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KLAPA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ — GLOWNEJ
Podz.: 1:20

spadku dachu — okoto 5° — zapewniajac montaz gémej czesci w pozycji
poziomej, jezeli wytyczne producenta klapy nie stanowig inaczej.
Wypetniong przestrzen miedzy krawedzig podkucia a podstawa klapy pokryé
warstwa papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia grubosci 4,0mm.

Il ul. Pleszewska 51, 63-720 Kozmin WIkp. tel/fax. 062 72-16-086
REGON: 300415588, NIP: 6211705232, email: tobi84@op.pl ,, k.walczak@vp.pl
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| | I 5 UWAGI:
i ! ! 1. Konstrukcja no$na, rodzaj klapy , posadowienie i montaz
| . ! klapy oddymiania klatki schodowej — bocznej, wykonaé
| | ! 3 analogicznie jak ukfad klatki schodowej gtéwnej .
| : | 2. Dolng krawedz podstawy klapy przyciaé wg spadku dachu,
| | | | zapewniajac montaz czesci gérnej w pozycji poziome; .
[ . 3 |
R ] |
| I 4
|| | ,
I | l OBJASNIENIA:
|
I ) !
| . | 12 1. Wierzchnie krawedzie stropodachu.
| | I 2. Rama nosna klaty dymnej — stal dwuteowa 160 st3sx — 25zt
| : ! . 3. Krawedz — granica podkucia ptyt stropu i stropodachu
| | | WYTYCZNE WYKONAWCZE: 4. Krata pomostowa ocynkowana typu MOSTOSTAL
| ! ] _ o _ . 5. szalunek typu stropowego podparty stemplami w il. 2sz/m?
| : | a.  Wykona¢ podkucia pod podciggi stalowe i osadzi¢ elementy nr 7 6. Istniejace otwory wlazéw na dach — bez zmian
| | I b. W warunkach warsztatowych przygotowaé elementy konstrukcyjne ram 7. Podciag stalowy — stal dwuteowa 160 st3sx - 2§zt
| , . .
| . ! nosnych — elementy nr 2 9 L _ 8. istniejaca belka stalowa stropu posredniego na klatce sch. gtéwnej
[ | H ! c.  Wykonaé szalun_kl Iypu stropgwego —element nr 5, podplerajqc je gte_mplaml 9. Rama stalowa otworu wywiewnego stropu posredniego
[ | ! _bud_O\_NIanym| w |I930| 2 sztimz, W szal_u’nl_<ach pozostawi¢ ptwor_y w Swietle 10. Istniejace naéwietle klatki schodowej gtéwnej — pot. z el. nr 8,
| : ! |stn|ejqc¥ch WIazo_w dachowych i przejscia przez §trop _posredm. _ 11. Istniejacy strop posredni — sklepienie pod stropodachem
| | ! d. Wykonag przekucie w strop_odachach i stropie posrednim wg krawgdm nr3, 12. Przestrzen miedzy krawedzia podkucia a rama — wypelnié betonem C-20/25
I . I €. Wykonac na czas osadzenia ram stalowych, tymczasowe przykrycia np. z 13. klapa dymna dachowa dwuskrzydtowa z ostonami przeciwwiatrowymi,
I | | piyty OSB, wykutych otwordw pod klapy dymne, zapewniajac stabilnos¢ przed 14. Izolacja powtokowa z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia
!_ | ! porywami wiatru
S =t TE L f. Wykona¢ podkucie w $cianach nosnych w migjscach osadzenia wypustow
_ % § § ramy nosnej zachowujac minimalng gteboko$¢ oparcia — 12cm.
s 3 g. Przestrzen migdzy krawedzig podkucia a rama stalowg wypetni¢ betonem _— .
Klasy C-20/25 (B-25 Przedsiebiorstwo Projektowo - Budowlane
A asy L- - (B- _)' L ] . T.W.Projekt” Tobi asz Wl czak
\\\ h.  Posadowi¢ na ramie podstawe klapy, przycinajac dolng krawedz wedtug

Nazwa i adres: Budynek Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu,
Ul. Andrzeja Struga 2-4, 95-100 Zgierz, tel.: 42 714 35 10

Temat: Przebudowa i modernizacja I-szego i lll-ego pietra oraz klatek schodowych.
ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SYSTEMOW ODDYMIANIA

Projektowat: mgr inz. Michat Olesik upr. BN-10.9/81/80

Opracowat: Tobiasz Walczak — KPZ 326

Podz.: 1:100/1:20 KoZmin WIkp. Marzec 2011r. Rysnr ....



mailto:tobi84@op.pl
mailto:k.walczak@vp.pl

