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INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : przebudowa i modernizacja pierwszego i czesci trzeciego pietra
(administracyjna) oraz dwoéch klatach schodowych w budynku przychodni  Powiatowego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Powyzszy przedmiot realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan
Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 jako ,Modernizacja Powiatowego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzetu medycznego i wyposazenia dla PZOZ", zatwierdzonego Uchwatg Nr
XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

PRZEPISY ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM

Podstawa formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu
budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.
Podstawa merytoryczng opracowania stanowi:

- Program dostosowawczy z koncepcjg przestrzenno-technologiczng” opracowanego dla potrzeb PZOZ
dostosowujacego kompleksowo budynki PZOZ do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej,
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0goInych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 129 poz. 844) POMIESZCZENIA | URZADZENIA

HIGIENICZNOSANITARNE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2006r., nr 80, poz.563

- Decyzja PZ-5580/14/10 z dnia 26.04.2010r. Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Zgierzu w sprawie
przystosowania budynku do wymogdw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektdrych elementéw konstrukcyjno — budowlanych

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzieri podpisania umowy.

PRZEDZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczen pierwszego pietra oraz czesci trzeciego pietra
a takze klatek schodowych budynku Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Obiekt nie jest objety
ochrong Konserwatora Zabytkéw. Budynek wymaga dostosowania pod wzgledem ochrony i zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w
sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

W zwigzku z planowang przebudowa Inwestor przewiduje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

a. demontaz wyktadziny bazeryjnej na klatkach schodowych i korytarzach I-szego i lll-ciego pietra,

b. wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

c. remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowaciji Scian, posadzek, Scianek dziatowych, stolarki
drzwiowej,

d. przebudowa pomieszczen sanitarnych,



e. wydzielenie pomieszczen socjalno — technicznych na pierwszym pietrze,

f. remont klatki schodowej — gtéwnej w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z ptytek
antyposlizgowych typu gress, wykonanie otwordw wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaz stolarki
drzwiowej zapewniajacej wydzielenie strefy wewnatrz klatki, o odpornosci ogniowej EI60,

g. remont klatki schodowej — bocznej w zakresie przebudowy istniejacej bariery schodowej polegajacej na jej
skréceniu zataman na spocznikach i wymianie pochwytu, montaz konstrukcji stalowej w stropodachu pod
posadowienie klapy wywiewnej,

h. remont i przebudowa pomieszczen administracyjnych na trzecim pigtrze i pomieszczenia serwerowni.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Obszarem oddzialywania obiektu jest dziatka ewidencyjna nr 129/15 stanowigca wtasno$¢é Powiatu zgierskiego,
bedaca w uzytkowaniu Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu — XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
- wspofczynnik kategorii obiektu —k -4,0

- wspotczynnik wielko$ci obiektu — w -2,5

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZABUDOWA- budynek stuzby zdrowia, wolnostojacy, jest jednym z kompleksu budynkéw stuzby zdrowia
Zlokalizowanych na dziafce nr 129/15, ktérymi sg: budynek z oddziatem szpitalnym i cze$cig administracyjna,
budynek rehabilitacji i zaje¢ terapeutycznych.

Budynek czterokondygnacyjny potaczony tacznikiem przejsciowym, zamknigtym na wysokoéci I-szego pietra z
czescig oddziatu szpitalnego. Pokrycie budynku stanowi stropodach jednospadowy nad czescig pomieszczen
uzytkowych i dwuspadowy nad klatkg schodowa — gtéwna, Nachylenie dach wynosi 4 i 5°. Pokrycie pofaci
dachowych — papa termozgrzewalna.

BILANS TERENU -

Powierzchnia dziatki Ew. nr 129/15 - 4136m?,

Powierzchnia zabudowy budynku przychodni — 340m?

Powierzchnia zabudowy budynku szpitalnego —480m?

Powierzchnia zabudowy budynku rehabilitacji —~395m?

Parking wewnetrzny — 240m2,

Drogi dojazdowe, chodniki i place utwardzone —990m?,

Elementy architektury zielonej — 1691m?2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: dziatka nr 129/15, wyposazona jest w przyltacze elektryczne, przytacze
wodociggowe z sieci miejskiej, przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do siecimmiejskiej, przytacze
centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej, przytacze telekomunikacyjne.

KOMUNIKACJA: - istnigjgca obstuga komunikacyjna odbywa sie gtéwnie od ulicy Konstantynowskiej poprzez
brame w poétnocnej czesci dziatki. Brame zastepcza i wjazd ewakuacyjny do zachodniej czesci dziatki realizowany
jest od ulicy A. Struga. Wejscie gtéwne do budynku przychodni i szpitala odbywa sie z ulicy A. Struga. Wyj$cie z
klatki schodowe] — bocznej skierowane jest do trzeciej bramy w kierunku ulicy Konstantynowskiej.

Gtowny parking dla pacjentéw znajduje sie przed wejsciem gtéwnym od ulicy A.Struga.

ZIELEN: - architekture zielong stanowia; drzewa wysokie w wigkszoéci liciaste rozlokowane w poblizu
ogrodzenia, gdzie poszycie stanowig naprzemiennie zakrzewienie i trawniki. W centralnej cze$ci placu
manewrowego znajduje sie klomb trawiasto — kwiatowy. Wokot budynkéw, miedzy opaskami betonowymi a
kraweznikami traktow komunikacyjnych znajdujq sie trawniki.

INNE: zewnetrzne biegi schodowe, pochylnie, ogrodzenia, pojemnik na odpady state

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI



Zabudowa — istniejgca bez zmian

Dane powierzchniowe — istniejace - bez zmian

Komunikacja - istniejgca — bez zmian,

Zielen — istniejgca — bez zmian,

Odprowadzenie wody deszczowej - do sieci kanalizacji ogoinosptawnej - bez zmian

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg 8245 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki — Dz.U. nr75, poz 690 - do $redniowysokich, ze
strefa pozarowa ZL Il . Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
zapobiegajace zadymianiu i stuzace do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaz takich
systemow. Z uwagi na zapis §256 przywotanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej
wewnatrz obudowanych klatek schodowych, zamknietych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co
pozwoli pozostawi¢ obiekt jako jedng strefe pozarowa i jednocze$nie nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych dlugosci drég ewakuacyjnych. Szczegdtowe rozwigzania zawarto w czesci graficznej
opracowania.

INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Z uwago na sposob uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZL Ill, co w odniesieniu do
przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
oddymiania klatek schodowych. Szczeg6towe rozwigzania przedstawia cze$¢ graficzna projektu.ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego
uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, projektuje sie montaz systeméw automatycznego
INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Na klatkach schodowych zlokalizowane sg piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na
kazdej kondygnacji powyzej parteru zasilane sg hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, projektuje sie wymiane
istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem pétsztywnym dtugo$ci 30m w szafce hydrantowej wtynkowe;j,
montowane w miejscach istniejacych.

INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie pozarowe, potrzeby sanitarne,
realizowane jest poprzez przytacze wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej. Wode ciepta zapewnia
wymiennik cieplny na instalacji wodociggowej zasilany — podobnie jak c.0. z miejskiej sieci cieptowniczej.
Instalacje wewnetrzne wody cieptej i zimnej rozprowadzone sg we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych
budynku w rurach stalowych, ocynkowanych utozonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach
niniejszego zadania wymusza zmiane lokalizacji lub ich wymiane elementéw armatury sanitarnej. W zwigzku z
czy, nalezy z istniejacych obwodéw wykona¢ ksztattkami przejsciowymi z rur PE lub PP podejscia do zawordw,
baterii, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplastycznych.
Zawory pod umywalkami umie$ci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowaé
baterie stojace, jedno uchwytowe, bezdotykowe — tzw. Lokciowe.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Istniejaca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weztéw sanitarnych oraz
pomieszczen socjalno technicznych i medycznych. Piony zostaty zlokalizowane przy przewodach kominowych i
kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekdw z dwoch sasiadujacych pomieszczen na kazdej kondygnacj. Podejscia
do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 50 podtynkowo, a
potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy pét postumentu.

Muszle ustepowe zamontowac jako wolnostojace, nastropowe, typu KOMPAKT.

WENTYLACJA

Istniejaca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w
$rodkowej czesci budynku prostopadle do podtuznej osi. W sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na
wolnych przewodach kominowych przewiduje sie zamontowanie wentylatoréw wyciggowych.

W pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje sie uktad klimatyzacji z
jednostka wewnetrzna — nascienng i zewnetrzng usytuowang powyzej stropodachu nad pomieszczeniem.
Skropliny odprowadzone zostang przewodami PE lub PP z zachowaniem spadku do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarnej.  Przewody prowadzace czynnik chtodniczy poprowadzi¢ zgodnie z trasami jak na
zataczonym rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.



UWAGI DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie

przepisdw BHP i ochrony $rodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy recznych

pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977 r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMY SLU
MATERIALOW BUDOWLANY CH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. ( Dz. U.
nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.
627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizagji
inwestycji stosowanie materiatdw i urzadzen technicznych spetniajacych

wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 . )

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlaney.

(Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywa¢ w sposdb spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :
1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprow ZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia adzenia obowiazku stosowania niektorych

Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPOR 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.
JROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNY CH | ADMINISTRACJ
z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu

I powszechnego stosowaniaw budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 10 marca 2000 r. w



OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : przebudowa i modernizacja pierwszego i czeSci trzeciego pietra
(administracyjna) oraz dwéch klatach schodowych w budynku przychodni  Powiatowego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Powyzszy przedmiot realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan
Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 jako ,Modernizacja Powiatowego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzetu medycznego i wyposazenia dla PZOZ", zatwierdzonego Uchwatg Nr
XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg, formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu
budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.

Podstawa merytoryczng opracowania stanowi:

- ,Program dostosowawczy z koncepcjg ~ przestrzenno-technologiczng” opracowanego dla potrzeb PZOZ
dostosowujacego kompleksowo budynki PZOZ do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2006r., nr 80, poz.563

- Decyzja PZ-5580/14/10 z dnia 26.04.2010r. Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Zgierzu w sprawie
przystosowania budynku do wymogdw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektdrych elementéw konstrukcyjno — budowlanych

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiekitu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzieh podpisania umowy.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:



Obszarem oddzialywania obiektu jest dziatka ewidencyjna nr 129/15 stanowigca wtasno$¢ Powiatu zgierskiego,
bedaca w uzytkowaniu Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu — XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
- wspofczynnik kategorii obiektu —k -4,0

- wspotczynnik wielko$ci obiektu — w -2,5

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZABUDOWA- budynek stuzby zdrowia, wolnostojacy, jest jednym z kompleksu budynkéw stuzby zdrowia
Zlokalizowanych na dziafce nr 129/15, ktorymi sg: budynek z oddziatem szpitalnym i cze$cig administracyjna,
budynek rehabilitacji i zaje¢ terapeutycznych.

Budynek czterokondygnacyjny potaczony tacznikiem przejsciowym, zamknigtym na wysokoéci I-szego pietra z
czescig oddziatu szpitalnego. Pokrycie budynku stanowi stropodach jednospadowy nad cze$cig pomieszczen
uzytkowych i dwuspadowy nad klatkg schodowa — gtéwna, Nachylenie dach wynosi 4 i 5° Pokrycie pofaci
dachowych — papa termozgrzewalna.

BILANS TERENU -

Powierzchnia dziatki Ew. nr 129/15 - 4136m?,

Powierzchnia zabudowy budynku przychodni — 340m?

Powierzchnia zabudowy budynku szpitalnego —480m?

Powierzchnia zabudowy budynku rehabilitacji —~395m?

Parking wewnetrzny — 240m2,

Drogi dojazdowe, chodniki i place utwardzone —990m?,

Elementy architektury zielonej — 1691m?2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: dziatka nr 129/15, wyposazona jest w przyltacze elektryczne, przytacze
wodociggowe z sieci miejskiej, przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do siecimmiejskiej, przytacze
centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej, przytacze telekomunikacyjne.

KOMUNIKACJA: - istnigjgca obstuga komunikacyjna odbywa sie gtéwnie od ulicy Konstantynowskiej poprzez
brame w pétnocnej czesci dziatki. Brame zastepcza i wjazd ewakuacyjny do zachodniej czesci dziatki realizowany
jest od ulicy A. Struga. Wejscie gtéwne do budynku przychodni i szpitala odbywa sie z ulicy A. Struga. Wyjscie z
klatki schodowej — bocznej skierowane jest do trzeciej bramy w kierunku ulicy Konstantynowskie;.

Gtowny parking dla pacjentéw znajduje sie przed wejsciem gtéwnym od ulicy A.Struga.

ZIELEN: - architekture zielong stanowia; drzewa wysokie w wigkszoéci liciaste rozlokowane w poblizu
ogrodzenia, gdzie poszycie stanowig naprzemiennie zakrzewienie i trawniki. W centralnej cze$ci placu
manewrowego znajduje sie klomb trawiasto — kwiatowy. Wokot budynkéw, miedzy opaskami betonowymi a
kraweznikami traktow komunikacyjnych znajdujq sie trawniki.

INNE: zewnetrzne biegi schodowe, pochylnie, ogrodzenia, pojemnik na odpady state
4. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zabudowa — istniejaca bez zmian

Dane powierzchniowe — istniejace - bez zmian

Komunikacja - istniejgca — bez zmian,

Zielen — istniejgca — bez zmian,

Odprowadzenie wody deszczowej — do sieci kanalizacji ogéInosptawnej — bez zmian

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obiekt nie jest wpisany do Rejestru Zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.



Dla obiektu nie istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Nie dotyczy. Teren dziatki znajduje sie poza granicami eksploatacji gorniczej.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BIOZ" , opracowanej we wszystkich branzach dla realizacji przedmiotowego zadania w istniejgcym obiekcie
budowlanym.

Istniejacy budynek stuzby zdrowia nie stanowi bezpo$redniego zagrozenia dla ludzi i $rodowiska. Ogrzewanie
pomieszczen odbywa sie uktadem centralnego ogrzewania zasilanym z sieci miejskiej. Woda pitna z sieci
wodociggowej. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych do kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej oczyszczalni
$ciekow. Odpady komunalne odprowadzane do konteneréw usytuowanych na terenie dziatki. Odbiorca odpadéw
- umowa z firmg posiadajgcq stosowne uprawnienia. BUDOWLANYCH:

Szczegdtowe informacije o zagrozeniach dla zdrowia uzytkownikow i Srodowiska, zawarte zostaty w ,Informacji

OPIS DOPROJEKTU BUDOWLANEGO — BRANZY ARCHITEKTONICZNO -
KONSTRUKCYJNEJ

1.PRZEDZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczen pierwszego pietra oraz czesci trzeciego pietra
a takze klatek schodowych budynku Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Obiekt nie jest objety
ochrong Konserwatora Zabytkow. Budynek wymaga dostosowania pod wzgledem ochrony i zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w
sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

W zwigzku z planowang przebudowg Inwestor przewiduje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

a. demontaz wyktadziny bazeryjnej na klatkach schodowych i korytarzach I-szego i lll-ciego pietra,

b. wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

c. remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowaciji Scian, posadzek, Scianek dziatowych, stolarki
drzwiowej,

d. przebudowa pomieszczen sanitarnych,

e. wydzielenie pomieszczen socjalno — technicznych na pierwszym pietrze,

f. remont klatki schodowej — gtéwnej w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z ptytek
antyposlizgowych typu gress, wykonanie otworéw wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaz stolarki
drzwiowej zapewniajacej wydzielenie strefy wewnatrz klatki, o odpornosci ogniowej EI60,

g. remont klatki schodowej — bocznej w zakresie przebudowy istniejacej bariery schodowej polegajacej na jej
skréceniu zataman na spocznikach i wymianie pochwytu, montaz konstrukcji stalowej w stropodachu pod
posadowienie klapy wywiewnej,

h. remont i przebudowa pomieszczen administracyjnych na trzecim pigtrze i pomieszczenia serwerowni.

2. PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU.

Budynek stuzby zdrowia posiadajacy zaplecze socjalno — techniczne zwigzane z profilem prowadzonej
dziatalno$ci. Szczegdtowe zestawienie funkciji zawiera cze$¢ graficzna niniejszego opracowania.

3. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANYCH, STAN ISTNIEJACY
| PROJEKTOWANY.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU P.Z.0.Z W ZGIERZU:



FUNKCJA BUDYNKU: BUDYNEK SLUZBY ZDROWIA

POWIERCHNIA ZABUDOWY : 340m2,

POWIERZCHNIA CALKOWITA UZYTKOWA: 1156m?,

PODPIWNICZENIE : BUDYNEK CZESCIOWO PODPIWNICZONY,
TECHNOLOGIA WYKONANIA : TRADYCYJNA, SCIANY MUROWANE

ZABEZPIECZANE TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI
STROPY GESTOZEBROWE TERIVA OPARTE NA
PODCIAGACH ZELBETOWYCH | SCIANACH
ZEWNETRZNYCH
DACH: STROPODACH WYKONANY W KONSTRUKCJI TERIVA, Z NADBETONEM
PRZYKRYWAJACYM WARSTWE GRUZU, JEDNOSPADOWY NAD
CZESCIA UZYTKOWA O NACHYLENIU 5° W KIERUNKU POLNOCNYM, |
DWUSPADOWY NAD KLATKA SCHODOWA — GLOWNA O NACHYLENIU
50 POLACI DO 0S| SRODKOWEJ. POLACIE POKRYTE WARSTWA PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ. WODY OPADOWE ODPROWADZA RYNNA NA
POLNOCNEJ KRAWEDZI.
LICZBA KONDYGNACII: IV.

RODZAJ KONSTRUKCJI : SCIANY NOSNE W UKLADZIE PODLUZNYM |
POPRZECZNYM

PRZEWODY WENTYLACYJNE: TRADYCEIJNE MUROWANE WIELOOTWOROWE

STOLARKA OKIENNA : PVC W KOLORZE BIALYM, Z SZYBAMI

NISKOEMISYJINYMI PODWOJINYMI.

POSADZKI: LASTRIKO NA KLATKACH SCHODOWYCH, WYKLADZINA W POMIESZCZENIACH
MEDYCZNYCH, WYKLADZINA NA KORYTARZACH Il PIETRA, TERAKOTA NA
KORYTARZU | PIETRA, PLYTKI PVC W POMIESZCZENIACH SOCJALNO
TECHNICZNYCH .

INSTALACJE: ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, WODNO-KANALIZACYJNA PODTYNKOWA,
WENTYLACYJINA - GRAWITACYJINA POPRZEZ OTWORY KOMINOWE
PARAPETY: WEWNETRZNE BETONOWE MALOWANE, ZEWNETRZNE -
STALOWE EMALIOWANE
TERMOIZOLACJA : TRADYCYJNA, SYSTEMOWA ATLAS STOPTER GRUBOSCI

10CM, TYNK MINERALNY POKRYTY WARSTWA FAKTURY
AKRYLOWEJ W KOLORZE SZAROZIELONYM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 340m?,
POWIERZCHNIA CALKOWITA / UZYTKOWA: 1156m2,
KUBATURA: 3468m?2.

4. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA | OBLICZEN

PN-77/9-020011 — ohcigzenia w obliczeniach statycznych

PN-80/8-02010 - obcigzenia w obliczeniach statycznych stropéw, obcigzenia zmienne.

PN-82/3-02010 - obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003- obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-81/B-0315.00-03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych

PN-81/B03020 — grunty budowlane. Posadowienie bezpo$rednie budowli.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
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5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
— | kategoria geotechniczna — budynek posadowiony w prostych warunkach gruntowych.
6. OPIS GLOWNYCH ELEMENTOW BUDYNKU

6.1. SCIANY ZEWNETRZNE
Istniejace grubosci 37 — 50cm, murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej obustronnie otynkowane z
zewnetrzna izolacjq cieplng grubosci 10cm — bez zmian.

6.2. SCIANY WEWNETRZNE

Istniejace grubosci 14-26¢cm, murowane z cegly i bloczkéw gazobetonowych na zaprawie wapiennej, obustronnie
otynkowane, bez ocieplenia — bez zmian

Projekt przewiduje wydzielenie pomieszczen socjalnych w czesci pierwszego pietra do ogdlnodostepnej
komunikacji $cianka w systemie karton gips na konstrukciji stalowych profili ocynkowanych grubosci 10cm, oraz
wydzielenie i przebudowe pomieszczen administracyjnych na trzecim pigtrze z wykonaniem $cianek dziatowych
gr 12cm wykonanych z bloczkéw gazobetonowych obustronnie otynkowanych.

6.3 STROPY
Istniejace — gestozebrowe typu Teriva, oparte na $cianach zewnetrznych oraz wewnetrznie na zelbetowych
podciggach prowadzonych w $rodkowej czesci budynku, opartych na trzpieniach prowadzonych przez wszystkie
kondygnacje.

6.4. STROPODACH

Istniejacy — wykonany w oparciu 0 konstrukcje gestozebrowe Terowa z nadbetonem grubosci 10cm.
Jednospadowy nad cze$cig uzytkowa o nachyleniu pofaci 5° w kierunku pétnocnym, i dwuspadowy do
wewnetrznej osi podiuznej budynku na klatka schodowa — gtéwna o nachyleniu potaci 5°.

Konstrukcje — bez zmian.

Projekt przewiduje montaz systemow oddymiania dla obydwu klatek schodowych. Wigze sie to z konieczno$cig
wykonania otworéw w stropodachu dla montazu klap dymnych. Warunki wykonania i technologie zawiera cze$¢
graficzna niniejszego opracowania.

6.5 KLATKI SCHODOWE

Budynek posiada dwie klatki schodowe:

gtowng — przylegajaca do tacznika przejsciowego do czesci szpitalnej, umozliwiajaca komunikacje z wejscia
gtéwnego, wyjscia ewakuacyjnego, windy osobowej i pomieszczen kazdej kondygnacii .

boczng umozliwiajacg komunikacje z kazdej kondygnacji do wyjcia ewakuacyjnego od ulicy Konstantynowskiej.
Stopnie, biegi, spoczniki wykonane w konstrukcji Zzelbetowej, oparte na poprzecznych $cianach no$nych.
Powierzchnie — na cafosci powierzchni — lastryko. Balustrady stalowe malowane farbami olejnymi. Projekt
przewiduje catkowita wymiane balustrady na klatce schodowej gtownej na wykonang ze stali nierdzewnej z
wypetnieniem miedzy stupkami szybg bezpieczng zmatowiong. Przebudowa balustrady klatki schodowej —
bocznej polega na wymianie istniejacego pochwytu na wykonany ze stali nierdzewnej. Na wysokos$ci spocznikéw
skrocone zostang zatamania, co umozliwi uzyskanie szerokosci drogi ewakuacyjnej na spocznikach nie mniejsze;
niz szeroko$¢ biezni schodow.

Projekt zaktada wykonanie pokrycia posadzki na klatce gtéwnej ptytkami typu gress oraz renowacje poprzez
szlifowanie istniejacych powierzchni lastryka na klatce schodowej — boczne;.

Istniejgca stolarka drzwiowa wyj$¢ zewnetrznych zostanie zdemontowana, otwory poszerzone w miejsce ktorych
zamontowane zostang drzwi dwuskrzydiowe spetniajacych wymagania drzwi ewakuacyjnych z pofaczeniem
funkcji klap napowietrzajacych. Stolarka drzwiowa wewnetrzna na klatkach schodowych zostanie wymieniona na
konstrukcje o odporno$ci ogniowej EI30.

Budynek posiada dzwig osobowy usytuowany w dobudowanym szybie przylegajacym do klatki schodowej —
gtéwnej do potnocnej sciany budynku.

6.6 KOMINY
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Istniejace, zlokalizowane prostopadle do podiuznej osi budynku, murowane, wielokanatowe wyprowadzone 0,6m
powyzej potaci dachowych,

6.7 ZAMUROWANIA

Wszystkie zamurowania wykona¢ ¢ cegly petnej klasy 150 na zaprawie cementowej, taczy¢ ze $cianami
istniejacymi zgodnie ze sztukg budowlang na strzepia lub za pomocg dodatkowych tacznikéw stalowych co 50
cm.

6.8 PRZEKUCIA
Przekucia otworéw w stropodachu koniecznych do montazu klap dymnych wykona¢ zgodnie z warunkami
wykonawstwa okre$lonymi w czesSci graficznej opracowania.

7.1ZOLACJE WODNOCHROMNNE | TERMICZNE:

W przebudowywanych pomieszczeniach sanitarnych wykonaé izolacje poziomag na posadzkach z wytogiem na
$ciany do wysokosci 0,5m, z mas polimero — betonowych (np.Schomburg lub analogicznych)
Izolacje termiczne nie sg wymagane — budynek jest ocieplony zewnetrznie systemowg powtoka grubosci 10cm.

8. WYKONCZENIE WNETRZA.

8.1 POSADZKI

W pomieszczeniach istniejacych pierwszego i trzeciego pietra demontaz istniejacych wyktadzin, wykonanie
wylewek z mas samopoziomujacych i montaz wyktadzin obiektowych antystatycznych i homogenicznych,
klejonych do podtoza z wytogiem na $ciane, faczonych poprzez spawanie pretami PVC .

Na posadzkach korytarzy pierwszego i trzeciego pietra nalezy zdemontowac istniejace wykonczenia, wykonaé
wylewki z mas samopoziomujacych i wykona¢ posadzki z ptytek podiogowych antyposlizgowych typu gress — np.
Nowa Gala Q3 lub analogicznych.

W pomieszczeniach sanitarnych po wykonaniu wylewek samopoziomujacych nalezy wykonaé poziomg izolacje
powtokowg z mas polimero-betonowych (np. Schomburg lub analogicznych) z wytogiem na $ciany do wysokosci
0,5m.

Na klatce schodowej — gtéwnej, po oczyszczeniu istniejgcej powierzchni lastryka i zagruntowaniu wytozy¢
posadzke ptytkami analogiczne jak na korytarzach, stosujac elementy schodowe ptytek gresowych na stopniach i
podstopnicach. Cokoty wykonaé z tego samego rodzaju elementéw co posadzki.

Istniejacy posadzka lastrykowq klatki schodowej — bocznej nalezy oczysci¢ poprzez szlifowanie i zabezpieczy¢
powtoke Srodkami z dodatkiem wosku.

Na przebudowanym podescie i schodach wyjscia ewakuacyjnego z klatki schodowej gtéwnej wykona¢ posadzke
z plytek gresowych mrozoodpornych i antyposlizgowych stosujac zaprawy klejowe mrozoodporne.

8.2. PARAPETY WEWNTRZNE
W remontowanych pomieszczeniach zdemontowaé istniejgce parapety betonowe malowane farbami na
systemowe wykonane z PVC o takiej samej szerokosci.

8.3 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY SCIAN:

Boazerie drewniane i drewnopodobne na $cianach korytarz i klatek schodowych nalezy zdemontowac¢ i wywie$é
na miejscowe sktadowisko odpaddw statych.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych podtynkowych istniejace tynki cementowo — wapienne kat.lll nalezy
miejscowo uzupetié w tej samej kategorii, zagruntowaé¢ Srodkami typu Unigrunt lub analogicznymi a nastepnie
wykona¢ gtadz gipsowa jako podtoze pod farby akrylowe.

W pomieszczeniach medycznych, socjalno — technicznych i administracyjnych, po wykonaniu instalacji
podtynkowych, wykona¢ miejscowe naprawy tynkéw cementowo wapiennych oraz wykona¢ gtadzie gipsowe
analogicznie jak na klatkach schodowych. W miejscach zamontowanych umywalek i zlewozmywakow, Sciany
licowa¢ ptytkami sciennymi w pasach szeroko$ci min. 2m i wysokos$ci 2,2m.
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Sciany sanitariatow, po wykonaniu instalacji podtynkowych i uzupetnieniu tynkdw cementowo wapiennych
licowaé ptytkami sciennymi do wysokosci 2,2m. Powierzchnie powyzej ptytek - gtadz gipsowa.

8.4 MALOWANIE

Sciany wewnetrzne i sufity po wykonaniu gtadzi gipsowych malowaé farbami akrylowymi wodnymi w kolorach
uzgodnionych z Uzytkownikiem budynku.

Stolarka drzwiowa — skrzydfa drzwi wewnatrz lokalowych fabrycznie wykoriczone w kolorze biatym. O$cieznice
stalowe malowane po zamontowaniu farbami ftalowymi w kolorze biatym. Drzwi ognioodporne klatek schodowych
aluminiowe i stalowe emaliowane w kolorze biatym lub biato szarym.

8.5 POLACIE DACHOWE
Istniejace pokrycie — papa termozgrzewalna na potaciach — bez zmian. Uzupetnienie w miejscach montazu klap
dymnych wg czeéci graficznej opracowania.

8.6 STOLARKA DRZWIOWA

W zakresie niniejszego przedsigwziecia cata stolarka wewnetrzna podlega wymianie na nowe wg zestawienia w
czesci graficznej. Niektore elementy istniejacej stolarki wewnetrznej, sprawne technicznie a nie spetniajace
wymogOw przeciwpozarowych zostang zdemontowane i zamontowane w innych miejscach.

Drzwi wyj$ciowe ewakuacyjne z klatek schodowych spetia¢ beda réwniez role klap napowietrzajacych systeméw
oddymiania.

8.7 WENTYLACJA POMIESZCZEN

Istniejaca — grawitacyjna poprzez przewody kominowe z kazdego pomieszczenia — bez zmian . Z korytarzy
pierwszego i drugiego pietra poprowadzone zostang kanaly skierowane do wolnych przewodéw kominowych
wyposazonych w wentylatory do wspomagania wentylacji grawitacyjnej z tych pomieszczen.

W pomieszczeniu serwerowni przewidziano montaz uktadu klimatyzacji w postaci jednostki wewnetrznej
zamontowanej na $cianie dziatowej pomieszczenia oraz jednostki zewnetrznej zamontowanej na dachu powyzej
klimatyzowanego pomieszczenia

8.8 INSTALACJE

Projekt przewiduje zmiane lokalizacji niektorych urzadzen sanitarnych oraz ich wymiang co wigze si¢ z
czesciowg przebudowg instalacji podtynkowych wod-kan. Instalacje centralnego ogrzewania — bez zmian.
Projekt przewiduje w modernizowanej czesci catkowitg przebudowe instalacji elektrycznej w podtynkowych
obwodach kablowych zasilania gniazd i o$wietlenia.

9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE OBIEKTU

9.1 POKRYCIE DACHU
Istniejace — papa termozgrzewalna utozona na nadbetonie — bez zmian.

9.2 STOLARKA OKIENNA
Istniejaca — w ramach PVC w kolorze biatym — bez zmian

9.3 COKOL
Istniejacy — otynkowany i malowany farbami akrylowymi w kolorze zielonym — bez zmian

9.4 OBROBKI BLACHARSKIE

Opierzenia krawedzi dachu i murkéw ogniowych z blachy stalowej ocynkowanej — bez zmian . Parapety
zewnetrzne stalowe emaliowane — bez zmian, Rynny dachowe i spustowe zlokalizowane na péinocnej $cianie, z
blach stalowych — bez zmian.

9.5 TERMOIZOLACJA
Istniejaca — systemowa, grubosci 10cm — bez zmian.
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10. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM.

Budynek stuzby zdrowia z pomieszczeniami gabinetéw lekarskich, pomieszczeniami medycznymi, biurowo —
administracyjnymi, socjalno — technicznymi i pomocniczymi.

Ogrzewanie poprzez system centralnego ogrzewania zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej.

Woda pitna z sieci wodociggowe;.

Odprowadzenie $ciekow sanitarnych — do kanalizacji sanitarnej.

Odpady state odprowadzane do kontenera usytuowanego na terenia dziatki 129/15. Odbiorcg odpadéw na
podstawie zawartej umowy jest firma posiadajaca stosowne uprawnienia.

Obiekt wyposazony jest w przylgcze telekomunikacyjne do sieci analogowej TP.

Dostawca energii elektrycznej jest ENERGETYKA BORUTA” Sp. z 0.0.z siedzibg w Zgierzu, na podstawie
zawartej umowy USE/16/2007 z dnia 12.12.2007r.

SERWEROWNIA - wyposazona w serwer zawierajgca dane osobowe . Pomieszczenie wyposazone zostanie w
klimatyzator o drzwi z zamkiem patentowym.

11. SPOSOB BUDOWY A INTERES OSOB PRZECICH.

Projektowana przebudowa nie narusza interesu 0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

12. BEZPIECZENSTWO UZYKTOWANIA W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU.

Przedmiotowa przebudowa odbywaé sie bedzie w czynnym obiekcie stuzby zdrowia. Do kierowania realizacjq
zamierzenia inwestycyjnego powofany zostanie kierownik budowy w obowigzkach ktérego bedzie opracowanie
planu BIOZ uwzgledniajacego bezpieczng komunikacje pacjentéw i pracownikéw Przychodni do pomieszczen
czynnych w czasie przebudowy. Zaleca sie aby harmonogram rob6t przewidywat wykonanie prac na klatkach
schodowych w réznych terminach, nastepujacych po sobie.

Transport gruzu i odpaddéw statych z demontazu winien odbywaé sie recznie, najblizszg klatka schodowg
wytaczong tymczasowo z komunikacji i najkrotsza droga do wyjscia na zewnatrz.

13. CERTYFIKATY | DEKLARACJE.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ sie do uzytkowania tylko te wyroby i materiaty ktére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie
PN, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacji o ich stanie, zgodnie z Rozporzadzeniem
MSWiA z 1998roku — Dz. U. nr99/89, posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg 8245 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki — Dz.U. nr75, poz 690 - do $redniowysokich, ze
strefa pozarowa ZL Il . Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
zapobiegajace zadymianiu i stuzace do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaz takich
systemow. Z uwagi na zapis §256 przywotanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej
wewnatrz obudowanych klatek schodowych, zamknietych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co
pozwoli pozostawi¢ obiekt jako jedna strefe pozarowa i jednocze$nie nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych dlugosci drédg ewakuacyjnych. SzczegOtowe rozwigzania zawarto w czesci graficznej
opracowania.
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15. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
PRZEBUDOWYWANYCH CZESCI BUDYNKU, EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO |
PROJEKTOWANEGO.

Przedmiotowy budynek stanowi sztywng tarcze zbudowang z murowanych $cian wzmacnianych trzpieniami
zelbetowymi o grubo$ci 36-50cm, zwieficzonych stropami gesto zebrowymi typu TERIVA opartymi w Srodkowe;j
czesci na podciggach zelbetowych podpartych stupami zelbetowymi prowadzonymi od fundamentéw do podciggi
podtrzymujacego stropodach. Usztywnieniu budynku stanowig klatki schodowe, ktdre biegi zelbetowe oparte sg
na $cianach no$nych, poprzecznych do osi podtuznej budynku .

Budynek posadowiony jest bezposrednio na gruncie rodzimym za posrednictwem faw fundamentowych w
prostych warunkach geotechnicznych.

Stan techniczny budynku jest dobry i nadaje sie do wykonania prac budowlanych objetych niniejszym projektem.
W ramach prac zwigzanych z realizacjg zamierzenia inwestycyjnego nalezy:

1. wykucia i przekucia w stropodachu, zwigzane z montazem elementéw oddymiania, wykona¢ zgodnie z
technologig zawartg w czesci graficznej,

2. Scianki dziatowe pomieszczen sanitarnych i socjalno — technicznych, wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych
grubo$ci 12cm, obustronnie otynkowane tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill. Dopuszcza sig wykonanie

OPIS PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : przebudowa i modernizacja pierwszego i czesci trzeciego pietra
(administracyjna) oraz dwéch klatach schodowych w budynku przychodni  Powiatowego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
Powyzszy przedmiot realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan
Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 jako ,Modernizacja Powiatowego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzetu medycznego i wyposazenia dla PZOZ", zatwierdzonego Uchwatg Nr
XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Podstawa formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu
budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.

Podstawa merytoryczng opracowania stanowi:

- ,Program dostosowawczy z koncepcjg ~ przestrzenno-technologiczng” opracowanego dla potrzeb PZOZ
dostosowujacego kompleksowo budynki PZOZ do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2006r., nr 80, poz.563

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129 poz. 844)

- Decyzja PZ-5580/14/10 z dnia 26.04.2010r. Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Zgierzu w sprawie
przystosowania budynku do wymogdw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektdrych elementéw konstrukcyjno — budowlanych
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- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,
- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiekitu,
- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzieri podpisania umowy.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH ZAMIERZEN

3.1 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Istniejacy ukfad centralnego ogrzewania zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej zapewnia catkowicie potrzeby
eksploatacyjne energii cieplnej dla catego budynku i pozostaje poza zakresem opracowania.

3.2 INSTALACJE WODNE

czy, nalezy z istniejacych obwodéw wykona¢ ksztattkami przejsciowymi z rur PE lub PP podejscia do zawordw,
baterii, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplastycznych.
Zawory pod umywalkami umie$ci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowaé
baterie stojace, jedno uchwytowe, bezdotykowe — tzw. Lokciowe.

3.3 INSTALACJE KANALIZACYJINE

Istniejaca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weztéw sanitarnych oraz
pomieszczen socjalno technicznych i medycznych. Piony zostaty zlokalizowane przy przewodach kominowych i
kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekdw z dwoch sasiadujacych pomieszczen na kazdej kondygnacj. Podejscia
do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 50 podtynkowo, a
potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy pét postumentu.

Muszle ustepowe zamontowac¢ jako wolnostojace, nastropowe, typu KOMPAKT.

34 WENTYLACJA

Istniejaca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w
$rodkowej czesci budynku prostopadle do podtuznej osi. W sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na
wolnych przewodach kominowych przewiduje sie zamontowanie wentylatoréw wyciggowych.

W pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje sie uktad klimatyzacji z
jednostka wewnetrzna — nascienng i zewnetrzng usytuowang powyzej stropodachu nad pomieszczeniem.
Skropliny odprowadzone zostang przewodami PE lub PP z zachowaniem spadku do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarnej.  Przewody prowadzace czynnik chtodniczy poprowadzi¢ zgodnie z trasami jak na
zataczonym rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.

3.5 INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Z uwago na sposob uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZL Ill, co w odniesieniu do
przepisow Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
oddymiania klatek schodowych. Szczeg6towe rozwigzania przedstawia cze$¢ graficzna projektu.ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego
uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, projektuje sie montaz systeméw automatycznego

3.6 INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Na klatkach schodowych zlokalizowane sg piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na
kazdej kondygnaciji powyzej parteru zasilane sg hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, projektuje sie wymiane
istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m w szafce hydrantowej wtynkowej,
montowane w miejscach istniejacych.

4, OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
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Obszarem oddziatywania jest dziatka ewidencyjna nr 129/15 stanowigca wtasnos¢ Powiatu zgierskiego, bedaca
w uzytkowaniu Inwestora na podstawie obligatoryjnych zapisow.

OPIS TECHNICZNY DO PROJETU BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zalecenia Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem w czasie wizji lokalnych

- obowigzujace przepisy i normy

- Umowa dystrybutora z Inwestorem o dostawe energi.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W zakres opracowania wchodzg nastepujace prace projektowe branzy elektryczne;j:
- WLZ YDY 5x10mm?, diug. 28mb

- tablica rozdzielcza T1 I|-ego pietra

- tablica rozdzielcza T-3 lll-ego pietra

- centrala oddymiania klatki schodowej — gtownej RZN-1

- centrala oddymiania klatki schodowej — bocznej RZN-2

- instalacja zasilania gniazd i potrzeb ogélnych I-ego pietra

- instalacja zasilania gniazd i potrzeb ogdlnych lll-ego pigtra

- instalacja o$wietlenia I-ego pietra

- instalacja o$wietlenia Ill-ego pietra

- instalacja o$wietlenia klatki schodowej - gtownej

- instalacja o$wietlenia klatki schodowej — bocznej,

- instalacje systeméw automatycznego oddymiania na klatkach schodowych

3. DANE OGOLNE:

1. Dokumentacja niniejsza jest w cze$cig sktadowa dokumentacii elektrycznej, architektonicznej, budowlanej

2. Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do w/w opracowaniach branzowych uwzgledniajgc dane tych
opracowan takie jak : typ budynku, rozwigzanie materiatowo — technologiczne, program uzytkowy, wyposazenie
w instalacje sanitarne, wyposazenie w urzadzenia pobierajgce energie elektryczng itp.

3. Dokumentacje opracowano w oparciu 0 obowigzujgce normy, zarzadzenia i przepisy.

4. Dokumentacja zawiera : cze$¢ opisowg , schemat instalacji uzupetniajacy opisem planu instalaciji

Napiecie zasilania , moc zainstalowana, dobdr zabezpieczen i przewoddw elektrycznych podano na schematach
instalacji. Uktad pomiarowy nie ulega zmianie.

Dostawa energii elektrycznej odbywa sie ztaczem kablowym zlokalizowanym w czesci szpitalnej wraz z
rozdzielnia i uktadem pomiarowym. Dystrybutorem energii jest ,ENERGETYKA BORUTA” Sp. z 0.0., na
podstawie zawartej z Inwestorem umowy nr USE/16/2007 z dnia 12 grudnia 2007roku.

Zabezpieczenie gtéwne Ib=35A. Uktad pomiarowy ,P” — bez zmian. Odbiorce energii zaliczono do grupy taryfowej
C11.

4, OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Jako system ochrony przed dotykiem posrednim, zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie w uktadzie TNC.

W tym celu czesci przewodzace dostepnych instalacji nalezy przytaczy¢ do uziemionego punktu neutralnego
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(PEN) sieci na przewody: ochronny (PE) i neutralny (N) dokona¢ na zabezpieczeniu gtéwnym. Miejsce
rozdzielenia nalezy uziemi¢ . Po rozdzieleniu przewodéw jw. nie wolno juz stosowa przewodoéw PEN.
Przytaczeniu do przewodéw ochronnych podlegaj przede wszystkim: podiaczenia metaliczne z konstrukcjg
podstaw bezpiecznikowych, konstrukcje tablic gtéwnych, styki ochronne gniazd wtykowych, metalowe obudowy
urzadzen, piony instalacji ¢.o. z rur miedzianych.

5. PROJEKTOWANY WLZ-et

Projektowane tablice zlokalizowane na klatce schodowej — gtéwnej — T1 na pierwszym pietrze i T-3 na trzecim
pietrze projektuje sie zasili¢ jednym kablem WLZ 5x10mm?, z istniejacej rozdzielni gtéwnej usytuowanej w
cze$ci administracyjnej budynku szpitalnego. Kabel nalezy utozy¢ pod tynkiem. Wprowadzenie do tablic T1 i T3,
wykona¢ poprzez wytaczniki ER

6. TABLICAT1

Tablice T1 zaprojektowano na klatce schodowej — gtéwnej na poziomie pierwszego pietra, przy wejsciu do
korytarz gtwnego w miejscu istniejacej tablicy przewidzianej do demontazu. Tablice nalezy wykona¢ jako tablice
trzy rzedowg, trzydziesto modutowg 0 stopniu ochrony IP 55, wtynkowg z drzwiczkami metalowymi zamykanymi
na klucz. Tablice nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym. W projektowanej tablicy zabudowaé
ochronniki stopnia ochrony przepieciowej typu C. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody zasilania gniazd przewodami
YDYZzo 3x2,5mm?. Jako dodatkowag ochrong przed porazeniem nalezy zastosowaC w rozdzielnicy szybkie
samoczynne wytgczenie za pomocg wytacznika réznicowo — pradowego, krotko zwlocznego typu A-25A 30mA
oraz szybkiego wytacznika nadpradowego o charakterystyce B

7. TABLICAT3

Tablice T3 zaprojektowano na klatce schodowej — gtéwnej na poziomie trzeciego pietra, przy wejsciu do korytarz
gtéwnego w miejscu istniejacej tablicy przewidzianej do demontazu. Tablice nalezy wykona¢ jako tablice trzy
rzedowa, dwudziesto modutowg o stopniu ochrony IP 55, wtynkowg z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na
klucz. Tablice nalezy wykonaé¢ zgodnie ze schematem ideowym. W projektowanej tablicy zabudowa¢ ochronniki
stopnia ochrony przepieciowej typu C. Z tablicy wyprowadzi¢ obwody zasilania gniazd przewodami YDYzo
3x2,5mm?. Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem nalezy zastosowaé w rozdzielnicy szybkie samoczynne
wyltaczenie za pomoca wytacznika rdznicowo — pradowego, krotko zwtocznego typu A-25A 30mA oraz szybkiego
wytacznika nadpradowego o charakterystyce B

B. CENTRALE SYSTEMU ODDYMIANIA RZN-1iRZN-2

Centrale RZN zamontowa¢ obok tablicy T3 i zasili¢ kablem HDGS3x1,5mm2. Rozprowadzenie instalacji wykonaé
podtynkowo kablami okreslonymi w cze$ci graficznej projektu.

Centrale RZN-2 umiescic na klatce schodowej - bocznej i zasilic jg przewodem HDGS3x1,5mm?2.
Rozprowadzenie instalacji oddymiania wykona¢ podtynkowo zgodnie ze schematem w cze$ci graficznej projektu.

9. INSTALACJA UZYTKOWA GNIAZD 230V i OSWIETLENIA

Instalacje gniazd uzytkowych 230V, wykonaé przewodami YDYzo 3x2,5mm2. Przewody w pomieszczeniach, na
korytarzach, holach uktada¢ w bruzdach kablowych podtynkowo. Rozmieszczenie gniazd wykona¢ zgodnie z
oznaczeniami w cze$ci graficznej.

Instalacje oSwietlenia wykona¢ przewodami YDYZol,5mm2. Przewody umiesci¢ w jednej bruzdzie kablowej na
korytarzach w przewodami zasilania gniazd. Wspdlna bruzda kablowa winna zosta¢ wykonana na korytarzach
gtéwnych, ponizej zelbetowego podciagu stropu na pierwszym pietrze i stropodachu na trzecim pigtrze.

10. MONTAZ | PROBY WSTEPNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

Zakres czynnosci wykonywanych podczas odbioru okre$lonych w normie PN-93/E-05009.61 w warunkach
technicznych wykonania i odbioru tom V Instalacje elekiryczne PBUE, PEUE, BHP. W publikacjach tych okre$la
sie wymagania dotyczace organizacji oraz zakresu odbioru i przekazania instalaciji elektrycznych.

Montaz powinien by¢ wykonany prawidtowo przez wykwalifikowanych monteréw z zastosowaniem wiasciwych
materiatow. Parametry techniczne wyposazenia nie powinny zosta¢ pogorszone podczas montazu. Tablice
rozdzielcze jednoznacznie opisa¢ zgodnie z PN-90E/-05023.

Instalacja winna by¢ poddana pomiarom i sprawdzeniu przy oddaniu jej do eksploatacji w celu potwierdzenia
zgodnosci wykonania z wymogami PN-93/E-05009/61.

Odbiér wykonanej instalacji stanowig nastepujace czynnosci:
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- ogledziny,

- odbiory robdt migdzy operacyjne, czesciowe i koncowy,

- przekazanie do eksploatacii

- odbioru dokonuje komisja ztozona z przedstawicieli wykonawcy, inwestora oraz odpowiednich rzeczoznawcow.

11. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w niniejszym przedsiewzieciu
inwestycyjnym branzy elekirycznej nie wystepuje zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

12. UWAGI DLA WYKONAWCY:

Wykonawce zobowigzuje sie do zapoznania z trecig zatgczonych do dokumentacji uzgodnien i wytycznych
wykonawczych okreslonych w czesci graficznej oraz przestrzegania podanych w nim zalecen. Montaz winien by¢
prowadzony przez wykwalifikowanych monteréw. Ewentualne odstepstwa od niniejszej dokumentacji uzgodnic¢
kazdorazowo z projektantem i inspektorem nadzoru.

13. UWAGI KONCOWE

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji, wykona¢ pomiary rezystenciji przewodow, kabli, rezystenciji uziemienia,
a z chwilg zatgczenia pod napigcie — skutecznosci samoczynnego wytaczenia zasilania. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi PBUE, normami, katalogami i niniejszym opracowaniem.

Granicg stron pomiedzy ,ENERGETYKA BORUTA" Sp. z 0.0. a odbiorcg sg zaciski pradowe w kierunku instalacji
odbiorcy na przytaczu.

Odbiorca zaliczony zostat do grupy taryfowej C11 i na podstawie zawartej umowy nr USE/16/2007 z dnia 12
grudnia 2007 roku ma zapewnione zasilanie obiektow potozonych w Zgierzu na dziatce ewidencyjnej 129/15 przy
ulicy A.Struga 2-4, przy optymalnym wspétczynniku mocy tge = 0,4mocy przytaczeniowej w wysokosci 31 kW
oraz mocy umownej w wysokos$ci 31kW.

Projektowana przebudowa nie przewiduje zwiekszenia poboru mocy po jej zakonczeniu.
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