ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Budynek przychodni PZOZ w Zgierzu

symbol rysunek Wymiary w $wietle

llo$¢ sztuk

opis

Klatka
wysokos¢ | szeroko$¢ | schodowa
gtéwna

Klatka
schodowa
ewakuacyjna

Pierwsze
pietro

Trzecie
pietro

S1 205 110+40 3

Drzwi z profili aluminiowych wewnatrz
lokalowe, o odporno$ci ogniowej EI30
zamek wpuszczany z wktadkq
patentowa. Samozamykacz
mechaniczny. Wypetnienie do potowy
ptyta 0 odporno$ci p.poz
min.EI30,gdrna cze$¢ - szyba
przezroczysta, pojedyncza
bezpieczna. Kolor ramy, wypetnienia
dolnego oraz oku¢ - biaty. Mniejsze
skrzydto blokowane w wewnetrznej
cze$ci przymykowe).

S1A 205 90x40 2

Drzwi z profili aluminiowych wewnatrz
lokalowe, o odpornosci ogniowej EI30
zamek wpuszczany z wktadkq
patentowa. Samozamykacz
mechaniczny. Wypetnienie do potowy
ptyta 0 odpornosci p.poz
min.EI30,gdrna cze$¢ - szyba
przezroczysta, pojedyncza
bezpieczna. Kolor ramy, wypetnienia
dolnego oraz oku¢ - biaty. Mnigjsze
skrzydto blokowane w wewnetrznej
czesci przymykowe;.

Przejscia z holu windowego na klatke
scho. -gléwng

soL -@ 200 90

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty, zamek
wpuszczany z wktadkg patentowa,
osadzone w oscieznicy metalowej
malowanej na budowie. Okucia w
kolorze biatym.

200 90
S2pP

11

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadkg patentowa,
osadzone w o$cieznicy metalowej
malowanej na budowie. Okucia w
kolorze biatym

S3P 200 90

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadka zasuwkowa,
typu tazienkowego, osadzone w
oscieznicy metalowej malowanej na
budowie. Okucia w kolorze biatym. W
dolnej czesci kratka wentylacyjna lub
otwory z tulejami naw.-wywiewnymi.




S3L

200

90

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadka zasuwkowa,
typu tazienkowego, osadzone w
oScieznicy metalowej malowanej na
budowie. Okucia w kolorze biatym. W
dolnej czesci kratka wentylacyjna lub
otwory z tulejami naw.-wywiewnymi.

S4

205

110+40

Drzwi stalowe kompletne, fabrycznie
wykoriczone, emaliowane w kolorze
biatym (dopuszczalny — szary), 0
odpornosci ogniowej EI30 .
Istniejace drzwi wejsciowe z klatki
schodowej-gtéwnej nalezy przenies¢
na parter klatki sch.-bocznej

S5L

200

80

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadka zasuwkowa,
typu tazienkowego, osadzone w
oScieznicy metalowej malowanej na
budowie. Okucia w kolorze biatym. W
dolnej czesci kratka wentylacyjna lub
otwory z tulejami naw.-wywiewnymi.

S5P

200

80

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadka zasuwkowa,
typu tazienkowego, osadzone w
oScieznicy metalowej malowanej na
budowie. Okucia w kolorze biatym. W
dolnej czesci kratka wentylacyjna lub
otwory z tulejami naw.-wywiewnymi.

S6L

200

80

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadkg patentowa,
osadzone w oscieznicy metalowej
malowanej na budowie. Okucia w
kolorze biatym

S6P

200

80

Drzwi wewnatrz lokalowe fabrycznie
wykoriczone, kolor biaty zamek
wpuszczany z wktadkg patentowa,
osadzone w o$cieznicy metalowej
malowanej na budowie. Okucia w
kolorze biatym

S7

205

110+40

Drzwi z profili aluminiowych
zewnetrzne, wypetnione szybg
podwdjna, bezpieczna, niskoemisyjng
K1,3, zamek cyfrowy sprzezony z
mechanizmem automatycznego
otwarcia. Kolor ramy, wypetnienia
dolnego oraz oku¢ - biaty. Mnigjsze
skrzydto blokowane w wewnetrznej
czesci przymykowej. Drzwi musza byé
przystosowane do automatycznego
otwarcia jako klapa nawiewna
systemow oddymiania klatek
schodowych. Otwieranie — na
zewnatrz




S8

205+65

110+40+
160

Drzwi z profili aluminiowych wewnatrz
lokalowe, o odpornosci ogniowej EI30
zamek cyfrowy sterowany centralg
oddymiania, przystosowany do
automatycznego ryglowania.
Samozamykacz mechaniczny.
Wypetnienie do potowy ptytg o
odpornosci p.poz min.EI30,g6rna
czes¢ — szyba przezroczysta,
pojedyncza bezpieczna. Kolor ramy,
wypetnienia dolnego oraz okué — biaty.
Mniejsze skrzydto blokowane w
wewnetrznej czesci przymykowe

S9

200+50

100+100

Drzwi aluminiowe wewnatrz lokalowe
0 odpornosci ogniowej EI30 —

Montaz w miejsce istniejacych drzwi —
S9A - przejscie w kierunku czesci
szpitalnej

S9A

200+50

100+100

Drzwi istniejgce — demontaz,
przeniesienie i montaz na korytarzu |l
pietra (przy holu windowym)

TPD

OWP

35

130/130

Klapa dachowa dwuskrzydfowa z
ostonami przeciwwiatrowymi i
mechanizmem automatycznego
otwarcia, spetniajaca rowniez role
witazu na dach, osadzona na stalowej
ramie zakotwionej w plycie
stropodachul.




