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POŻAROW
EJ.

Budynek służby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki - Dz.U. nr75, poz 690 -   do
średniowysokich, ze strefą pożarową ZL III  . Zgodnie z w/w

 Rozporządzeniem
 klatki schodowe należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadym

ianiu i służące do usuwania dym
u. Niniejsze

opracowanie przewiduje m
ontaż takich systemów. Z uwagi na zapis §256 przywołanego Rozporządzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pożarowej wewnątrz obudowanych klatek schodowych,

zam
kniętych drzwiami o odporności ogniowej co najm

niej EI30, co pozwoli pozostawić obiekt jako jedną strefę pożarową i jednocześnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych długości dróg
ewakuacyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części graficznej opracowania.
INSTALACJE ODDYM

IANIA KLATEK SCHODOW
YCH

Z uwago na sposób użytkowania obiektu, budynek  kwalifikuje się do strefy pożarowej ZL III, co w  odniesieniu do przepisów
  Rozporządzenia M

inistra Spraw
 W

ewnętrznych i adm
inistracji z dnia 21

kwietnia 2006 roku w sprawie oddym
iania klatek schodowych. Szczegółowe rozwiązania przedstawia część graficzna projektu.ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

 budowlanych i
terenów - Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego użytkowanie nie stanowiło zagrożenia życia ludzi, projektuje się montaż systemów automatycznego
 INSTALACJE PRZECIW

POŻAROW
E

Na klatkach schodowych zlokalizowane są piony instalacji przeciwpożarowej z rur stalowych dn 50 z których na każdej kondygnacji powyżej parteru zasilane są hydranty wewnętrzne.  Z uwagi na wiek,
projektuje się wym

ianę istniejących hydrantów, na hydranty 25 z w
ężem

 półsztywnym
  długości 30m w szafce hydrantowej wtynkowej, montowane w miejscach istniejących.

 INSTALACJE W
ODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie  pożarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przyłącze wodociągowe z m
iejskiej sieci wodociągowej. W

odę ciepłą
zapewnia wym

iennik cieplny na instalacji wodociągowej zasilany - podobnie jak c.o. z m
iejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje wewnętrzne wody ciepłej i zim

nej rozprowadzone są we wszystkich
pom

ieszczeniach użytkowych budynku w rurach stalowych, ocynkowanych ułożonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ram
ach niniejszego zadania wym

usza zmianę lokalizacji  lub ich wymianę
elementów

 arm
atury sanitarnej. W

 związku z czy, należy z istniejących obwodów
 wykonać kształtkami przejściowymi  z rur PE lub PP podejścia do zaworów, baterii, i urządzeń sanitarnych. Przebudowę

instalacji wykonać pod tynkiem
 w osłonach termoplastycznych.

Zawory pod um
ywalkam

i um
ieścić w osłonach pół postum

entów. W
 pom

ieszczeniach m
edycznych zamontować baterie stojące, jedno uchwytowe,   bezdotykowe - tzw. Łokciowe.

 INSTALACJE KANALIZACYJNE
Istniejąca kanalizacja sanitarna z rur żeliwnych zapewnia odprowadzenie ścieków

 z węzłów  sanitarnych  oraz pom
ieszczeń socjalno technicznych i m

edycznych. Piony zostały zlokalizowane przy
przewodach kom

inowych i każdy zapewnia odprowadzenie ścieków
 z dwóch sąsiadujących pom

ieszczeń na każdej kondygnacj. Podejścia do syfonów umywalek i zlewozm
ywaków

 należy wykonać z rur
kanalizacyjnych PVC Ø 50 podtynkowo, a połączenie z syfonem wykonać wewnątrz obudowy pół postumentu.
M

uszle ustępowe zam
ontować jako wolnostojące, nastropowe, typu KOMPAKT.

 W
ENTYLACJA

Istniejąca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kom
inowe wielokanałowe zlokalizowane w środkowej części  budynku prostopadle do podłużnej osi. W

  sanitariatach i
pom

ieszczeniach m
edycznych na wolnych przewodach kom

inowych przewiduje się zamontowanie wentylatorów wyciągowych.
W

 pom
ieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej tem

peratury projektuje się układ klim
atyzacji z jednostką wewnętrzna - naścienną  i zewnętrzną  usytuowaną  powyżej stropodachu nad

pom
ieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostaną przewodami PE lub PP z zachowaniem

 spadku  do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.   Przewody prowadzące czynnik chłodniczy poprowadzić
zgodnie z trasam

i jak na załączonym
 rysunku. Przewody czynnika wykonać w izolacjach.
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Budynek służby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków
 technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki - Dz.U. nr75, poz 690 -   do

średniowysokich, ze strefą pożarową ZL III  . Zgodnie z w/w Rozporządzeniem
 klatki schodowe należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymianiu i służące do usuwania dymu. Niniejsze

opracowanie przewiduje montaż takich systemów. Z uwagi na zapis §256 przywołanego Rozporządzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pożarowej wewnątrz obudowanych klatek schodowych,
zamkniętych drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI30, co pozwoli pozostawić obiekt jako jedną strefę pożarową i jednocześnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych długości dróg
ewakuacyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części graficznej opracowania.
INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOW

YCH
Z uwago na sposób użytkowania obiektu, budynek  kwalifikuje się do strefy pożarowej ZL III, co w  odniesieniu do przepisów  Rozporządzenia Ministra Spraw W

ewnętrznych i administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie oddymiania klatek schodowych. Szczegółowe rozwiązania przedstawia część graficzna projektu.ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów - Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego użytkowanie nie stanowiło zagrożenia życia ludzi, projektuje się montaż systemów automatycznego
 INSTALACJE PRZECIW

POŻAROW
E

Na klatkach schodowych zlokalizowane są piony instalacji przeciwpożarowej z rur stalowych dn 50 z których na każdej kondygnacji powyżej parteru zasilane są hydranty wewnętrzne.  Z uwagi na wiek,
projektuje się wymianę istniejących hydrantów, na hydranty 25 z wężem półsztywnym  długości 30m w szafce hydrantowej wtynkowej, montowane w miejscach istniejących.
 INSTALACJE W

ODNE
Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie  pożarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przyłącze wodociągowe z miejskiej sieci wodociągowej. W

odę ciepłą
zapewnia wymiennik cieplny na instalacji wodociągowej zasilany - podobnie jak c.o. z miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje wewnętrzne wody ciepłej i zimnej rozprowadzone są we wszystkich
pomieszczeniach użytkowych budynku w rurach stalowych, ocynkowanych ułożonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach niniejszego zadania wymusza zmianę lokalizacji  lub ich wymianę
elementów

 armatury sanitarnej. W
 związku z czy, należy z istniejących obwodów wykonać kształtkami przejściowymi  z rur PE lub PP podejścia do zaworów, baterii, i urządzeń sanitarnych. Przebudowę

instalacji wykonać pod tynkiem w osłonach termoplastycznych.
Zawory pod umywalkami umieścić w osłonach pół postumentów. W

 pomieszczeniach medycznych zamontować baterie stojące, jedno uchwytowe,   bezdotykowe - tzw. Łokciowe.
 INSTALACJE KANALIZACYJNE
Istniejąca kanalizacja sanitarna z rur żeliwnych zapewnia odprowadzenie ścieków z węzłów  sanitarnych  oraz pomieszczeń socjalno technicznych i medycznych. Piony zostały zlokalizowane przy
przewodach kominowych i każdy zapewnia odprowadzenie ścieków z dwóch sąsiadujących pomieszczeń na każdej kondygnacj. Podejścia do syfonów umywalek i zlewozmywaków

 należy wykonać z rur
kanalizacyjnych PVC Ø 50 podtynkowo, a połączenie z syfonem wykonać wewnątrz obudowy pół postumentu.
M

uszle ustępowe zamontować jako wolnostojące, nastropowe, typu KOMPAKT.
 W

ENTYLACJA
Istniejąca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanałowe zlokalizowane w środkowej części  budynku prostopadle do podłużnej osi. W

  sanitariatach i
pomieszczeniach medycznych na wolnych przewodach kominowych przewiduje się zamontowanie wentylatorów wyciągowych.
W

 pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje się układ klimatyzacji z jednostką wewnętrzna - naścienną  i zewnętrzną  usytuowaną  powyżej stropodachu nad
pomieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostaną przewodami PE lub PP z zachowaniem

 spadku  do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.   Przewody prowadzące czynnik chłodniczy poprowadzić
zgodnie z trasami jak na załączonym rysunku. Przewody czynnika wykonać w izolacjach.
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ARUNKI OCHRONY PRZECIW

POŻAROW
EJ.

Budynek służby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporządzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków
 technicznych, jakimi powinny

odpowiadać budynki - Dz.U. nr75, poz 690 -   do średniowysokich, ze strefą pożarową ZL III  . Zgodnie z w/w Rozporządzeniem
 klatki schodowe

należy wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymianiu i służące do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaż takich
systemów. Z uwagi na zapis §256 przywołanego Rozporządzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pożarowej wewnątrz obudowanych klatek
schodowych, zamkniętych drzwiami o odporności ogniowej co najmniej EI30, co pozwoli pozostawić obiekt jako jedną strefę pożarową i
jednocześnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych długości dróg ewakuacyjnych. Szczegółowe rozwiązania zawarto w części graficznej
opracowania.
INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOW

YCH
Z uwago na sposób użytkowania obiektu, budynek  kwalifikuje się do strefy pożarowej ZL III, co w  odniesieniu do przepisów

  Rozporządzenia
Ministra Spraw W

ewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie oddymiania klatek schodowych. Szczegółowe rozwiązania
przedstawia część graficzna projektu.ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz.U. z 2006r., nr 80, poz.
563, aby jego użytkowanie nie stanowiło zagrożenia życia ludzi, projektuje się montaż systemów automatycznego
 INSTALACJE PRZECIW

POŻAROW
E

Na klatkach schodowych zlokalizowane są piony instalacji przeciwpożarowej z rur stalowych dn 50 z których na każdej kondygnacji powyżej parteru
zasilane są hydranty wewnętrzne.  Z uwagi na wiek, projektuje się wymianę istniejących hydrantów, na hydranty 25 z wężem

 półsztywnym
  długości

30m w szafce hydrantowej wtynkowej, montowane w miejscach istniejących.
 INSTALACJE W

ODNE
Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie  pożarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przyłącze
wodociągowe z miejskiej sieci wodociągowej. W

odę ciepłą zapewnia wymiennik cieplny na instalacji wodociągowej zasilany - podobnie jak c.o. z
miejskiej sieci ciepłowniczej. Instalacje wewnętrzne wody ciepłej i zimnej rozprowadzone są we wszystkich pomieszczeniach użytkowych budynku
w rurach stalowych, ocynkowanych ułożonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach niniejszego zadania wymusza zmianę lokalizacji
lub ich wymianę elementów

 armatury sanitarnej. W
 związku z czy, należy z istniejących obwodów wykonać kształtkami przejściowymi  z rur PE lub

PP podejścia do zaworów, baterii, i urządzeń sanitarnych. Przebudowę instalacji wykonać pod tynkiem w osłonach termoplastycznych.
Zawory pod umywalkami umieścić w osłonach pół postumentów. W

 pomieszczeniach medycznych zamontować baterie stojące, jedno uchwytowe,
bezdotykowe - tzw. Łokciowe.
 INSTALACJE KANALIZACYJNE
Istniejąca kanalizacja sanitarna z rur żeliwnych zapewnia odprowadzenie ścieków z węzłów  sanitarnych  oraz pomieszczeń socjalno technicznych i
medycznych. Piony zostały zlokalizowane przy przewodach kominowych i każdy zapewnia odprowadzenie ścieków z dwóch sąsiadujących
pomieszczeń na każdej kondygnacj. Podejścia do syfonów umywalek i zlewozmywaków

 należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC Ø 50
podtynkowo, a połączenie z syfonem wykonać wewnątrz obudowy pół postumentu.
M

uszle ustępowe zamontować jako wolnostojące, nastropowe, typu KOMPAKT.
 W

ENTYLACJA
Istniejąca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanałowe zlokalizowane w środkowej części  budynku
prostopadle do podłużnej osi. W

  sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na wolnych przewodach kominowych przewiduje się zamontowanie
wentylatorów wyciągowych.
W

 pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje się układ klimatyzacji z jednostką wewnętrzna - naścienną
i zewnętrzną  usytuowaną  powyżej stropodachu nad pomieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostaną przewodami PE lub PP z zachowaniem
spadku  do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej.   Przewody prowadzące czynnik chłodniczy poprowadzić zgodnie z trasami jak na załączonym
rysunku. Przewody czynnika wykonać w izolacjach.
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