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18| Kl schodowa lastryo 2240
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UWAGI

1. Wykiadzinaw pomieszczeniach medycznych winna
posiadat wiasciwosci homogeniczne, antystatyczne typu
TARKET lub analogiczna
taczenie poprzez spawanie z wylogiem na sciang do
wysokosci 10cm,

2. Posadzki wykladane plytkami typu gress wynny posiadac
wlasciwosci antyposlizgowe

3w 8
nawysokosci 0,5m wykonat izolacje podiogowa z mas

typu SCHOMBL

4. Stolarka drzwiowa bedaca czescia stiefy o zwiekszonej
odpornosci ogniowej EI60 winna by¢ montowana przy uzyciu
pianki typu PROMAFOAM C

5. Farby akrylowe do wymalowat wewngtrznych winny
posiadac wiasciwosci zwigkszonej odpomosci na Scieranie
zmywaie.
Kolorystyke uzgodni¢ z Admiistratorem obiektu

6. Wszystkie materialy wykoriczeniowe winny posiada¢ winny
posiadac stosowne aprobaty i dopuszczenia PZH i ITB

7. Wylogi $cian przy armaturach sanitamychw gabinetachi
pomieszczeniach sanitarnych winny byl wylozone plytkami
sciennymi do wysokosci 2,2 m od poziomu posadzki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRO
STAN PO PRZEBUDOWIE
Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki| Pow zalecenia
1| Pomieszczenie sogane wydadzina Pvc | 2727 przebudowa
2| Pomieszczenie gospodarcze wykadzinaPvC [ 766 przebudowa
3| Holl windowy wykadzinaPvC_ [ 6,98 przebudowa
4| Kiaka schodowa Plytk gress 1950 remont
5 [we Plytk gress 245 przebudowa
6 [wc Plytki gress 0.76 przebudowa
7. | Pomieszczenie gospodarcze Plytki gress 37 przebudowa
8| skiepk Plytki gress 2359 remont
9. | Koryer Plytki gress 12876 przebudowa
10| Pom. techriczne wyadzinaPvC [ 7.8 przebudowa
11| Gabinet badania shichu wyadzina PVC__| 2012 przebudowa
12| Gabinet lekarsi wykadzina PvC [ 1408 przebudowa
13| Gabinet lelarsi wykadzinaPvC [ 1401 remont
14| Gabinet lelersi wykadzina PvC [ 1416 remont
15| Gabinet lelersi wydadzina PvC__| 1385 remont
16| Gabinet lekerski wykadzinaPvC__ [ 1389 remont
17._| Gabinet lekersi wykadzinaPvC__ [ 1433 remont
18| Gabinet lekerski wykadzinaPvC__ [ 1401 przebudowa.
19| WC da pagientow Pyt gress 688 przebudowa.
20| WC da personelu Pyt gress 6.71 przebudowa
21| Kiatka schodowa ewakuacyina lastryo 2240 remont
22| Pomieszczenie gospodarcze Plytk gress 108 przebudowa
23| Pomieszczenie gospodarcze Plytk gress 385 przebudowa
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UWAGI

1. Wykiadzinaw pomieszczeniach medycznych winna
posiadat wiasciwosci homogeniczne, antystatyczne typu
TARKET lub analogiczna
taczenie poprzez spawanie z wylogiem na sciang do
wysokosci 10cm,

2. Posadzki wykladane plytkami typu gress wynny posiadac
wlasciwosci antyposlizgowe

3w
nawysokosci 0,5m wykonat izolacje podiogowa z mas

typu SCHOMBL

4. Stolarka drzwiowa bedaca czescia sty o zwiekszone
odpornosci ogniowej EI60 winna by¢ montowana przy uzyciu
pianki typu PROMAFOAM C

5. Farby akrylowe do wymalowat wewngtrznych winny
posiadaé wiasciwosci zwigkszonej odpomosci na Scieranie
zmywanie.
Kolorystyke uzgodni¢ z Admiistratorem obiektu

6. Wszystkie materialy wykoriczeniowe winny posiada¢ winny
posiadac stosowne aprobaty i dopuszczenia PZH i ITB

7. Wylogi $cian przy armaturach sanitamychw gabinetachi
pomieszczeniach sanitarnych winny byl wylozone plytami
sciennymi do wysokosci 2,2m od poziomu posadzki

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Ill PIETRO

STAN PO PRZEBUDOWIE
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Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki| Pow. w m2| zalecenia
1| o ksiegowy wydadzina PvC_ | 1352 przebudowa
2| Pomieszczenie gospodarcze wykadzina PvC [ 1890 przebudowa
3| Holl windowy wykadzinaPvC_ [ 964 przebudowa
4| Kiaka schodowa Plytk gress 1950 remont

5| Korytar! Plytk gress 1376 przebudowa
6 [wc Plytki gress 346 remont

7. | Korparz Plytki gress 4031 przebudowa
8. | Pomieszczenie administracyne wykadzinaPvC_ [ 1377 przebudowa
9. | Pomieszczenie biurowe wykadzinaPvC_ [ 1434 przebudowa
10 [ sewerownia wyadzinaPvC [ 1402 remont

11 | Koyarz| Pyt gress 5875 bez zmian
12| Pom. kerownika laboratorium wykadzinaPvC [ 1401 bez zmian
13| Poksj sogaiy wykadzina PvC [ 1416 bez zmian
14| Pom. analiyki ogoinej wykadzinaPvC [ 1385 bez zmian
15| Pracowania hematologi wykadzina PvC__[ 2871 bez zmian
16| Szamiai magayn wykadzinaPvC__ [ 1348 bez zmian
17| tasenkaiwe Pyt gress 654 bez zmian
18| Pracownia cytologiczna wykadzinaPvC_ [ 6,94 bez zmian
19| KL schodowa lastryko 240 przebudowa.

| Projent
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Przebudowa
ewakuacyjnego
UWAGI:
- prace wykonywac w sezonie
letnim

- balustrade wykona¢ wg rys. nr....
- poszerzenie podestu i schodow
wykona¢ w szalunku
przystosowanym do betonowania
w catosci ze schodami

- beton - C-20/25 (B-25)

120

A-A

posadzki i

schodéw na gr.

12cm.

B-B

Skucie istniejacej

Cc-C

Skucie istniejacej

posadzki i
schodéw na gr.
12cm.

D-D

—_ ll\—nll:_

r—=——=77
L

- Plytki gress antyposlizgowe

- plyta betonowa gr. 12cm

zbrojona siatka z pretéw A-0 fi6 o

oczkach 20x20

20
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—_ \\llAnII:_
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|
4

- Plytki gress antyposlizgowe

- plyta betonowa gr. 12cm
zbrojona siatka z pretéw A-0 fi6 o
oczkach 20x20
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Klapa oddymiajaca
- otwieranie
automatyczne

Konstrukcja nosna
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- posadzka na gruncie / istniejaca - posadzka na gruncie / istniejaca - posadzka Il petro - istniejaca - posadzka Il petro - istniejaca - posadzka potpietra klatki - Posadzka na gruncie - istniejaca
- bez zmian - bez zmian - strop ceramiczny oparty na - strop ceramiczny oparty na schodowej - istniejaca - bez zmian
- ptytki ceramiczne / wykfadzina - ptytki ceramiczne $cianach zewnetrznych i podparty $cianach zewnetrznych i podparty - prefabrykat zelbetowy - wyktadzina PVC
konstrukcjami zelbetowymi konstrukcjami zelbetowymi - pokrycie lastryko - bez zmian
c D - skucie istniejacej terakoty - demontaz istniejacej wyktadziny - szlifowanie i inpregnacja
- posadzka | petro - istniejaca - posadzka | petro - istniejaca - <<m-w~<<m.~ <<5.o<<::_.m,nm - jastrych - <<m-w~<<m.~ <<5.o<<::_.m,nm - jastrych istniejacego lastryka
- strop ceramiczny oparty na - strop ceramiczny oparty na samopoziomujacy samopoziomujacy
$cianach zewnetrznych i podparty $cianach zewnetrznych i podparty - pytki gress antyposlizgowe - <<<E.maN_:m JoEo@m:_ON:mN i
wytogiem na $cianach, potaczenia J K

konstrukcjami zelbetowymi

- skucie istniejacej terakoty

- werstwa wyréwnujaca - jastrych
samopoziomujacy

- plytki gress antyposlizgowe

konstrukcjami zelbetowymi

- demontaz istniejacej wyktadziny
- werstwa wyréwnujaca - jastrych
samopoziomujacy

- wyktadzina homogeniczna z
wytogiem na $cianach, potaczenia
spawane pretami PVC

E

- Sciana zewnetrzna istniejaca

- bez zmian

- mur z cegly ceramicznej

- trzpienie zelbetowe

- termoizolacja systemowa gr. 10cm

- strop istniejacy - bez zmian

- posadzka lastryko - bez zmian

- szlifowanie i inpregnacja
istniejacego lastryka

spawane pretami PVC

_H

- Stropodach - istniejacy
- bez zmian

- pokrycie papa,

G

- Sciana zewnetrzna istniejaca

- bez zmian

- mur z cegly ceramicznej

- trzpienie zelbetowe

- termoizolacja systemowa gr. 10cm

- konstrukcja zelbetowa biezni

schodéw istniejgca - bez zmian

- lastryko - bez zmian

- szlifowanie i inpregnacja
istniejacego lastryka

Klapa oddymiajaca
- otwieranie
automatyczne

Konstrukcja nosna
posadowienia klapy

51

L

-podest ze schodami wyjscia
ewakuacyjnego

-przebudowa poprzez skucie
wierzchniej posadzki do 12cm,
szalowanie i wykonanie zelbetowej
konstrukcji wg rysunku
wykonawczego

- pokrycie podestu i schodéw
ptytkami gress antyposlizgowymi
typu Nowa Gala Q3 lub
analogicznie
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Klatka schodowa gtéwna
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Na spocznikach klatki schodowej bocznej w zakresie rob6t y z,l -:4;‘1;;
. 2 . . . . e ul. ) 4, 95-100 Zgierz, fel.
wykona¢ sktécenie wypetnienia balustrady aby uzykka¢ szerokos$¢ ot o beroge o i
przynajmniej jak na biezni schodéw. RUTY KLATEK 1111 PETRA
Projekiowst: | myrinzMichal Olesk EN-10./31/80
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WYTYCZNE KL
a pod podciagi stalowe i 7
b. W warunkach warsztatowych przygotowa elementy konstrukcyjne ram nosnych -

o

elementy nr 2i9
Wykonat szalurki typu stropowego - element r 5, podpierajac je sermpari
budowlanymi w ilosci 2 s2tm. W szalunkach pozostawic otwory w Swietle stieiacyeh
wiazbw dachowych i przejécia przez srop posredri

Wykonat przekucie w stropodachach i sropie posrednim wg leawedzi i,

Wykonat na czas osadzenia ram stalowych, tymczasowe praykiycia np. z pity OSB,
wykutych otwortw pod Kapy dymne, zapewniajac stabinost przed porywarmi wiatnu
Wykonat podkude w cianach nosnych w miejscach osadzenia wypustow ramy nognej
zachowujac mirimalna glgbokosé oparcia - 12cm.

Praestrzert migdzy krawedzia podkucia a rama stalowa wypelnié betonem Kasy C-20125
(®25)

Posadowit na ramie podstawg Kapy, praycinajac doina kraweds wedhug spadk dachu -
okolo 50 - zapewniajac monta2 gorme] czesci w pozyc poziome], jezel wytyczne
producenta Kapy e stanow inacze}

Wypelniona przestrzen i podkucia a podstawa Hapy p

papy temozgrzewaine] wierzchriego krycia grubogci 4 Omm.
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Uwagi:
| PIETRO 1. Instalacja oswietieniowa,

Okwiietlenie zaprojektowano oprawami
Swietlowkowymi, Zzarowymi oraz oprawami typu ,downlight’ ze
Swietlowkami kompaktowymi
W projekcie  przewidziano  oSwietlenie  awaryine  poprzez
zastosowanie 1-n0 godzinnych inwerterdw $wiatia awaryinego w
wybranych oprawach.
Oprawy wyposazone w inwertor oznaczono na  planie
5489 rozmieszczenia, symbolem A,
Przewidziano réwniez montaz opraw oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazonych w pikiogramy - oprawy oznaczone symbolem E.
Przewidziano mozliwosé  zalaczenia wybranych opraw jako
oéwietlenie nocne.
Oprawy oznaczono symbolem N

Instalacje wykonaé YDY203x1,5mm:
» Przewody ukladaé pit. Wszystkie taczniki montowaé na wysokosci
@ ‘txmikdoczeici @ 1,5m
o _ _ szpitalne] 2. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
PP, Instalacje wykonaé przewodem kabelkowym
7 YDY202x2,5mm2-750V.
2 iy Preewody ukiadaé ph  Gniazda  wiykowe ogolne  w
— % v pomieszczeniach biurowych nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3m.
Z \\\ W pomieszczeniach sanitarnych gniazda montowaé na wys. 1,0m.
Z 7 Na elementach drewnianych (wyposazenia) przewody ukiada¢ w
&R 7 —A 7K EH EH] EH] EH &R EH EH EH EH] EH] EH] EH] EH] 2z 2z 2z 2z <ls <ls rurach RL lub w listwach instalacyjnych izolacyjnych. Osprzet
Bk % % g2 g2 g2 g2 g2 Bk g2 g2 Bk g2 g2 g2 g2 Bk g2 g2 g2 g2 88 88 o montowas na podkladach 2 blachy.
A7 7 O/ 77 A 7 77 7 o 7 7% 77 S 7 770 7 o 77 LY I, T J 3. Obwody wyposazy¢ w ukiad samoczynnego wylaczenia.
Y4 0 7% ) 7 7 Y 7 . v 2 7/ 2 @2 77 7 v [ v 7 ) G, L, a 4. W projekcie ujgto zasilanie trzech wentylatorow wywiewnych
Ve IA L3 9 AT ® 5] & & 7 W24, zataczanych lokalnie
1o C1 318 3 ‘55 192 °' 496 G 344 12 344 613 344 4 333 O15 o 334 CI6 617 347 sy C18 12 170 98] 143 |38 322 50 5. Projektuje sie zasilanie zasobnikowego podgrzewacza wody o
7 T Cabnet badaniashuchs 7 2 -G 7 A v/ pojemnosci 801 i mocy 35 KW. Zasilanie prowadzic pit kablem
i 7 . v % % |® 4 YDY3x2,5mm2.
- = / % 4 Z 7
2.Pom. s 8 /) AL 88 |[ 7
7,66m2 7 gn O Y SV %
v gz 14. Gabine{ lekarski % \ 7 7%
h# % £3 3 Z 7 .
7 1. Pom. socil % 5 H 7 L=< 1 % % ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRO
70 2727m2 7z o1t ﬁ 4 Z e . =1 %
% - 4. schodowa 19502 [ 58 — o\ & |V 7 STAN PO PRZEBUDOWIE
0 . ) H o e [/ Z 7 g8 Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki] Pow. w m2| zalecenia
7 6,88m2 g %
] e § % % .06m2 1/7) 7 s 1 Pomieszczenie sogane wikladzina PVC | 2727 przebudowa
: 7 W ! . ¢ i) S v / 7 T oo w15 pmanion
d 60 =3 & & & 7 G9 ~ ey 7Y 3 Holl windowy wykladzina PVC 698 przebudowa
60 % [ 2L Kl schodowp22.40m2 |77 4| Kakaschodowa lastylo 1950 remont
g ®> o F g @) g g 90 B we terakota 245 przebudona
®| 9. Korytarz 128,76m2 282 6 |wc terakota 076 przebudowa
60
g 01 D8 _WM/ % 7. | Pomieszczenie gospodarcze terakota A przebudona
T 7T 2 | 8 | Skepk terakota 2359 remont
e 1 [T] [ [ [ [ 77777 7777777777 - s Troyar eaon 75| puchuion
% o1 10 | Pom. techniczne wykladzina PVC 7% przebudowa
g 7 7% S o
9 770 Y77 Y7 o0 Yk 7 1 o & 11 | Gabinet badania shichu wykladzina PVC 2012 przebudowa
L] L Yoz VLA el < 2L 1 ezt = 12 | Gabinet lekarski wykadzina PVC | 1408 przebudona
m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m mm m m - 13 | Gabinet lekarski wykladzina PVC 1401 remont
14| Gabinet lekask wyladznaPVC | 1416 remont
15| Gabinet lekask wyladznaPvC | 1385 remont
——— obwody gniazd G 16. Gabinet lekarski wykladzina PVC 1389 remont
——— obwody oswieteniaD 17. | Gabinet lekarsk wyadznaPvC | 1433 remont
18| Gabinet lekask wyadznaPvC | 1401 prebudova
- wentylatory z tacznikami lokalnymi
19| We da pagenton terakota 688 prebudova
® downlight w obudowie natyrkowej 20| WC da personelu terakota 671 prebudova
B platoniery zarowedodow 21| Kiatka schodowa ewakuacyina lastijo 2240 remont
22| Pomieszczenie gospodarcze terakota 108 prebudona
itogram wis:
== piktogram wiszacy 2. | Pomieszczenie gospodarcze terakota 385 przebudowa
B oprawy Swietkowkowe 2 lastrem 2x38W
UWAG
1. Wiazka przewodow oswietleniai zasilania gniazd w jednym
rowie kablowym ponizej belki zelbetowej stropodachu w
korytarzu i pomieszczeniun 8
2. Instalacja o$wietleniowa wyprowadzona rozdzielni T1.na
pienwszym pigtize
3. ¥ o obwody ¢ S FPrzecsiablorstwo Projektows Budowlans
fozdzleini | Projext T.W.Projekt Tobiasz Walczak
Lol | | Ll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ll I 4. instalacja oéwietleniowa Kiatki schodowej ewakuacyjnej i b et o e e 0
zasilic z istniejacej rozdzielni na ll igtize s e e
56 80 ﬁ = % ﬁ oL ﬁ L ﬁ % ﬁ % ﬁ ﬁ % ﬁ % ﬂme ﬁ % ﬁ % ﬁ % % ﬁ % # 56 209 18 = 50 5. Wentylatory w sanitariatach zalaczane wiacznikiem swiatel INazwa adrs: | Budynok Fowtakmago Zespok Oplek Zdronctne w Zgrzu
346 11 40 360 13; 40 126 40 126 40 126 40 126 40 126 40 126 40 126 34 13; 40 126 40 65 6. taczniki i gniazda w sanitariatach w wykonaniu dl. 95-100 Zgerz, el 42714 35 10
bryzgoszczelnym Fromat:
2488 7. Klatki posazyé w taczniki typu RATIPI
8. Obwody oswietlenia D4 klatki schodowej giownej " i Ok
wyprowadzic 2 tablicy T1 dla wszystkich poziomow ool | o BN 1DAB1%0
9. Wentylatory wywiewne w pomieszczeniach nalezy [roe: Tobasz Weczak KPZ 328
skierowat do wolnych pizewodow kominowych
Kivckoh 2011r. Ska- 1:100 Nr:
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1l PIETRO uaal,

1. Instalacia oswietleniowa,
Oswietlenie zaprojektowano oprawami

Swietlowkowymi, zarowymi oraz oprawami typu downlight' ze
Swietlowkami kompaktowymi
W projekcie  przewidziano  oswietlenie  awaryine  poprzez
zastosowanie 1-no godzinnych inwerterow $wiatia awaryinego w
wybranych oprawach.
Oprawy wyposazone w inweror oznaczono na  planie
rozmieszezenia, symbolem A
Przewidziano rowniez montaz opraw oéwietlenia ewakuacyinego
wyposazonych w pikiogramy - oprawy oznaczone symbolem E.
Przewidziano mozliwosé  zalaczenia wybranych opraw  jako
oswietlenie nocne.
Oprawy oznaczono symbolem N

Instalacje wykonaé YDY203x1,5mm:
Przewody ukiada¢ pht. Wszystkie faczniki montowaé na wysokosci
1,5m
2. Instalacja gniazd wtykowych 230V.
Instalacje wykonaé przewodem kabelkowym
X YDY202x2,5mm2-750V.
obwody oSwiederia| Przewody ukiadaé pt  Gniazda wiykowe ogolne  w
7 Zasilania systermu Y .
7 ocdymianawyprowadzic 2 pomieszczeniach biurowych nalezy montowaé na wysokosci 0,3m.
\\\ istniejacej tablicy na Il W pomieszczeniach sanitarych gniazda montowaé na wys. 1,0m.
% pietrze Na elementach drewnianych (wyposazenia) przewody ukiada¢ w
2z Z EH EH] EH] EH &R EH EH EH EH] EH] EH] EH] EH] 2z 2z 2z 2z <ls <ls rurach RL lub w listwach instalacyjnych izolacyjnych. Osprzet
g2 kL g2 g2 g2 g2 Bk g2 g2 Bk g2 g2 g2 g2 Bk g2 g2 g2 g2 83 83 o montowaé na podkladach 2 blachy.
7 7 7 177 77 7 7, A 77 77 o, 77 A7 LA 777 777 77 7 777 A J 3. Obwody wyposazy¢ w ukiad samoczynnego wylaczenia.
7 \\\A 7 7 7 0 7% 7% 7/ 7 7 77 7 4 7% 7/ v 7 7t g 7 [l i 9 4. W projekcie ujgto zasilanie trzech wentylatorow wywiewnych
7% & o s ) ’, 2 / 7 W24, zataczanych lokalnie
6. [sshe 335 x 352 13 344 16 344 16 344 16 333 38 681 i 373 10 144 | 156|143 (5F 322 5. Projektuje sie zasilanie zasobnikowego podgrzewacza wody o
v 7 g 7 [14] 7 A % pojemnosci 801 i mocy 3,5 KW. Zasilanie prowadzic pit kablem
7 % 4 7 —L m % ONN7 YDY3x2,5mm2
% ) 7 = Y v
4 7% g % ] \ 82/9 12 4 )
2 7 7 ’ 7 4 % % q
% & 1.0l ksiggowy 2. Pom. biurowe 1890nP 3. Hall wind % | 8 Pom. administacyine 9. Pom. biurowe 14,34m2 10. Serwerownia 14,02m2 12. Pokoj kierownika 13. Pokdj socjalny 14,16m2 14. Pokoj analityki oginej 15. Pracownia hematologi 16. Szatnia i magazyr| 17. Lazienk m\m\ 18. Pracownify”, "/ S o
v 13,52m2 9,64m2 ¢4 13,77m2 14,01m2 Am 13,85m2 W\ biochemii 28,71m2 13,48m2 6,54m2 ) cytolog. % 7/
7% 4 g ¢ T4 6.94m2 %
7 E1 E2 Ars|| 4 ki schodowa 1950m2 [ E8 E9 E10 i e 18] < o %
\\\ 90\, O—— /| N ey S— T— P— \\& O& 7 % o \\ 4
390 ? % g g 4 \ P4 g % g %
e = = = - = < ols ols als ols ols ols 2ls % —
El = = = B — 38 /.N_ mﬁ_ /QM_ @ @ 518 | P« schodowazdre 7
01 3 0 7
\ 5. Korythrz | 13,7 » - T 4 N
% 7 E5 200 A To0 Mrﬂwwﬂwspwuﬁﬂhﬂm 11. Korytarz labolatorium g ® % d J
A 4 200] 58,75m2 282 5 N
b 15 16 200y 516 = 282 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRO
N ooN\ES = 7 Korytarz 11 4031m2 7 T
6. WC 3,46m2 " ; s ) " 7 - _ _ _ | 2 J STAN PO PRZEBUDOWIE
L IR PR RN YLD T SIS, PRI LR LL, PR BB IALD PR BRI GRS H) L LR L0700 YRR L T T T q ||
ER) ER) ER ER) ER) ER) ER) ER) ER) ER) ER) ER) 1| Gl ksiegouy wyladznaPVC | 1352 prebudova
= = = = = = = = = = = = 2| Pomieszczenie gospodarcze wyladzna PVC | 1890 prebudova
3| Hollwindowy wyadznaPVC | 964 prebudova
4| Kaka schodowa lastijo 1950 remont
166 | 86 § 4 8 | | | | | | 46861 | | | | | | | | 18 3 150140}  —— obwody griazdH
# 519 | 104 5: 104 5: 104 5: L 104 5: 100 | 5: | 104 | 5: | 104 5: 100 | 5: | 104 5: 04 5: 104 5: | 10a | 935 # 5 | Korytaz! terakota 1376 przebudowa
5528 ——— obwody oswietleniaE 5 |we ko 3% remont
@  wenylamry 2 tacznikami lokalnymi 7. | Kozl terakota 4031 prebudona
8. | Pomieszczenie adminisracyne wladznaPvC | 1377 prebudona
® downlight w obudowie natyrkowej
9. | pomieszczenie biurowe wykadzna PVC | 1434 prebudona
B plafoniery zarowe do4ow 10 | Senwerownia wykadzina PVC | 1402 remont
== pikogram wiszacy 1| Koz Plyiki gress 5675 bez znian
12| Pom. kierowrika laboratoriom wyadzna PVC | 1401 bez znian
Smm— Oprawy $wietkwkowe z lastrem 2x38W
13| Poksj socany wladznaPVC | 1416 bez znian
14| Pom. analityki ogdinej wyladznaPVC | 1385 bez znian
15| Pracowaria hematologi wyadzina PVC | 2871 bez znian
owaGt 16| szaviaimagazn wyladznaPVC | 1348 bez znian
1. Wiazka przewodow o I 17. | Lazienkaiwe Plyiki gess 654 bez znian
rowie kablowym ponize] belki zelbetowej stropodachuw 18. | Pracownia cytologiczna wykladzina PVC 694 bez zmian
korytarzu | Il trzeciego pietra
2. Instalacja o fozdzieini TLna 19 | Kischodowa lastijo 2240 prebudona
pienwszym pigtize
3 obwody
rozdzielni T3 Przesiabiorstwo Projeitowo Budowians
4. instalacja oéwietleniowa Kiatki schodowej ewakuacyjnej | Projent T.W.Projekt Tobiasz Walczak
zasilic z istniejacej rozdzielni na ll igtize bt e e
5. Wentylatory w sanitariatach zalaczane wiacznikiem Swiatel
6. taczniki i gniazda w saniariatach w wykonaniu Nazwa s | Buchrek Powicowsgo Ztpok Okl o w 202
bryzgoszczelnym i 95100 Zgir, L 4271436 10
7. Klaki posazyé w taczniki typu [Tomat:
8. Obwody oswietlenia D4 klatki schodowej giownej RUTHP
wyprowadzic z tablicy T1 dla wszystiich poziomow [Proktowsl: | mex Mol ek BN-0.86110
ot : Tobasz Weczak KPZ 328
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WARUNKI OCHRONY PRZECMPOZAROWEL.
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= O 2 o & 11. Gabinet badaniashichu (L6 (L6 4 L2 12 [@}
E s
@) m d H E| g 20,12m2 s
2. Pom. gospodarcte < £ ER)
8] O 7,66m2 H 8 O ~
O O E o - 12. 13. 14. Gabinet lekarski g 1s. 16. 17. Gabinet lekarski 18. Gabinet lekarski B
1. Pom. socjal R = s H 14,08m2 14,01m2 14,16m2 | 13,85m2 13,89m2 14,33m2 14,01m2 (= s ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRO
O 27,27m2 K 8 g ﬁ 19.WwC 28
A| m - 4. K. schodowa 19,50m2 m m = 6,88m2 4 STAN PO PRZEBUDOWIE
um 4@ g 2 E @ @ = mluT & o WE g R Lp. | Nazwa pomieszczenia Rodza) posadzk] Pow. wm2] zalecenia
=1 S 6,06m2 g 1 Pomieszczenie sogane wykdadzina PVC 2121 prebudona
g m a 5
N Q ]| o P sp G 181 O 0 Sop g sop LR O P Ssap —
= e e e e o s omieszczenie gospodarcze wadzina PVC__| 7,66 prebudova
& /@ @ /.N_ @ &g B8 [ty pznapic |65 puobworn
% @| 21. K. schodown 2240m2 4| Kika schodona. Plytki gress 1950 remont
<4 % 5 |we Plyiki gress 245 prebudova
8. Skiepik 235m2 9. Korytarz 12876m2 ] 282 5 Twe Py ges I P
29 ﬁ 7. | Pomieszczenie gospodarcze Plyiki gress 374 prebudova
P = _ 8 Skiepk Plytki gress 2359 remont
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 a5k 23. Pom. gosp. 9. Korytarz Plytki gress 128,76 przebudowa
9 o 38, a |
200 q 354 o 10| Pom. technicane wyadzna PVC | 798 prebudona
10 ki
T T T T T T T T T T T T T T T T =8 11 | Gabinet badania stuchu wykdadzina PVC 2012 przebudona
L L . L L 1 . L L L L L . 1 L L 8 /1 12 | Gabinet lekarski wykladzina PVC | 1408 przebudona
m m m m m m m m mm m m m m m m m m mm m m 13 | Gabinet lekarski wykladzina PVC 1401 remont
14| Gabinet lekask wkadzna PVC__| 1416 remont
15| Gabinet lekarsk wladzna PVC__| 1385 remont
16| Gabinet lekask wykadzina PVC__| 1389 remont
Uwagi 17._| Gabinet lekarsk wkadzna PVC__| 1433 remont
1 Instalacie wody cieplej i zimnej wykona¢ z rur PP w otulinie 18| Gabinet lekask wkadzina PVC__| 1401 prebudova
Themofeex 19| wed 16 Plyik 688 bud
2. Instalacje wykonaé pod tynkiem z wpigciem do istniejacycj 2 pagentow Itk gress przebudona
obwodéw w pomieszezeniach 20| WC da personelu Plyiki gress 671 prebudova
3. W gabinetach lekarskich i pomieszczeniach medycznych 71| Kiaka schodowa ewalaacya asinfo 20 Temon
zamontowaé betarie stojace, tzw,
Tokciowe 22| Pomieszczenie gospodarcze Plyiki gress 108 prebudova
4. Umywalki montowac z péipostumentem 23| Pomieszczenie gospodarcze Plyiki gress 385 prebudova
5. Przed przystapieniem do wykonania wpie¢ w istniejace piony
kanalizagji sanitarnej nalezy przygotowaé elementy zaslepiajace
tymczasowe i docelowe uniemozliwiajiace emisie odorow do
remontowanych pomieszczer
6. instalacie kanalizacyina - odplywy z umywalek i
zlewozmywakoéw prowadzic pod tynkiem
7. Miski ustepowe wolnostojace typu kompakt
Przesiabiorstwo Projeitowo Budowians
| Projent T.W.Projekt Tobiasz Walczak
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Il PIERTO
Rzut - instalacje sanitarne

projektuje sie wymiane istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem pétsztywnym  dugosci 30m w szafce hydrantowej wtynkowej, montowane w miejscach istniejacych.

INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie pozarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przylacze wodociagowe z miejskiej sieci wodociagowej. Wode cieptg
zapewnia wymiennik cieplny na instalacji wodociagowej zasilany - podobnie jak c.0. z miejskiej sieci cieplowniczej. Instalacje wewnetrzne wody cieplej i zimnej rozprowadzone sa we wszystkich
pomieszczeniach uzytkowych budynku w rurach stalowych, ocynkowanych utozonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach niniejszego zadania wymusza zmiang lokalizacji Iub ich wymiang
elementéw armatury sanitarnej. W zwigzku z czy, nalezy z istniejacych obwodéw wykona¢ ksztaitkami przejsciowymi z rur PE lub PP podejscia do zaworéw, baterii, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe
instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplastycznych

Zawory pod umywalkami umiesci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowa¢ baterie stojace, jedno uchwytowe, - bezdotykowe - tzw. Lokciowe.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Istniejgca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weziéw sanitarnych oraz pomieszczen socjalno technicznych i medycznych. Piony zostaly zlokalizowane przy
przewodach kominowych i kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekdw z dwéch sasiadujacych pomieszczer na kazdej kondygnacj. Podejécia do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur
kanalizacyjnych PVC @ 50 podtynkowo, a potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy pét postumentu.

Muszle ustgpowe ¢ jako we jace, 1 typu KOMPAKT.

WENTYLACJA

Istniejgca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w $rodkowej czesci
pomieszczeniach medycznych na wolnych przewodach kominowych przewiduje sie zamontowanie wentylatoréw wyciggowych.

W pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temy y projektuje sie uklad klimatyzacji z jednostkq wewnetrzna - nascienna i zewnetrzng usytuowana powyzej stropodachu nad
pomieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostana przewodami PE lub PP z zachowaniem spadku do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody prowadzace czynnik chiodniczy poprowadzic
zgodnie z trasami jak na zataczonym rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.

budynku prostopadle do podiuznej osi. W sanitariatach i

2.

3. W gabinetach
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.
Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki - Dz.U. nr75, poz 690 - do
$redniowysokich, ze strefa pozarowg ZL Ill . Zgodnie z wiw Rozporzadzeniem klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu i stuzace do usuwania dymu. Niniejsze
opracowanie przewiduje montaz takich systeméw. Z uwagi na zapis §256 przywotanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej wewnatrz obudowanych Klatek schodowych,
zamknigtych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co pozwoli pozostawi¢ obiekt jako jedng strefe pozarowa i jednoczesnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych dtugosci drog
ewakuacyjnych. Szczegdtowe rozwiazania zawarto w czesci graficznej opracowania.
INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH
Z uwago na sposéb uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sig do strefy pozarowej ZL IIl, co w odniesieniu do przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21
kwietnia 2006 roku w sprawie oddymiania Klatek schodowych. Szczegélowe rozwigzania przedstawia czesc graficzna projektu.ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i uwagi:
terenéw - Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, p sie montaz systeméw g wagl. ) ) o ) 3 -
INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE 1. Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur PP w otulinie
Na klatkach schodowych zlokalizowane s piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na kazdej kondygnacji powyzej parteru zasilane sa hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, Thermofeex

Instalacje wykonaé pod tynkiem z wpieciem do istniejacycj
obwoddéw w pomieszczeniach

lekarskich i

pomieszczeniach medycznych

zamontowa¢ betarie stojace, jednouchwytowe, bezdotykowe tzw.
tokciowe
4. Umywalki montowa¢ z p6ipostumentem
5. Przed przystgpieniem do wykonania wpieé w istniejace piony
kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowa¢ elementy zaslepiajace
tymczasowe i docelowe uniemozliwiajace emisje odoréw do
remontowanych pomieszczen

6.

instalacje

kanalizacyjng -

zlewozmywakéw prowadzié pod tynkiem
7. Miski ustepowe wolnostojgce typu kompakt

odptywy

z

umywalek

12. ﬁoLo_ kierownika

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN liI

PIETRO

STAN PO PRZEBUDOWIE

L.p. | Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki | Pow. w m2 | zalecenia
1. Gt. ksiegowy wyktadzina PVC 13,52 przebudowa
2. Pomieszczenie gospodarcze wyktadzina PVC 18,90 przebudowa
3. Holl windowy wyktadzina PVC 9,64 przebudowa
4. Klatka schodowa Plytki gress 19,50 remont

5. Korytarz | Plytki gress 13,76 przebudowa
6. wC Plytki gress 3,46 remont

7. Korytarz Il Plytki gress 40,31 przebudowa
8. Pomieszczenie administracyjne wyktadzina PVC 13,77 przebudowa
9. Pomieszczenie biurowe wyktadzina PVC 14,34 przebudowa
10. Serwerownia wyktadzina PVC 14,02 remont

11. Korytarz Il Plytki gress 58,75 bez zmian
12. Pom. kierownika laboratorium wyktadzina PVC 14,01 bez zmian
13. Pokéj socjalny wyktadzina PVC 14,16 bez zmian
14. Pom. analityki ogdinej wyktadzina PVC 13,85 bez zmian
15. Pracowania hematologi wyktadzina PVC 28,71 bez zmian
16. Szatnia i magazyn wyktadzina PVC 13,48 bez zmian
17. tazienka i WC Plytki gress 6,54 bez zmian
18. Pracownia cytologiczna wyktadzina PVC 6,94 bez zmian
19. KI. schodowa lastryko 22,40 przebudowa

REGON: 300415588, NIP: 6211706232

Przedsiebiorstwo Projektowo Budowiane
T.W.Projekt Tobiasz Walczak

Ul Pleszewska 51, 63720 Kozmin Wikp. telfax. 062 72:16-085

Nazwa i adres:

Budynek Powiatowego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
ul. Andrzeja Struga 2-4, 95-100 Zgierz, tel. 42 714 35 10
Temat: Przebudowa i modemizacja |-szego i lll-ego pigtra oraz kitek schodowych
RZUT Il - INSTALACJE SANITARNE
Projekfowat: | mgrinz.Michat Olesik BN-10.9/81/80
Tobiasz Walczak KPZ 326
Kwiecien 2011r. Skala- 1:100 Nrrys.:
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL.

Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki - Dz.U. nr75, poz 690 - do $redniowysokich, ze strefg pozarowa ZL Il . Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem klatki schodowe
nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu i stuzace do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaz takich
systeméw. Z uwagi na zapis §256 przywolanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej wewnatrz obudowanych klatek
schodowych, zamknietych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co pozwoli pozostawic obiekt jako jedna strefe pozarowa i
jednoczesnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych diugosci drdg ewakuacyjnych. Szczegélowe rozwigzania zawarto w czesci graficznej
opracowania.

INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Z uwago na sposob uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZL IIl, co w odniesieniu do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie oddymiania klatek schodowych. Szczegélowe rozwigzania
przedstawia cze$¢ graficzna projektu.ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw - Dz.U. z 2006r., nr 80, poz.
563, aby jego uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, projektuje sie montaz systeméw automatycznego

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Na klatkach schodowych zlokalizowane sa piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na kazdej kondygnaciji powyzej parteru
zasilane sa hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, projektuje si¢ wymiane istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem péisztywnym dtugosci
30m w szafce h j kowej, montowane w miej istniejacych.

INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie pozarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przytacze
wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej. Wode ciepta zapewnia wymiennik cieplny na instalacji wodociagowej zasilany - podobnie jak c.o. z
miejskiej sieci cieplowniczej. Instalacje wewnetrzne wody cieplej i zimnej rozprowadzone sg we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych budynku
w rurach stalowych, ocynkowanych utozonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach niniejszego zadania wymusza zmiane lokalizacji
lub ich wymiang elementdw armatury sanitarnej. W zwiazku z czy, nalezy z istniejacych obwoddw wykona¢ ksztatkami przejsciowymi z rur PE lub
PP podejécia do zaworéw, bateri, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplastycznych.

Zawory pod umywalkami umiesci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowa¢ baterie stojace, jedno uchwytowe,
bezdotykowe - tzw. Lokciowe.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Istniejaca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weziéw sanitarnych oraz pomieszczen socjalno technicznych i
medycznych. Piony zostaly zlokalizowane przy przewodach kominowych i kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekéw z dwéch sasiadujacych
pomieszczen na kazdej kondygnacj. Podejscia do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 50
podtynkowo, a potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy pét postumentu.

Muszle ustgpowe ¢ jako we jace, 1 typu KOMPAKT.

WENTYLACJA

Istniejgca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w $rodkowej czesci budynku
prostopadle do podiuznej osi. W sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na wolnych przewodach kominowych przewiduje si¢ zamontowanie
wentylatoréw wyciggowych.

W pomieszczeniu serwerowni, w celu zap odpowiedniej temy y projektuje sie uklad klimatyzacji z jednostka wewnetrzna - nascienng
i zewnetrzng  usytuowana powyzej stropodachu nad pomieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostang przewodami PE lub PP z zachowaniem
spadku do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody prowadzace czynnik chtodniczy poprowadzi¢ zgodnie z trasami jak na zataczonym
rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.
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instalacji sanitarnej

Istniejgcy pion

Uwagi:

1. Instalacje wody cieptej i zimnej wykona¢ z rur PP w otulinie

Thermofeex

2. Instalacje wykona¢ pod tynkiem z wpieciem do istniejacycj
obwoddéw w pomieszczeniach

3. W gabinetach

lekarskich i

pomieszczeniach medycznych

zamontowa¢ betarie stojace, jednouchwytowe, bezdotykowe tzw.

tokciowe

4. Umywalki montowa¢ z p6ipostumentem
5. Przed przystapieniem do wykonania wpie¢ w istniejace piony
kanalizacji sanitarnej nalezy przygotowa¢ elementy zaslepiajace
tymczasowe i docelowe uniemozliwiajace emisje odoréw do
remontowanych pomieszczen

6. instalacje

kanalizacyjng -

odptywy z

zlewozmywakéw prowadzié pod tynkiem
7. Miski ustepowe wolnostojgce typu kompakt

umywalek i
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