KOSZTORYS SLEPY
NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja w budynku przychodni PZOZ w Zgierzu -
CZESC Il - PIERWSZE PIETRO- POMIESZCZENIA MEDYCZNE, PO-
CZEKALNIA i SANITARIATY

ADRES INWESTYCJI : 95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4
ZAMAWIAJACY . Powiatowy Zespot Opieki Zdrowotnej w Zgierzu
ADRES ZAMAWIAJACEGO :  95-100 Zgierz, ul. Andrzeja Struga 2-4

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY :
BRANZA . Budowlana, elektryczna i sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
VAT [V] oo, % S(R, M, S)

Ogotem wartos¢ kosztorysowa roboét : zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KODYFIKACJA
1. KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV 45110000-1- Roboty rozbiérkowe

45450000-6- Roboty wykonczeniowe pozostate

45431000-7- Ktadzenie ptytek

45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45442100-8- Roboty malarskie
3. KOD CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4. KOD CPV: 45310000-3 - Roboty elektryczne
UWAGA:
Uzyte w dokumentacji projektowo kosztorysowej znaki i nazwy towarowe majg charakter wytgcznie poglado
wy i nie wykluczajg stosowania materiatdw o analogicznych parametrach technicznych i posiadajacych doku
menty dopuszczajgce do powszechnego stosowania w budownictwie obiektéw stuzby zdrowia.

WYKONAWCA: INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : przebudowa i modernizacja pierwszego i czesci trzeciego pietra (administracyjna) oraz dwoch klatach schodo-
wych w budynku przychodni  Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Powyzszy przedmiot realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na la-
ta 2007-2013 jako "Modernizacja Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzetu medycznego i wyposazenia dla
PZ0Z", zatwierdzonego Uchwatg Nr XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu In-
westycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU P.Z.0.Z W ZGIERZU:

FUNKCJA BUDYNKU: BUDYNEK StUZBY ZDROWIA
POWIERCHNIA ZABUDOWY : 340m2,

POWIERZCHNIA CALKOWITA UZYTKOWA: 1156m2,

PODPIWNICZENIE : BUDYNEK CZESCIOWO PODPIWNICZONY,
TECHNOLOGIA WYKONANIA : TRADYCYJNA, SCIANY MUROWANE

ZABEZPIECZANE TRZPIENIAMI ZELBETOWYMI
STROPY GESTOZEBROWE TERIVA OPARTE NA
PODCIAGACH ZELBETOWYCH | SCIANACH
ZEWNETRZNYCH
DACH: STROPODACH WYKONANY W KONSTRUKCJI TERIVA, Z NADBETONEM
PRZYKRYWAJACYM WARSTWE GRUZU, JEDNOSPADOWY NAD
CZESCIA UZYTKOWA O NACHYLENIU 50 W KIERUNKU POLNOCNYM, |
DWUSPADOWY NAD KLATKA SCHODOWA - GLOWNA O NACHYLENIU
50 POLACI DO OSI SRODKOWEJ. POLACIE POKRYTE WARSTWA PAPY
TERMOZGRZEWALNEJ. WODY OPADOWE ODPROWADZA RYNNA NA
POLNOCNEJ KRAWEDZI.
LICZBA KONDYGNACJI: IV.

RODZAJ KONSTRUKCJI : SCIANY NOSNE W UKLADZIE PODLUZNYM |
POPRZECZNYM

PRZEWODY WENTYLACYJNE: TRADYCEJNE MUROWANE WIELOOTWOROWE

STOLARKA OKIENNA : PVC W KOLORZE BIALYM, Z SZYBAMI

NISKOEMISYINYMI PODWOJINYMI.

POSADZKI: LASTRIKO NA KLATKACH SCHODOWYCH, WYKtLADZINA W POMIESZCZENIACH
MEDYCZNYCH, WYKLADZINA NA KORYTARZACH 1ll PIETRA, TERAKOTA NA
KORYTARZU | PIETRA, PLYTKI PVC W POMIESZCZENIACH SOCJALNO
TECHNICZNYCH .

INSTALACJE: ELEKTRYCZNA PODTYNKOWA, WODNO-KANALIZACYINA PODTYNKOWA,
WENTYLACYJINA - GRAWITACYJNA POPRZEZ OTWORY KOMINOWE
PARAPETY: WEWNETRZNE BETONOWE MALOWANE, ZEWNETRZNE -
STALOWE EMALIOWANE
TERMOIZOLACJA : TRADYCYJNA, SYSTEMOWA ATLAS STOPTER GRUBOSCI

10CM, TYNK MINERALNY POKRYTY WARSTWA FAKTURY
AKRYLOWEJ W KOLORZE SZAROZIELONYM

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 340m2,
POWIERZCHNIA CALKOWITA / UZYTKOWA: 1156m2,
KUBATURA: 3468m2.

PRZEDZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczen pierwszego pietra oraz czesci trzeciego pietra a takze klatek schodowych
budynku Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Obiekt nie jest objety ochrong Konserwatora Zabytkéw. Budynek wymaga dosto-
sowania pod wzgledem ochrony i zabezpieczen przeciwpozarowych oraz wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lu-
tego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu
opieki zdrowotnej - Dz. U. z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

W zwigzku z planowang przebudowa Inwestor przewiduje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

a. demontaz wyktadziny bazeryjnej na klatkach schodowych i korytarzach I-szego i lll-ciego pigtra,

b. wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

¢. remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowacji $cian, posadzek, scianek dziatowych, stolarki drzwiowej,

d. przebudowa pomieszczen sanitarnych,

e. wydzielenie pomieszczen socjalno - technicznych na pierwszym pigtrze,

f. remont klatki schodowej - gtbwnej w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z ptytek antyposlizgowych typu gress,
wykonanie otworéw wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaz stolarki drzwiowej zapewniajacej wydzielenie strefy wewnatrz klatki, o od-
pornosci ogniowej E160,

g. remont klatki schodowej - bocznej w zakresie przebudowy istniejacej bariery schodowej polegajacej na jej skroceniu zataman na spoczni-
kach i wymianie pochwytu, montaz konstrukcji stalowej w stropodachu pod posadowienie klapy wywiewnej,

h. remont i przebudowa pomieszczen administracyjnych na trzecim pietrze i pomieszczenia serwerowni.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Obszarem oddziatywania obiektu jest dziatka ewidencyjna nr 129/15 stanowiaca wtasno$¢ Powiatu zgierskiego, bedaca w uzytkowaniu Powia-
towego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu - XI - budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
- wspoiczynnik kategorii obiektu -k -4,0

- wspodiczynnik wielkosci obiektu - w -2,5

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZABUDOW A- budynek stuzby zdrowia, wolnostojacy, jest jednym z kompleksu budynkéw stuzby zdrowia zlokalizowanych na dziatce nr 129/
15, ktérymi sa: budynek z oddziatem szpitalnym i czgs$cig administracyjng, budynek rehabilitacji i zaje¢ terapeutycznych.

Budynek czterokondygnacyjny potaczony tacznikiem przejsciowym, zamknigtym na wysokosci I-szego pietra z czgscig oddziatu szpitalnego.
Pokrycie budynku stanowi stropodach jednospadowy nad czescia pomieszczen uzytkowych i dwuspadowy nad klatka schodowa - gtéwna, Na-
chylenie dach wynosi 4 i 50. Pokrycie potaci dachowych - papa termozgrzewalna.

BILANS TERENU -

Powierzchnia dziatki Ew. nr 129/15 - 4136m2,

Powierzchnia zabudowy budynku przychodni - 340m2

Powierzchnia zabudowy budynku szpitalnego -480m2

Powierzchnia zabudowy budynku rehabilitacji -395m2

Parking wewnetrzny - 240m2,

Drogi dojazdowe, chodniki i place utwardzone -990m2,

Elementy architektury zielonej - 1691m2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: dziatka nr 129/15, wyposazona jest w przylacze elektryczne, przytacze wodociagowe z sieci miejskiej,
przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do siecimmiejskiej, przylacze centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej, przyta-
cze telekomunikacyjne.

KOMUNIKACJA: - istniejgca obstuga komunikacyjna odbywa sie gtéwnie od ulicy Konstantynowskiej poprzez brame w pétnocnej czesci
dziatki. Brame zastepcza i wjazd ewakuacyjny do zachodniej czesci dziatki realizowany jest od ulicy A. Struga. Wejscie gtéwne do budynku
przychodni i szpitala odbywa sie z ulicy A. Struga. Wyjscie z klatki schodowej - bocznej skierowane jest do trzeciej bramy w kierunku ulicy
Konstantynowskie;.

Gtéwny parking dla pacjentow znajduje sie przed wejsciem gtéwnym od ulicy A.Struga.

ZIELEN: - architekture zielong stanowia; drzewa wysokie w wigkszoéci lisciaste rozlokowane w poblizu ogrodzenia, gdzie poszycie stanowiag
naprzemiennie zakrzewienie i trawniki. W centralnej czgsci placu manewrowego znajduje sig klomb trawiasto - kwiatowy. Wokét budynkoéw,
miedzy opaskami betonowymi a kraweznikami traktow komunikacyjnych znajdujag sie trawniki.

INNE: zewnetrzne biegi schodowe, pochyinie, ogrodzenia, pojemnik na odpady state

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zabudowa - istniejgca bez zmian

Dane powierzchniowe - istniejace - bez zmian

Komunikacja - istniejaca - bez zmian,

Zielen - istniejaca - bez zmian,

Odprowadzenie wody deszczowej - do sieci kanalizacji ogélnosptawnej - bez zmian

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg §245 Rozporzadzenia Ml z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powin-
ny odpowiada¢ budynki - Dz.U. nr75, poz 690 - do $redniowysokich, ze strefg pozarowa ZL Ill . Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem klatki scho-
dowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajace zadymianiu i stuzgce do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaz ta-
kich systemoéw. Z uwagi na zapis §256 przywotanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej wewnatrz obudowanych kla-
tek schodowych, zamknietych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co pozwoli pozostawi¢ obiekt jako jedna strefe pozarowa i jed-
noczesnie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych dtugosci drog ewakuacyjnych. Szczeg6towe rozwigzania zawarto w czesci graficznej
opracowania.

INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Z uwago na spos6b uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZL I, co w odniesieniu do przepiséw Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie oddymiania klatek schodowych. Szczeg6towe rozwigza-
nia przedstawia czes$¢ graficzna projektu.ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw - Dz.U. z 2006r., nr
80, poz. 563, aby jego uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, projektuje sie montaz systeméw automatycznego

INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Na klatkach schodowych zlokalizowane sa piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na kazdej kondygnacji powyzej
parteru zasilane sg hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, projektuje si¢ wymiane istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem potsztyw-
nym dtugosci 30m w szafce hydrantowej wtynkowej, montowane w miejscach istniejacych.

INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie pozarowe, potrzeby sanitarne, realizowane jest poprzez przylacze
wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej. W ode cieptg zapewnia wymiennik cieplny na instalacji wodociagowej zasilany - podobnie jak c.o.
z miejskiej sieci cieptowniczej. Instalacje wewnetrzne wody cieptej i zimnej rozprowadzone sg we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych bu-
dynku w rurach stalowych, ocynkowanych utozonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach niniejszego zadania wymusza zmiane
lokalizacji lub ich wymiane elementéw armatury sanitarnej. W zwigzku z czy, nalezy z istniejacych obwodow wykona¢ ksztattkami przejsciowy-
mi z rur PE lub PP podej$cia do zaworéw, baterii, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplas-
tycznych.

Zawory pod umywalkami umiesci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowaé baterie stojace, jedno uchwy-
towe, bezdotykowe - tzw. Lokciowe.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Istniejaca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weztéw sanitarnych oraz pomieszczen socjalno technicz-
nych i medycznych. Piony zostaly zlokalizowane przy przewodach kominowych i kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekéw z dwoch sasiaduja-
cych pomieszczen na kazdej kondygnacj. Podejscia do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC ? 50
podtynkowo, a potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy p6t postumentu.

Muszle ustepowe zamontowa¢ jako wolnostojace, nastropowe, typu KOMPAKT.

WENTYLACJA

Istniejaca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w $rodkowej czesci budynku
prostopadle do podiuznej osi. W sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na wolnych przewodach kominowych przewiduje sie zamonto-
wanie wentylatoréw wyciggowych.
W pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje sie uktad klimatyzacji z jednostka wewnetrzna - na-
$cienng i zewnetrzng usytuowang powyzej stropodachu nad pomieszczeniem. Skropliny odprowadzone zostang przewodami PE lub PP z za-
chowaniem spadku do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej. Przewody prowadzace czynnik chtodniczy poprowadzi¢ zgodnie z trasami jak
na zatgczonym rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.

KODYFIKACJA
1. KOD CPV 45000000 -7- ROBOTY BUDOWLANE

KOD CPV 45110000-1- Roboty rozbiérkowe
45450000-6- Roboty wykonczeniowe pozostate
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

45431000-7- Kfadzenie ptytek
45421000-4- Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8- Roboty malarskie

3. KOD CPV 45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
4. KOD CPV: 45310000-3 - Roboty elektryczne

UWAGI KONCOWE

Czes¢ pierwszg zadania to jest:

- remont klatekschodowych

-wykonanie instalacji oddymiania,

-remont i przebudowa trzeciego pietra

-remont i przebudowa czesci socjalno technicznej | pigtra
wykonano w |l potowie 2012 roku.
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PRZEDMIARY ROBOT

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

‘ j.m. ‘

Poszcz

Razem

Przebudowa i remont | pietra w budynku przychodni

_ Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu", wraz z wymiang ins-
talacji elektrycznej i wyposazenia sanitarnego. - CZESC Il - POMIESZCZENIA MEDYCZNE, POCZEKALNIA, BUFET i SANITARIA-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

TY
1/BRANZA BUDOWLANA i SANITARNA
1.1/ZESPOL POMIESZCZEN MEDYCZNYCH PIERWSZEGO PIETRA
1|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m?2
d.1.1/0313-02
9.800 m? 9.800
RAZEM 9.800
2|KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1.1/0307-01 nej
0.264 m3 0.264
RAZEM 0.264
3/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.1/1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo
12.200 m?2 12.200
RAZEM 12.200
4|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.1/0614-05
54.600 m?2 54.600
RAZEM 54.600
5/KNNR-W 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?2
d.1.1/0601-01 lastrach
31.130 m?2 31.130
RAZEM 31.130
6|KNNR-W 3 |Uzupenienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.1/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
15.460 m? 15.460
RAZEM 15.460
7|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 Szt.
d.1.1/0353-04
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
8/KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1.1/0307-01 nej - poszerzenie otworéw drzwiowych
0.944 m3 0.944
RAZEM 0.944
9|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.1.1/0803-01
19.380 m?2 19.380
RAZEM 19.380
10/ KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.1.1|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.064 m3 0.064
RAZEM 0.064
11KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu malo-  |szt.
d.1.1/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
12|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?
d.1.1/1022-01 czone
18.200 m?2 18.200
RAZEM 18.200
13/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.1/0614-05
36.250 m?2 36.250
RAZEM 36.250
14|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie kle- |m?
d.1.1/0840-05 jowej
42.350 m?2 42.350
RAZEM 42.350
15/|KNR-W 4-01 |Wymiana podokiennikéw wewnetrznych o szeroko$ci ponad 30 cm m
d.1.1/0205-02
19.800 m 19.800
RAZEM 19.800
16| KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m?2
d.1.1/1002-06
471.840 m? 471.840
RAZEM 471.840
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
343.200 m?2 343.200
RAZEM 343.200
18|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.1/0815-04 Krotno$¢ = 2
343.200 m?2 343.200
RAZEM 343.200
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5




PRZEDMIARY ROBOT

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
20|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.1/0815-06 Krotnos¢ = 2
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
21/KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wew- |m?
d.1.1/1003-02 netrznych - podtozy gipsowych
Krotnos¢ = 2
471.840 m? 471.840
RAZEM 471.840
22|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewod6w stalowych i szt.
d.1.1/0138-03 aluminiowych
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 |szt.
d.1.1/0109-02 mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
24/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.1.1/0107-01 wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
18.000 szt. 18.000
RAZEM 18.000
25|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1.1/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
26| KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.1/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
27/KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; $ér. zewn. |m
d.1.1/0128-12 rurociggu 22 mm
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
28/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o ér.  |szt.
d.1.1/0113-04 nominalnej 25 mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $ér.  |szt.
d.1.1/0113-02 nominalnej 15 mm
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
30|KNR-W 2-15 | Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.1.1/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
31/KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|m
d.1.1/0103-01 budynkach niemieszkalnych
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
32|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - pré- | m
d.1.1/0134-02 ba wodna ci$nieniowa
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
33|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.1/0134-03 ptukanie instalacji, dezynfekcja, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
36.000 m 36.000
RAZEM 36.000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) me- |m
d.1.1/0107-03 todg izolowania po montazu rurociagu
72.000 m 72.000
RAZEM 72.000
35|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-02 go PCW o $r. 40 mm
11.000 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
36|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.1/0208-05 go PCW 0 ér. 110 mm
11.000 Szt. 11.000
RAZEM 11.000
37|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 50 - 110 mm na $cianach z taczeniem metodg m
d.1.1/0205-04 wciskowa - podtaczenia umywalek i zlewozmywakéw w gabinetach - wigczenie do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
38|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.1/0221-02
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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39|KNR-W 2-15 | Pétpostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.1/0230-05
9.000 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
40|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm z uchwytem tokcio- |szt.
d.1.1/0115-02 wym,
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
41|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm Szt.
d.1.1/0112-01
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR 2-15 Demontaz i montaz istniejacych zlewozmywakéw stalowych na szafce - szt.
d.1.1/0220-05
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR 0-35 Podejécia doptywowe do wody zimnej i cieptej do zaworéw o $r. zewn 15 mm - ist- | szt.
d.1.1/0105-03 niejace zlewozmywaki.
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44| TZKNBK Demontaz przewodo6w z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych |m
d.1.1/XVIIl I B-09 |na$cianach
60.000 m 60.000
RAZEM 60.000
45|KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - | szt.
d.1.1/0206-01 do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
46| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/0801-07
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
47/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
d.1.1/1208-01 dynkéw pod ptlytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
48/ KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.1/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 8
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
49|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z m?2
d.1.1/1123-02 wywinieciem na $ciane.
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
50/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.1/1206-07
128.790 m?2 128.790
RAZEM 128.790
51/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.1/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
4.250 m3 4.250
RAZEM 4.250
52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.1/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
4.250 m3 4.250
RAZEM 4.250
1.2|KORYTARZ, POCZEKALNIA | BUFET PIERWSZEGO PIETRA
53/KNNR 2 Rozbiérka boazerii ptycinowej na $cianach i stupach, bez przydatnosci do ponow- |m?2
d.1.2|1108-03 nego jej motazu - analogia- (0,5R)
148.550 m?2 148.550
RAZEM 148.550
54| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociagéw stalowych o potaczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm na |m
d.1.2|0311-03 klatce schodowej i korytarzu
24.780 m 24.780
RAZEM 24.780
55/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.2/1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo-
26.230 m?2 26.230
RAZEM 26.230
56| TZKNBK Demontaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych |m
d.1.2|XVIIl I B-09 |na$cianach
4.050 m 4.050
RAZEM 4.050
57 /KNR 2-02 Obudowa kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-| m?2
d.1.2|2004-05 01- istniejace przejsciakanalizacji na Il pietro
1.980 m?2 1.980
RAZEM 1.980
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58/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 |m?2
d.1.2|0102-06 mm - udziat ksztaltek do 55 %- potaczenie kratek do przewodu kominowego
0.880 m?2 0.880
RAZEM 0.880
59/KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodéw stalowych i szt.
d.1.2|0138-03 aluminiowych
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
60| KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wej$ciowych do bufetu m?2
d.1.2/0702-06
2.400 m?2 2.400
RAZEM 2.400
61/ KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wej$ciowych do lokalu malo-  |szt.
d.1.2/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
62| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?
d.1.2|1022-01 czone- do pomieszczen gospodarczych
7.200 m?2 7.200
RAZEM 7.200
63/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkdw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.2/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach- naprawy miejscowe polistwach boazeryjnych
15.110 m? 15.110
RAZEM 15.110
64 KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m?2
d.1.2/1002-06
166.500 m?2 166.500
RAZEM 166.500
65/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
221.500 m?2 221.500
RAZEM 221.500
66|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.2/0815-04 Krotnos¢ = 2
221.500 m?2 221.500
RAZEM 221.500
67/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
126.820 m?2 126.820
RAZEM 126.820
68|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.2/0815-06 Krotno$¢ = 2
126.820 m?2 126.820
RAZEM 126.820
69 KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wew- |m?
d.1.2/1003-02 netrznych - podtozy gipsowych
Krotnos¢ = 2
400.780 m?2 400.780
RAZEM 400.780
70/ KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.2/0801-03
154.430 m? 154.430
RAZEM 154.430
71/KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
d.1.2/1208-01 dynkéw pod ptlytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
126.820 m?2 126.820
RAZEM 126.820
72|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.2/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 8
126.820 m?2 126.820
RAZEM 126.820
73|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 | m?
d.1.2/1203-02 cm,
126.820 m?2 126.820
RAZEM 126.820
74| KNNR 2 Cokoaliki z ksztattek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie m
d.1.2/1203-03
96.660 m 96.660
RAZEM 96.660
75/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.2|0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
11.500 m3 11.500
RAZEM 11.500
76| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.2/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
11.500 m3 11.500
RAZEM 11.500
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1.3|SANITARIATY PIERWSZEGO PIETRA
77/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly m?2
d.1.3/0313-02
16.988 m?2 16.988
RAZEM 16.988
78/ KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapien- |m3
d.1.3/0307-01 nej- powigkszenie otworéw drzwiowych
0.264 m3 0.264
RAZEM 0.264
79/KNNR 2 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- m?2
d.1.3/1702-01 czych z pokryciem obustronnym jednowarstwo ptyta wodoodporna
13.200 m?2 13.200
RAZEM 13.200
80|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej m?2
d.1.3/0614-05
43.660 m?2 43.660
RAZEM 43.660
81|KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m?
d.1.3/0601-01 lastrach
18.284 m?2 18.284
RAZEM 18.284
82|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.3/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach
13.170 m? 13.170
RAZEM 13.170
83|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewod6w stalowych i szt.
d.1.3/0138-03 aluminiowych
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR 2-02 Obudowa kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-| m?2
d.1.3/2004-05 01
8.233 m?2 8.233
RAZEM 8.233
85|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malo-  |szt.
d.1.3/1025-01 wane dwukrotnie na budowie typu FD1
5.000 szt. 5.000
RAZEM 5.000
86| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.3/1022-01 czone- do pomieszczen sanitarnych z kratka nawiewng
9.000 m? 9.000
RAZEM 9.000
87/KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy m?2
d.1.3/0604-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych,z ptyt wiérowo-cem.,
zagrunt.siatkach- naprawy miejscowe polistwach boazeryjnych
18.210 m?2 18.210
RAZEM 18.210
88|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach m?2
d.1.3/1002-06
22.500 m?2 22.500
RAZEM 22.500
89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
16.500 m?2 16.500
RAZEM 16.500
90|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.3/0815-04 Krotnos¢ = 2
16.500 m?2 16.500
RAZEM 16.500
91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1.3|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
22.500 m?2 22.500
RAZEM 22.500
92|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m?2
d.1.3/0815-06 Krotnos¢ = 2
22.500 m?2 22.500
RAZEM 22.500
93|KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wew- |m?
d.1.3/1003-02 netrznych - podtozy gipsowych
Krotnos¢ = 2
34.450 m? 34.450
RAZEM 34.450
94/KNR 0-31 Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 |szt.
d.1.3/0109-02 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
95/KNR 2-15 Dodatkowe nakfady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw szt.
d.1.3/0107-01 wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.nominalnej 15 mm
12.000 Szt. 12.000
RAZEM 12.000
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96 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.1.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
97|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.1.3/0127-03 kach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
98|KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacieciem wzdtuznym gr. 9 mm; $ér. zewn. |m
d.1.3/0128-12 rurociggu 22 mm
18.000 m 18.000
RAZEM 18.000
99/KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $r.  |szt.
d.1.3/0113-04 nominalnej 25 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100|KNR 0-35 Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o $ér.  |szt.
d.1.3/0113-02 nominalnej 15 mm
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 20 mm o potacze- | m
d.1.3/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
102|KNR 0-31 Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w|m
d.1.3/0103-01 budynkach niemieszkalnych
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
103|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - pré- | m
d.1.3/0134-02 ba wodna ci$nieniowa
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
104|KNR 0-35 Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - |m
d.1.3/0134-03 ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
105|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) me- |m
d.1.3/0107-03 todg izolowania po montazu rurociagu
24.000 m 24.000
RAZEM 24.000
106|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.3/0208-02 go PCW o0 $r. 40 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowane- |szt.
d.1.3/0208-05 go PCW 0 ér. 110 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z fagczeniem metodg wcisko-|m
d.1.3/0205-04 wa - podejscia do muszli ustepowych
4.000 m 4.000
RAZEM 4.000
109|KNR 2-15 Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z tgczeniem metoda weisko- |m
d.1.3|0205-02 wa - podejscia do umywalek i wpustow
12.000 m 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe do zaworéw Szt.
d.1.3/0120-03
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
111 KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm Szt.
d.1.3/0218-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.1.3/0221-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR-W 2-15 |Péipostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm Szt.
d.1.3|0115-02
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR 2-15 Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' | kpl.
d.1.3|0224-03 kompakt'
3.000 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
10
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
116|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm Szt.
d.1.3/0112-01
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
117|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm Szt.
d.1.3|0114-01
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
118|KNR 0-35 Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych i hydran-|szt.
d.1.3/0105-03 téw ogrodowych o $r. zewn 15 mm
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
119| TZKNBK Demontaz przewodo6w z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych |m
d.1.3/XVIIl I B-09 |na$cianach
40.000 m 40.000
RAZEM 40.000
120|KNR 2-17 W entylatory osiowe o $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - | szt.
d.1.3/0206-01 do wentylacji bezprzewodowej (masa do 15 kg)
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- |m?2
d.1.3/1208-01 dynkéw pod ptlytki z kamieni sztucznych, wykfadziny i parkiet
22.120 m?2 22.120
RAZEM 22.120
122|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm |m?2
d.1.3/1208-02 grubosci w zakresie 2-10 mm
Krotno$¢ = 8
22.120 m?2 22.120
RAZEM 22.120
123|KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami m?2
d.1.3/0801-03
18.350 m?2 18.350
RAZEM 18.350
124|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 | m?
d.1.3/1203-02 cm,
22.100 m?2 22.100
RAZEM 22.100
125|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.1.3|0805-02 klejowej
54.210 m? 54.210
RAZEM 54.210
126|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1.3/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$é do 1 km
2.535 m3 2.535
RAZEM 2.535
127|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za m3
d.1.3/0108-16 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 14
2.535 m3 2.535
RAZEM 2.535
2|ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1/ROBOTY DEMONTAZOWE
128|KSNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.2.1/0401-07
22.000 Szt. 22.000
RAZEM 22.000
129|KSNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.2.1/0402-05 tynkowych
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
130|KSNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $r. | szt
d.2.1|0403-07 ponad 60 mm
20.000 szt 20.000
RAZEM 20.000
131|KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietlowkowych z kloszem Szt.
d.2.1/0501-06
20.000 szt. 20.000
RAZEM 20.000
2.2|MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
132|KNR-W 5-08 |Przewod wtynkowy - wyréwnawczy m
d.2.2/0209-01
125.000 m 125.000
RAZEM 125.000
133|KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni 0.5-1.0 m2 szt
d.2.2/0201-08
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
134|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - punktowe kpl.
d.2.2/0502-01
10.000 kpl. 10.000
11
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RAZEM 10.000
135|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.2.2/0405-01 na wytacznik, przetacznik $wiecznikowy
37.000 wyp. 37.000
RAZEM 37.000
136|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych  |wyp.
d.2.2/0405-03 na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
38.000 wyp. 38.000
RAZEM 38.000
137|KSNR 5 Montaz opraw oswietleniowych przykrecanych zarowych - plafon kpl.
d.2.2/0502-01
12.000 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
138|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietlowkowych 2x40W DO- kpl.
d.2.2/0502-02 WNLIGHT o$w. awaryjnego
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
139|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - piktogramy kpl.
d.2.2/0502-02
7.000 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
140|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietlowkowych 2x40W kpl.
d.2.2/0502-02
47.000 kpl. 47.000
RAZEM 47.000
141/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.2.2/0203-01
98.000 szt. 98.000
RAZEM 98.000
142|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodami ydyt - obwody |m
d.2.2/0303-01 oswietlenia
390.450 m 390.450
RAZEM 390.450
143|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub |m
d.2.2/0301-02 ptaskim o tacznym przekroju zyt do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu cegla-
nym - obwody zasilania gniazd i potrzeb ogdlnych
413.000 m 413.000
RAZEM 413.000
144|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.2.2/1001-01
711.000 m 711.000
RAZEM 711.000
145|KNR-W 5-08 |Podtaczenie przewodoéw pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekroj zyty do 2.5 |szt.
d.2.2/0803-01 mm?2
88.000 szt. 88.000
RAZEM 88.000
146 KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwaéd 1-fazowy, pierwszy po- |pomiar
d.2.2/0901-01 miar
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
147|KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2.2/0901-02 stepny pomiar
23.000 pomiar 23.000
RAZEM 23.000
148|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2.2/0902-01 ciowej - pierwszy
1.000 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
149|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- | pomiar
d.2.2|0902-02 ciowej - kazdy nastepny
14.000 pomiar 14.000
RAZEM 14.000
3|ZADASZENIE NAD WYJSCIEM EWAKUACYJNYM
150 KNR-W 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg- konstrukcja |t
d.3/0208-04 nosna
0.050 t 0.050
RAZEM 0.050
151|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie konstrukcji nosnej Szt.
d.3/1510-03 Krotnos¢ = 2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
152|KNR-W 2-02 |Pokrycie zadaszenia ptytg z poliweglanu m?2
d.3/0506-01
analogia
4.020 m?2 4.020
RAZEM 4.020
153|KNNR 2 Montaz konstrukcji zadaszenia do $ciany zewnetrznej tacznika m?2
d.3/0505-03
analogia
4.020 m?2 4.020
12
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K Inwest Zgierz czgs¢ Il KOSZTORYS

L
p.

Podstawa

Opis Klucz |jm | Norma | Nakiady Cena R M S
wyko-
nawczy

Przebudowa i remont | pietra w budynku przychodni = Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu", wraz z wymiang ins-
talacji elektrycznej i wyposazenia sanitarnego. - CZESC Il - POMIESZCZENIA MEDYCZNE, POCZEKALNIA, BUFET i SANITARIA-

TY
1/BRANZA BUDOWLANA i SANITARNA
1.|ZESPOL POMIESZCZEN MEDYCZNYCH PIERW-
1/SZEGO PIETRA
1|KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegty
d.|0313-02 obmiar = 9.800m?
1.
1
R:robocizna r-g | 0.990000 9.7020
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
2|KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej
d.|0307-01 obmiar = 0.264m3
1.
1
R:robocizna r-g| 42.10000| 11.1144
0
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
3|KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
d.[1702-01 wo
1. obmiar = 12.200m?
1
R:robocizna r-g | 2.130000| 25.9860
M:pliyty gipsowo-kartonowe m?2 | 2.060000| 25.1320
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000 9.2720
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 25.0100
M:Plyta z wetny mineralnej péttwarde "100" grubosci 80 m2| 1.030000| 12.5660
mm
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.037000| 0.4514
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
4/KNNR-W 3 |Rozebranie okladziny $ciennej
d.|0614-05 obmiar = 54.600m?
1.
1
R:robocizna r-g | 1.380000| 75.3480
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
5/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
d.|0601-01 obmiar = 31.130m?
1.
1
R:robocizna r-g | 0.360000| 11.2068
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
6|KNNR-W 3 |Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.Ill o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betono-
d.|0604-01 wych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach
1. obmiar = 15.460m?
1
R:robocizna r-g | 1.210000, 18.7066
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3| 0.032000 0.4947
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.050000| 0.7730
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
7|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2
d.|01 0353-04 |obmiar = 9.000szt.
1.
1
R:robocizna r-g | 1.160000| 10.4400
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
8/KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych
d.|0307-01 obmiar = 0.944m3
1.
1
R:robocizna r-g| 42.10000| 39.7424

0

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy

9|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykie kat.| wykon.recznie na $cianach i stupach
d.|0803-01 obmiar = 19.380m?
1.
1

R:robocizna r-g| 0.225100| 4.3624
M:zaprawa cementowo wapienna M 15 m3| 0.013100, 0.2539
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.019500| 0.3779
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérko-
d.|0304-02 wego

1. obmiar = 0.064m3
1
R:robocizna r-g | 7.140000 0.4570
M:bloczki z betonu komérkowego autoklawizowanego od- szt| 34.50000| 2.2080
miana 04-07 o wym. 49x24x24 cm 0
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 kg | 17.95000, 1.1488
0
M:W apno hydratyzowane (suchogaszone) w opakowaniu t | 0.010600, 0.0007
30-50 kg gatunek |
M:piasek do zapraw m3| 0.093000, 0.0060
M:woda z rurociggu m3| 0.043000, 0.0028
M:0 % | 1.500000
S:betoniarka wolnospadowa elektryczna m- | 1.400000| 1.4000
g
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.900000| 0.0576
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/ KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
d.|02 1025-01 |obmiar = 9.000szt.

1.
1
R:robocizna r-g | 1.540000, 13.8600
M:o$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 9.0000
M:Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - minio- dm| 0.100000{ 0.9000
wa 60% tiksotropowa 3
M:Emalia ftalowa "Emolak" - biata dm| 0.090000 0.8100
3
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.030000| 0.2700
¢}
S:$rodek transportowy m- | 0.020000| 0.1800
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12|KNR-W 2- | Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone
d.|02 1022-01 |obmiar = 18.200m?

1.
1
R:robocizna r-g | 0.510000 9.2820
M:Drzwi wewnetrzne ptycinowe z drewna sosnowego do szt| 0.450000, 8.1900
oszklenia o szeroko$ci 90 cm
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.040000 0.7280
g
S:$rodek transportowy m- | 0.020000 0.3640
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
13|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej
d.|0614-05 obmiar = 36.250m?
1.
1
R:robocizna r-g | 1.380000| 50.0250

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14/ KNR-W 2- | Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej

d.|02 0840-05 |obmiar = 42.350m?

1.

1
R:robocizna r-g | 1.240000, 52.5140
M:ptytki Scienne 20x25 m2| 1.050000| 44.4675
M:zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg | 2.840000| 120.2740
M:zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg | 0.338300| 14.3270
M:0 % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.043500 1.8422
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S:$rodek transportowy m- | 0.036900| 1.5627
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
15/KNR-W 4- | Wymiana podokiennikéw wewnetrznych o szerokosci ponad 30 cm
d.|01 0205-02 |obmiar = 19.800m
1.
1
R:robocizna r-g | 4.050000, 80.1900
M:cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 kg | 9.000000| 178.2000
M:zwir do betonéw zwyktych m3| 0.026000, 0.5148
M:Parapety wewnetrzne prefabrykowane fabrycznie wy- m | 1.080000| 21.3840
konczone
M:0 % | 2.000000
S:betoniarka 150 dm3 m- | 0.040000| 0.7920
g
S:zuraw okienny przenosny m- | 0.500000 9.9000
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
16| KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach
d.|1002-06 obmiar = 471.840m?2
1.
1
R:robocizna r-g | 0.097000| 45.7685
M:Mydta techniczne kg | 0.022000, 10.3805
M:W apno hydratyzowane (suchogaszone) w opakowaniu t | 0.000880, 0.4152
30-50 kg gatunek |
M:piasek do zapraw m3| 0.001000, 0.4718
M:0 % | 3.000000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
d.|202 1134-02 | obmiar = 343.200m?2
1.
1
R:robocizna r-g | 0.080000| 27.4560
M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.220000| 75.5040
3
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0686
g
S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.1030
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

18/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych
d.|0815-04 Krotnos¢ = 2
1. obmiar = 343.200m?2
1
R:robocizna r-g | 0.509300| 349.5835
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500, 1.7160
M:gips budowlany zwykty t | 0.001500 1.0296
M:narozniki stalowe ze stali katowej kg | 0.105350| 72.3122
M:woda m3| 0.002700, 1.8533
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.002900| 1.9906
g
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.004300| 2.9515
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

19|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

d.|202 1134-01 | obmiar = 128.790m?

1.

1

R:robocizna r-g | 0.060000 7.7274

M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.210000| 27.0459
3

M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0258
¢}

S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.0386
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

16



K Inwest Zgierz czgs¢ Il KOSZTORYS

L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy

20/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych

d.|0815-06 Krotnos¢ = 2
1. obmiar = 128.790m?2
1
R:robocizna r-g | 0.541700| 139.5311
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' t | 0.002500, 0.6440
M:gips budowlany zwykty t | 0.001500| 0.3864
M:woda m3| 0.002700| 0.6955
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.002900| 0.7470
¢}
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.003900| 1.0046
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

21/KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych
d.|1003-02 Krotnos¢ = 2

1. obmiar = 471.840m?2

1

R:robocizna r-g | 0.194000| 183.0739
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0.280000| 264.2304

3
M:0 % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

22|KNR 2-17 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
d.|0138-03 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 1.394300| 12.5487
M:kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1400 mm szt | 1.000000 9.0000
M:uszczelki gumowe do przewod6w wentylacyjnych pros- szt | 1.040000 9.3600
tokatnych o obw.do 1400 mm
M:wkrety stalowe samogwintujace do blach z them stalo- kg | 0.002000, 0.0180
wym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
M:0 % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.040000| 0.3600

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

23|KNR 0-31  |Montaz zawor6w przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
d.|0109-02 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.240000 2.1600
M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 szt| 1.000000{ 9.0000
st.C 20 mm
M:ksztaltki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt| 2.060000| 18.5400
M:tuleje wspomagajace 22 mm szt| 2.000000( 18.0000
M:0 % | 5.100000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.020000| 0.1800

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

24/KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.no-
d.|0107-01 minalnej 15 mm

1. obmiar = 18.000szt.
1
R:robocizna r-g | 0.248300 4.4694
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt| 4.120000| 74.1600
M:Hak stalowy do rur o $rednicy 25 mm szt| 1.000000( 18.0000
M:0 % | 1.400000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

25/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
d.|15 0112-01 |kach niemieszkalnych

1. obmiar = 18.000m
1
R:robocizna r-g | 0.255000 4.5900
M:rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm m | 1.100000| 19.8000
M:ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt| 0.580000| 10.4400
M:uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt| 1.430000| 25.7400
wnetrznej 20 mm
M:0 % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.001600, 0.0288
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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26| KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63

d.|15 0127-03 |mm)
1. obmiar = 18.000m
1
R:robocizna r-g | 0.101000 1.8180
M:rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe $r 20 mm m | 0.020000| 0.3600
M:zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm szt| 0.002000, 0.0360
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt| 0.002000, 0.0360
M:ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowane)$r.20 mm szt| 0.006000, 0.1080
M:0 % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.000100| 0.0018
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

27/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
d.|0128-12 obmiar = 18.000m

1.

1
R:robocizna r-g | 0.061500 1.1070
M:otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuznym gr. m | 1.050000| 18.9000

9 mm do rurociggéw 22 mm

M:klej do sklejania miekkich otulin z PE 0.008200, 0.1476

dm

3

M:tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m | 0.010000| 0.1800

S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0018
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

28/KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o r. nominalnej 25 mm
d.|0113-04 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.600000 5.4000
M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 1.000000{ 9.0000
st.C 25 mm
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 28x1" szt| 1.050000 9.4500
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 28x1" szt| 1.050000 9.4500
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0900

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

29/KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o r. nominalnej 15 mm
d.|0113-02 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.420000 3.7800
M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 1.000000{ 9.0000
st.C 15 mm
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 1.050000 9.4500
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 15x1/2" szt| 1.050000 9.4500
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0900

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

30|KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
d.|15 0112-01 |kach niemieszkalnych

1. obmiar = 36.000m
1
R:robocizna r-g | 0.255000 9.1800
M:rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm m | 1.100000| 39.6000
M:ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt| 0.580000| 20.8800
M:uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt| 1.430000( 51.4800
wnetrznej 20 mm
M:0 % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.001600| 0.0576
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

31/KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm uktadane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
d.|0103-01 obmiar = 36.000m

1.

1
R:robocizna r-g | 0.119200 4.2912
M:rury Hep20 "standard" 15 mm m | 1.030000| 37.0800
M:ksztaltki Hep20 15 mm szt| 0.392200| 14.1192
M:uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt| 2.670000| 96.1200
M:tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa sztucznego szt| 0.090000( 3.2400
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 2.670000| 96.1200
M:0 % | 5.100000
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S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.001100| 0.0396

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

32|KNR 0-35 |Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - préba wodna ci§nieniowa
d.|0134-02 obmiar = 36.000m

1.
1
R:robocizna r-g | 0.054000 1.9440
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0036

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

33|KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, dezynfekcja, czynnosci

d.|0134-03 przygotowawcze i zakonczeniowe
1. obmiar = 36.000m
1
R:robocizna r-g | 0.034200 1.2312
M:rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m | 0.020000 0.7200
M:ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm szt| 0.021000 0.7560
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 0.006000, 0.2160
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 15x1/2" szt| 0.006000, 0.2160
M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 0.002000| 0.0720
st.C 15 mm
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 szt| 0.002000| 0.0720
st.C. 15mm
M:korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 0.002000, 0.0720
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0036
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

34|KNR 0-34  |Izolacja rurociggbw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metoda izolowania po montazu rurociggu
d.|0107-03 obmiar = 72.000m

1.
1
R:robocizna r-g | 0.155300| 11.1816
M:otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuznym gr. m | 1.100000| 79.2000
9 mm do rurociggéw 22 mm
M:klej do sklejania miekkich otulin z PE dm| 0.008200| 0.5904
3
M:tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m | 0.060000| 4.3200
M:0 % | 3.000000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.001000| 0.0720
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

35|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm
d.|0208-02 obmiar = 11.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.458400 5.0424
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40 mm szt | 3.000000| 33.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000( 11.0000
40 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 40 mm szt| 4.000000| 44.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.1100

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

36|KNR 2-15 |Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
d.|0208-05 obmiar = 11.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g| 1.365650| 15.0222
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt | 3.000000| 33.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000( 11.0000
110 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt| 4.000000| 44.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.1100

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

37|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 - 110 mm na $cianach z taczeniem metodg wciskowsg - podigczenia umywalek i zlewoz-

d.|0205-04 mywakéw w gabinetach - wigczenie do istniejacych pionéw kanalizacyjnych
1. obmiar = 18.000m
1
R:robocizna \ \ r-g \ 0.285545\ 5.1398\ \ \ \
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M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110 mm m | 0.806000| 14.5080
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt| 0.700000, 12.6000
M:rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m | 0.153000 2.7540
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000( 18.0000
110 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt| 1.250000| 22.5000
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.006000| 0.1080

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

38|KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym
d.|0221-02 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 1.871800| 16.8462
M:umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt| 1.000000{ 9.0000
M:W sporniki do umywalek szt | 1.000000 9.0000
M:Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego M1516, o szt | 1.000000 9.0000
$rednicy 32 mm
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.060000| 0.5400

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

39|KNR-W 2- |Pétpostument porcelanowy do umywalek

d.|15 0230-05 |obmiar = 9.000kpl.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.480000 4.3200
M:postumenty porcelanowe do umywalek szt| 1.000000{ 9.0000
M:0 % | 1.000000
S:$rodek transportowy m- | 0.060000| 0.5400

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

40|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm z uchwytem tokciowym,
d.|0115-02 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.955000 8.5950
M:baterie umywalkowe stojace szt| 1.000000{ 9.0000
M:przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm szt| 2.000000| 18.0000
Z tworzywa
M:0 % | 0.900000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0900

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

41/KNR 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm
d.|0112-01 obmiar = 9.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 0.210100 1.8909
M:zawor przelotowy katowy, mosigzny chromowany M-83 szt| 1.000000 9.0000
15 mm
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt| 2.060000| 18.5400
M:0 % | 0.900000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

42|KNR 2-15 |Demontaz i montaz istniejacych zlewozmywakéw stalowych na szafce -
d.|0220-05 obmiar = 2.000szt.

1.

1
R:robocizna r-g | 1.337000 2.6740
M:zlewozmywaki z blachy stalowej - istniejace szt| 1.000000| 2.0000
M:sznur konopny smotowany kg | 0.030000, 0.0600
M:sznur konopny surowy kg | 0.020000, 0.0400
M:cement murarski '15' kg | 0.060000 0.1200
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.250000| 0.5000

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

43|KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej i cieptej do zaworéw o $r. zewn 15 mm - istniejgce zlewozmywaki.
d.|0105-03 obmiar = 4.000szt.
1.
1
R:robocizna | | r-g| 0.410000|  1.6400 | |
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M:ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm szt| 1.050000 4.2000
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 1.050000, 4.2000
M:uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do kpl | 1.000000| 4.0000

rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tw. sztucznego 15 mm

M:korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 1.000000| 4.0000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.020000| 0.0800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

44| TZKNBK Demontaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych na $cianach
d.|XVII'1 B-09 |obmiar = 60.000m

1.
1
R:robocizna r-g | 0.320000| 19.2000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.005000| 0.3000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

45|KNR 2-17  |Wentylatory osiowe o0 $r.otworu ssgcego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
d.|0206-01 15 kg)

1. obmiar = 9.000szt.

1
R:robocizna r-g | 5.233400| 47.1006
M:piyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg | 0.220000 1.9800
M:$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 kg | 0.610000,  5.4900
mm
M:podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg | 0.040000, 0.3600
M:W entylator tazienkowy - L<=100m3/h szt | 1.000000 9.0000
M:0 % | 0.800000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.070000| 0.6300

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

46|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

d.|0801-07 obmiar = 128.790m?2

1.

1
R:robocizna r-g | 0.180000| 23.1822

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

47/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,

d.|1208-01 wykfadziny i parkiet
1. obmiar = 128.790m?2
1
R:robocizna r-g | 0.220000| 28.3338
M:emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg | 0.350000| 45.0765
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 3.150000| 405.6885
M:woda m3| 0.000630, 0.0811
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.012000| 1.5455
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

48|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
d.|1208-02 Krotno$¢ = 8

1. obmiar = 128.790m?2
1
R:robocizna r-g | 0.031000| 31.9399
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 1.580000(1 627.905
6

M:woda m3| 0.000320, 0.3297
M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.006000| 6.1819

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

49|KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinigciem na $ciane.
d.|02 1123-02 |obmiar = 128.790m?

1.

1
R:robocizna r-g | 0.395000| 50.8721
M:wyktadzina podtogowa PCW - homogeniczna gr, 2mm m2 | 1.090000| 140.3811
rulonowa np TARKET -Moda
M:Klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC "Proniwin" kg | 0.600000| 77.2740
M:pasta podtogowa bezbarwna kg | 0.100000, 12.8790
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.005700| 0.7341

g
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S:$rodek transportowy m- | 0.004100| 0.5280
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

50|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych
d.|1206-07 obmiar = 128.790m?2

1.

1
R:robocizna r-g | 0.126000| 16.2275
M:prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg | 0.030000, 3.8637
M:0 % | 1.500000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

51/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ do
d.|0108-18 1km

1. obmiar = 4.250m3
1
R:robocizna r-g | 1.490000 6.3325
M:Odpady state z demontazu - utylizacja m3| 1.000000,  4.2500
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.910000| 3.8675
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

52/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
d.|0108-16 Krotnos¢ = 14

1. obmiar = 4.250m3

1

S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.040000| 2.3800

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Razem dziat ZESPOt. POMIESZCZEN MEDYCZNYCH PIERWSZEGO PIETRA

1..KORYTARZ, POCZEKALNIA | BUFET PIERWSZE-

2|GO PIETRA
53|KNNR 2 Rozbiorka boazerii ptycinowej na $cianach i stupach, bez przydatnosci do ponownego jej motazu - analogia- (0,5R)
d.|1108-03 obmiar = 148.550m?2

1.

2
R:robocizna r-g | 2.300000| 341.6650
M:panele boazeryjne zdemontazu bez przeznaczenia do m?2 | 1.030000| 153.0065
ponownego montazu
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.110000| 16.3405

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

54/ KNR-W 4- |Demontaz rurociagéw stalowych o potgczeniach gwintowanych o $r. 40-50 mm na klatce schodowej i korytarzu
d.|02 0311-03 |obmiar = 24.780m

1.

2
R:robocizna r-g | 0.350000 8.6730

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

55/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
d.|1702-01 wo-

1. obmiar = 26.230m?

2
R:robocizna r-g | 2.130000| 55.8699
M:pliyty gipsowo-kartonowe m?2 | 2.060000, 54.0338
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 19.9348
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 53.7715
M:Plyta z wetny mineralnej péttwarde "100" grubosci 80 m2| 1.030000| 27.0169
mm
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.037000| 0.9705

g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

56| TZKNBK Demontaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych na $cianach
d.|XVII 1 B-09 |obmiar = 4.050m

1.
2
R:robocizna r-g | 0.320000 1.2960
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.005000| 0.0203

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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57/KNR 2-02 |Obudowa kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01- istniejace przejsciakanalizacji na Il

d.| 2004-05 pietro
1. obmiar = 1.980m?
2
R:robocizna r-g | 2.416200 47841
M:piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 | 1.050000 2.0790
M:ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg | 0.720000 1.4256
M:ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg | 2.640000 5.2272
M:kotki do wstrzeliwania szt | 4.060000 8.0388
M:wkrety do plyt gipsowych kg | 0.034700, 0.0687
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320, 0.0026
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 2.264000| 4.4827
M:filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm m2| 0.034100, 0.0675
M:woda m3 | 0.000860| 0.0017
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.025000| 0.0495
g
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.016500| 0.0327
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

58/ KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztaltek do 55 %- potaczenie
d.|0102-06 kratek do przewodu kominowego

1. obmiar = 0.880m?
2
R:robocizna r-g | 1.012300 0.8908
M:przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne typ A/l z m2| 0.610000, 0.5368
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
M:ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z blachy stalo- m2| 0.430000, 0.3784
wej ocynkowanej o obwodzie do 4400 mm
M:podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych typ A o szt| 0.130000 0.1144
obwodzie do 4400 mm
M:uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pros- szt| 0.340000, 0.2992
tokatnych o obwodzie do 4400 mm
M:podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt| 0.110000, 0.0968
M:S$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem kg | 0.270000, 0.2376
na catej dlugosci z nakretkami i podktadkami M10 o
dlug.do 60 mm
M:0 % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.080000| 0.0704
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

59|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewodoéw stalowych i aluminiowych
d.|0138-03 obmiar = 4.000szt.

1.

2
R:robocizna r-g | 1.394300 55772
M:kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1400 mm szt| 1.000000| 4.0000
M:uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyjnych pros- szt| 1.040000| 4.1600
tokatnych o obw.do 1400 mm
M:wkrety stalowe samogwintujace do blach z them stalo- kg | 0.002000, 0.0080
wym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
M:0 % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.040000| 0.1600

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

60| KNNR-W 3 |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wej$ciowych do bufetu
d.|0702-06 obmiar = 2.400m?

1.

2
R:robocizna r-g | 3.900000 9.3600
M:drzwi zewnetrzne z demontazu m?2 | 1.000000 2.4000
M:pianka poliuretanowa kg | 0.330000, 0.7920
M:0 % | 2.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

61/ KNR-W 2- | Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
d.|02 1025-01 |obmiar = 4.000szt.

1.

2
R:robocizna r-g | 1.540000 6.1600
M:o$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 4.0000
M:Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - minio- dm| 0.100000| 0.4000
wa 60% tiksotropowa 3
M:Emalia ftalowa "Emolak” - biata dm| 0.090000 0.3600
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S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.030000| 0.1200

g
S:$rodek transportowy m- | 0.020000|  0.0800

g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

62|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone- do pomieszczen gospodarczych
d.|02 1022-01 |obmiar = 7.200m?

1.
2

R:robocizna r-g | 0.510000 3.6720

M:Drzwi wewnetrzne ptycinowe z drewna sosnowego do szt| 0.450000, 3.2400

oszklenia o szerokosci 90 cm

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.040000| 0.2880
g

S:$rodek transportowy m- | 0.020000| 0.1440
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

63/ KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betono-

d.|0604-01 wych,z plyt wibrowo-cem.,zagrunt.siatkach- naprawy miejscowe polistwach boazeryjnych
1. obmiar = 15.110m?
2
R:robocizna r-g| 1.210000| 18.2831
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3| 0.032000, 0.4835
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.050000| 0.7555
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

64| KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach
d.|1002-06 obmiar = 166.500m?2

1.

2
R:robocizna r-g | 0.097000| 16.1505
M:Mydta techniczne kg | 0.022000, 3.6630
M:W apno hydratyzowane (suchogaszone) w opakowaniu t | 0.000880| 0.1465
30-50 kg gatunek |
M:piasek do zapraw m3| 0.001000, 0.1665
M:0 % | 3.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

65|NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
d.|202 1134-02 | obmiar = 221.500m?

1.

2

R:robocizna r-g | 0.080000| 17.7200

M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.220000| 48.7300
3

M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0443
¢}

S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.0665
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

66/ KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych
d.|0815-04 Krotnos¢ = 2

1. obmiar = 221.500m?2
2
R:robocizna r-g | 0.509300| 225.6199
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500, 1.1075
M:gips budowlany zwykty t | 0.001500| 0.6645
M:narozniki stalowe ze stali katowej kg | 0.105350| 46.6701
M:woda m3| 0.002700| 1.1961
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.002900 1.2847
¢}
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.004300 1.9049
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

67/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
d.|202 1134-01 | obmiar = 126.820m?

1.

2

R:robocizna r-g | 0.060000 7.6092

M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.210000| 26.6322
3
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M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0254

¢}
S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.0380

g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

68/KNR 2-02 | Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych
d.|0815-06 Krotnos¢ = 2

1. obmiar = 126.820m?2
2
R:robocizna r-g | 0.541700| 137.3968
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' t | 0.002500, 0.6341
M:gips budowlany zwykty t | 0.001500| 0.3805
M:woda m3| 0.002700, 0.6848
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.002900| 0.7356
g
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.003900| 0.9892
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

69| KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych
d.|1003-02 Krotnos¢ = 2

1. obmiar = 400.780m?2

2

R:robocizna r-g | 0.194000| 155.5026
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0.280000| 224.4368

3
M:0 % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

70/ KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
d.|0801-03 obmiar = 154.430m?2
1.
2
R:robocizna r-g | 0.820000| 126.6326

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

71/KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,
d.|1208-01 wyktadziny i parkiet

1. obmiar = 126.820m?2
2

R:robocizna r-g | 0.220000| 27.9004
M:emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg | 0.350000| 44.3870
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 3.150000| 399.4830
M:woda m3| 0.000630, 0.0799
M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.012000 1.5218

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

72|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm
d.|1208-02 Krotno$¢ = 8

1. obmiar = 126.820m?2
2
R:robocizna r-g | 0.031000| 31.4514
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 1.580000|1 603.004
8

M:woda m3| 0.000320| 0.3247
M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.006000 6.0874

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

73|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
d.|1203-02 obmiar = 126.820m?2

1.

2
R:robocizna r-g | 1.030000| 130.6246
M:ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 | 1.040000| 131.8928
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3.000000| 380.4600
M:0 % | 3.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.043500| 5.5167

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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74 KNNR 2 Cokoaliki z ksztaltek z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawie

d.|1203-03 obmiar = 96.660m

1.

2
R:robocizna r-g | 0.410000| 39.6306
M:ksztaltki cokotowe podtogowe m | 1.020000| 98.5932
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 0.685000| 66.2121
M:0 % | 3.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.003400| 0.3286

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

75/KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ do
d.|0108-18 1km

1. obmiar = 11.500m3

2
R:robocizna r-g | 1.490000, 17.1350
M:Odpady state z demontazu - utylizacja m3| 1.000000| 11.5000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.910000| 10.4650

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

76/KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
d.|0108-16 Krotnos¢ = 14

1. obmiar = 11.500m3

2

S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.040000| 6.4400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Razem dziat KORYTARZ, POCZEKALNIA | BUFET PIERWSZEGO PIETRA

1.|SANITARIATY PIERWSZEGO PIETRA
77/KNNR-W 3 |Rozebranie $cianek z cegiet o gr. 1/2 cegly

d.|0313-02 obmiar = 16.988m?

1.

3
R:robocizna r-g | 0.990000| 16.8181

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

78 KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej- powiekszenie otworéw drzwiowych
d.|0307-01 obmiar = 0.264m3

1.

3
R:robocizna r-g| 42.10000| 11.1144

0

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

79/KNNR 2 Scianki dziatowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarst-
d.|1702-01 wo ptyta wodoodporna

1. obmiar = 13.200m?

3
R:robocizna r-g | 2.130000| 28.1160
M:pliyty gipsowo-kartonowe m2 | 2.060000, 27.1920
M:ksztattowniki stalowe profilowane U m | 0.760000| 10.0320
M:ksztattowniki stalowe profilowane C m | 2.050000| 27.0600
M:Plyta z wetny mineralnej péttwarde "100" grubosci 80 m2| 1.030000| 13.5960
mm
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.037000| 0.4884

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

80|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej

d.|0614-05 obmiar = 43.660m?

1.

3
R:robocizna r-g | 1.380000| 60.2508

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

81/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
d.|0601-01 obmiar = 18.284m?
1.
3
R:robocizna r-g | 0.360000 6.5822

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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82|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betono-

d.|0604-01 wych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach

1. obmiar = 13.170m?

3
R:robocizna r-g | 1.210000| 15.9357
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3| 0.032000 0.4214
M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.050000| 0.6585

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

83|KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 1400 mm - do przewoddéw stalowych i aluminiowych
d.|0138-03 obmiar = 3.000szt.

1.

3
R:robocizna r-g | 1.394300 4.1829
M:kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1400 mm szt| 1.000000, 3.0000
M:uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych pros- szt| 1.040000| 3.1200
tokatnych o obw.do 1400 mm
M:wkrety stalowe samogwintujace do blach z them stalo- kg | 0.002000, 0.0060
wym $r.6.3 mm o dtug.do 45 mm
M:0 % | 0.500000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.040000| 0.1200

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

84/KNR 2-02 |Obudowa kanatéw ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
d.|2004-05 obmiar = 8.233m?

1.
3
R:robocizna r-g | 2.416200| 19.8926
M:piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2| 1.050000 8.6447
M:ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg | 0.720000 5.9278
M:ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg | 2.640000, 21.7351
M:kotki do wstrzeliwania szt| 4.060000| 33.4260
M:wkrety do plyt gipsowych kg | 0.034700, 0.2857
M:gips budowlany szpachlowy t | 0.001320, 0.0109
M:tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m | 2.264000| 18.6395
M:filc bituminizowany z welny mineralnej gr. 5 mm m2| 0.034100, 0.2807
M:woda m3 | 0.000860| 0.0071
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.025000| 0.2058
g
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.016500, 0.1358
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

85/KNR-W 2- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1
d.|02 1025-01 |obmiar = 5.000szt.

1.
3
R:robocizna r-g | 1.540000 7.7000
M:o$cieznice stalowe malowane dwukrotnie na budowie szt | 1.000000 5.0000
M:Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna - minio- dm| 0.100000| 0.5000
wa 60% tiksotropowa 3
M:Emalia ftalowa "Emolak" - biata dm| 0.090000 0.4500
3
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.030000| 0.1500
¢}
S:$rodek transportowy m- | 0.020000| 0.1000
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

86|KNR-W 2- | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone- do pomieszczen sanitarnych z krat-
d.|02 1022-01 |ka nawiewng

1. obmiar = 9.000m?
3

R:robocizna r-g | 0.510000 4.5900

M:Drzwi wewnetrzne ptycinowe z drewna sosnowego do szt| 0.450000, 4.0500

oszklenia o szerokosci 90 cm

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.040000| 0.3600
¢}

S:$rodek transportowy m- | 0.020000| 0.1800
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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87|KNNR-W 3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betono-
d.|0604-01 wych,z ptyt wiérowo-cem.,zagrunt.siatkach- naprawy miejscowe polistwach boazeryjnych
1. obmiar = 18.210m?

3

R:robocizna r-g | 1.210000| 22.0341
M:zaprawa cementowo-wapienna M2 m3| 0.032000, 0.5827

M:0 % | 2.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.050000| 0.9105

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

88|KNNR-W 3 |Zeskrobanie i zmycie starej farby na $cianach i sufitach

d.|1002-06 obmiar = 22.500m?

1.

3
R:robocizna r-g | 0.097000 2.1825
M:Mydta techniczne kg | 0.022000, 0.4950
M:W apno hydratyzowane (suchogaszone) w opakowaniu t | 0.000880, 0.0198
30-50 kg gatunek |
M:piasek do zapraw m3| 0.001000, 0.0225
M:0 % | 3.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.| 202 1134-02 |obmiar = 16.500m?

1.

3

R:robocizna r-g | 0.080000 1.3200

M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.220000| 3.6300
3

M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0033
g

S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.0050
g

89|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.|0815-04 Krotnos¢ = 2

90/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych

1. obmiar = 16.500m?
3

R:robocizna r-g | 0.509300, 16.8069

M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy t | 0.002500, 0.0825

M:gips budowlany zwykty t | 0.001500| 0.0495

M:narozniki stalowe ze stali katowej kg | 0.105350, 3.4766

M:woda m3| 0.002700| 0.0891

M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.002900| 0.0957
g

S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.004300| 0.1419
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.| 202 1134-01 |obmiar = 22.500m?

1.

3

R:robocizna r-g | 0.060000 1.3500

M:preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT" dm| 0.210000| 4.7250
3

M:0 % | 1.500000

S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.000200| 0.0045
g

S:$rodek transportowy m- | 0.000300| 0.0068
g

91/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

d.|0815-06 Krotnos¢ = 2
1. obmiar = 22.500m?
3
R:robocizna
M:gips budowlany szpachlowy powierzchniowy'
M:gips budowlany zwykty
M:woda
M:0
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
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92|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem

.pref.i bet.wylewanych

0.541700
0.002500
0.001500
0.002700
1.500000
0.002900

24.3765
0.1125
0.0675
0.1215

0.1305
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S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.003900| 0.1755

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

93|KNNR-W 3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych i nowych tynkéw tynkéw wewnetrznych - podtozy gipsowych
d.|1003-02 Krotnos¢ = 2

1. obmiar = 34.450m?

3

R:robocizna r-g | 0.194000, 13.3666
M:farby emulsyjne nawierzchniowe dm| 0.280000| 19.2920

3
M:0 % | 1.500000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

94/KNR 0-31 | Montaz zaworéw przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub cieptej o $r. 20 mm
d.|0109-02 obmiar = 6.000szt.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.240000 1.4400
M:zawory kulowe przelotowe, mosiezne do wody, do 100 szt| 1.000000| 6.0000
st.C 20 mm
M:ksztaltki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt| 2.060000| 12.3600
M:tuleje wspomagajace 22 mm szt| 2.000000( 12.0000
M:0 % | 5.100000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.020000| 0.1200

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

95/KNR 2-15 | Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw,mieszaczy itp. o $r.no-
d.|0107-01 minalnej 15 mm

1. obmiar = 12.000szt.
3
R:robocizna r-g | 0.248300 2.9796
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt| 4.120000| 49.4400
M:Hak stalowy do rur o $rednicy 25 mm szt| 1.000000( 12.0000
M:0 % | 1.400000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

96 KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
d.|15 0112-01 |kach niemieszkalnych

1. obmiar = 18.000m
3
R:robocizna r-g | 0.255000 4.5900
M:rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm m | 1.100000| 19.8000
M:ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt| 0.580000| 10.4400
M:uchwyty do rurociggdw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt| 1.430000| 25.7400
wnetrznej 20 mm
M:0 % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.001600| 0.0288
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

97|KNR-W 2- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63
d.|15 0127-03 |mm)

1. obmiar = 18.000m
3

R:robocizna r-g | 0.101000 1.8180
M:rury PCV ci$nieniowe bezkielichowe $r 20 mm m | 0.020000| 0.3600
M:zawory przelotowe proste mosigzne $r.15 mm szt| 0.002000, 0.0360
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 mm szt| 0.002000, 0.0360
M:ksztaltki z PCV cisnieniowe(gwintowane)$r.20 mm szt| 0.006000, 0.1080
M:0 % | 1.500000

S:$rodek transportowy m- | 0.000100, 0.0018

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

98/KNR 0-35 | Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. rurociggu 22 mm
d.|0128-12 obmiar = 18.000m

1.

3
R:robocizna r-g | 0.061500 1.1070
M:otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuznym gr. m | 1.050000| 18.9000

9 mm do rurociggéw 22 mm

M:klej do sklejania miekkich otulin z PE 0.008200, 0.1476

dm

3

M:tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m | 0.010000| 0.1800

S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0018
g

Razem koszty bezposrednie:
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Ceny jednostkowe

99/KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o r. nominalnej 25 mm

d.|0113-04 obmiar = 3.000szt.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.600000 1.8000
M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 1.000000| 3.0000
st.C 25 mm
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 28x1" szt| 1.050000, 3.1500
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 28x1" szt| 1.050000, 3.1500
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0300

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej lub cieptej o r. nominalnej 15 mm
0/0113-02 obmiar = 3.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.420000 1.2600
M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 1.000000| 3.0000
st.C 15 mm
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 1.050000, 3.1500
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 15x1/2" szt| 1.050000, 3.1500
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0300

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w budyn-
1|15 0112-01 |kach niemieszkalnych

d. obmiar = 12.000m

1.

3
R:robocizna r-g | 0.255000 3.0600
M:rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm m | 1.100000| 13.2000
M:ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 mm szt | 0.580000 6.9600
M:uchwyty do rurociagdw z tworzyw sztucznych o $r. ze- szt| 1.430000( 17.1600
wnetrznej 20 mm
M:0 % | 1.500000
S:$rodek transportowy m- | 0.001600| 0.0192

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 0-31  |Rurociagi z polibutylenu PB o $r. 15 mm ukfadane na przegrodach budowlanych w budynkach niemieszkalnych
2|0103-01 obmiar = 12.000m

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.119200 1.4304
M:rury Hep20 "standard" 15 mm m | 1.030000| 12.3600
M:ksztaltki Hep20 15 mm szt| 0.392200, 4.7064
M:uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm szt| 2.670000| 32.0400
M:tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa sztucznego szt| 0.090000| 1.0800
M:kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt| 2.670000| 32.0400
M:0 % | 5.100000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.001100| 0.0132

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach mieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
3/0134-02 obmiar = 24.000m

d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.054000 1.2960
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0024

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 0-35 |Préba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptejw budynkach niemieszkalnych - ptukanie instalacji, czynnosci przygoto-
4/0134-03 wawcze i zakonczeniowe

d. obmiar = 24.000m

1.

3
R:robocizna r-g | 0.034200 0.8208
M:rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm m | 0.020000| 0.4800
M:ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm szt| 0.021000, 0.5040
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 0.006000| 0.1440
M:dwuztaczki przejsciowe mosigzne 15x1/2" szt| 0.006000| 0.1440
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M:zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody do 100 szt| 0.002000| 0.0480
st.C 15 mm
M:zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody do 100 szt| 0.002000| 0.0480
st.C. 15 mm
M:korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt| 0.002000| 0.0480
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.000100| 0.0024

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 0-34  |lzolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociagu
5/0107-03 obmiar = 24.000m

d.
1.
3
R:robocizna r-g| 0.155300| 3.7272
M:otuliny termoizolacyjne z PE z nacieciem wzdiuznym gr. m | 1.100000| 26.4000
9 mm do rurociggéw 22 mm
M:klej do sklejania miekkich otulin z PE dm| 0.008200| 0.1968
3
M:tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 mm m | 0.060000 1.4400
M:0 % | 3.000000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.001000| 0.0240
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 40 mm
6(0208-02 obmiar = 6.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.458400 2.7504
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW,rézne o $r. 40 mm szt| 3.000000| 18.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000| 6.0000
40 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 40 mm szt| 4.000000, 24.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0600

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10/KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek z nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
7|0208-05 obmiar = 6.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 1.365650 8.1939
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt | 3.000000| 18.0000
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000| 6.0000
110 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt| 4.000000, 24.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0600

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 110 mm na $cianach z tgczeniem metodg wciskowa - podej$cia do muszli ustepowych
8/0205-04 obmiar = 4.000m

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.285545 1.1422
M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 110 mm m | 0.806000| 3.2240
M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt | 0.700000 2.8000
M:rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m | 0.153000, 0.6120
M:uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o $r. szt| 1.000000| 4.0000
110 mm
M:uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 110 mm szt| 1.250000 5.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.006000, 0.0240

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

10|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw z PCW o $r. 50 mm na $cianach z faczeniem metoda wciskowa - podejscia do umywalek i wpustow
9|0205-02 obmiar = 12.000m

d.
1.
3
R:robocizna ‘ r-g‘ 0.206280‘ 2.4754‘ ‘ ‘ ‘
M:rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. 50 mm m | 0.836000| 10.0320
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M:ksztaltki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt| 0.840000, 10.0800
M:Kréciec PVC kanalizacji wewnetrznej, kielichowy, o szt| 0.306000, 3.6720
$rednicy 75, grubosci $cianki 1,8 mm i dtugosci 1000 mm
M:Dotaczniki (trapery) PVC kanalizacji wewnetrznej, o szt| 1.000000| 12.0000
$rednicy 50 mm
M:Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur kanalizacyjnych szt| 1.400000| 16.8000
PVC, o $rednicy 50 mm
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.004000| 0.0480
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11/KNR 2-15 | Drzwiczki stalowe do zaworéw
0/0120-03 obmiar = 4.000szt.
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.821300 3.2852
M:drzwiczki stalowe dla zaworéw do polerowania 200x250 szt| 1.000000| 4.0000
mm
M:0 % | 0.700000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0400
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11/ KNR-W 2- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm
1|15 0218-01 |obmiar = 1.000szt.
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.520000 0.5200
M:wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt | 1.000000 1.0000
M:0 % | 1.000000
S:$rodek transportowy m- | 0.020000| 0.0200
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

2/0221-02 obmiar = 3.000szt.

11/KNR 2-15 |Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym

d.
1.
3
R:robocizna r-g | 1.871800 5.6154
M:umywalki prostokatne lub trapezowe porcelanowe szt| 1.000000| 3.0000
M:W sporniki do umywalek szt| 1.000000, 3.0000
M:Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego M1516, o szt| 1.000000, 3.0000
$rednicy 32 mm
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.060000| 0.1800
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11|KNR-W 2- | Potpostument porcelanowy do umywalek
3|15 0230-05 |obmiar = 3.000kpl.
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.480000 1.4400
M:postumenty porcelanowe do umywalek szt| 1.000000| 3.0000
M:0 % | 1.000000
S:$rodek transportowy m- | 0.060000| 0.1800
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
11/KNR 2-15 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o $r.nom. 15 mm
4/0115-02 obmiar = 3.000szt.
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.955000 2.8650
M:baterie umywalkowe stojace szt| 1.000000| 3.0000
M:przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm $r. 15 mm szt | 2.000000 6.0000
Z tworzywa
M:0 % | 0.900000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0300
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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11|KNR 2-15 |Montaz ustepéw pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ‘kompakt'

5|0224-03 obmiar = 3.000kpl.

d.

1.

3

R:robocizna r-g | 3.686300, 11.0589
M:urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe biate szt| 1.000000| 3.0000
M:sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt| 1.000000| 3.0000
M:0 % | 0.200000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.010000| 0.0300

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 15 mm
6/0112-01 obmiar = 6.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.210100 1.2606
M:zawdr przelotowy katowy, mosigzny chromowany M-83 szt | 1.000000 6.0000
15 mm
M:tacznik z zeliwa ciggliwego ocynkowany 15 mm szt| 2.060000| 12.3600
M:0 % | 0.900000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/KNR 2-15 | Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm
7/0114-01 obmiar = 1.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.162350 0.1624
M:zawory wyptywowe mosiezne ze zlgczka do weza o szt | 1.000000 1.0000
$r.nom. 15 mm
M:0 % | 0.900000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11/KNR 0-35 |Podejscia doptywowe do wody zimnej lub cieptej do zaworéw czerpalnych i hydrantéw ogrodowych o $r. zewn 15 mm
8/0105-03 obmiar = 6.000szt.

d.

1.

3
R:robocizna r-g | 0.410000 2.4600
M:ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm szt| 1.050000 6.3000
M:ksztaltki przej$ciowe mosiezne 15x1/2" szt| 1.050000 6.3000
M:uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elastyczng do kpl | 1.000000|  6.0000

rur miedzianych dwudzielne skrecane wkretami z kotkiem
rozporowym z tw. sztucznego 15 mm

M:korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt | 1.000000 6.0000
S:samochéd dostawczy 0.9 t m- | 0.020000| 0.1200
g

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

11| TZKNBK Demontaz przewodow z rur stalowych ocynkowanych o $r. 15 - 20 mm utozonych na $cianach
9|XVIII 1 B-09 |obmiar = 40.000m

d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.320000| 12.8000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.005000| 0.2000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12|KNR 2-17 | Wentylatory osiowe 0 $r.otworu ssacego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - do wentylacji bezprzewodowej (masa do
0/0206-01 15 kg)

d. obmiar = 2.000szt.

1.

3
R:robocizna r-g | 5.233400| 10.4668
M:plyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg | 0.220000,  0.4400
M:$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M 10x100 kg | 0.610000 1.2200
mm
M:podktadki stalowe okragte zgrubne do srub M8-M16 kg | 0.040000, 0.0800
M:W entylator tazienkowy - L<=100m3/h szt| 1.000000 2.0000
M:0 % | 0.800000
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.070000| 0.1400

g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
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KOSZTORYS

1/1208-01 wyktadziny i parkiet

d. obmiar = 22.120m?

1.

3
R:robocizna r-g | 0.220000 4.8664
M:emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg | 0.350000 7.7420
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 3.150000, 69.6780
M:woda m3 | 0.000630| 0.0139
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.012000| 0.2654

g

L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naktady | Cena
p. wyko-
nawczy
12|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych,

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

2(1208-02 Krotnos¢ = 8

12|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za kazdy 1 mm grubosci w zakresie 2-10 mm

d. obmiar = 22.120m?
1.
3
R:robocizna r-g | 0.031000 5.4858
M:Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit CN 72" kg | 1.580000| 279.5968
M:woda m3 | 0.000320| 0.0566
M:0 % | 1.500000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.006000| 1.0618
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12|KNNR-W 3 |Zerwanie posadzek cement.i lastrykowych wraz z cokolikami
3/0801-03 obmiar = 18.350m?
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 0.820000| 15.0470
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm ,
4/1203-02 obmiar = 22.100m?
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 1.030000| 22.7630
M:ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m2 | 1.040000| 22.9840
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 3.000000, 66.3000
M:0 % | 3.000000
S:wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m- | 0.043500| 0.9614
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
12|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
5/0805-02 obmiar = 54.210m?
d.
1.
3
R:robocizna r-g | 1.650000| 89.4465
M:ptlytki $cienne m2| 1.050000| 56.9205
M:zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 4.120000| 223.3452
M:zaprawa do spoinowania kg | 0.270000| 14.6367
M:0 % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.043500, 2.3581
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

6(0108-18 1km

d. obmiar = 2.535m3
1.
3
R:robocizna r-g | 1.490000 3.7772
M:Odpady state z demontazu - utylizacja m3| 1.000000, 2.5350
S:samochdd dostawczy 0.9 t m- | 0.910000| 2.3069
g

12|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos$¢ do

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

7(/0108-16 Krotnos¢ = 14
d obmiar = 2.535m3

1.
3
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L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naklady | Cena R
p. wyko-
nawczy

0.040000, 1.4196

S:samochéd dostawczy 0.9 t m

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Razem dziat SANITARIATY PIERWSZEGO PIETRA

Razem dziat BRANZA BUDOWLANA i SANITARNA

ROBOTY ELEKTRYCZNE

ROBOTY DEMONTAZOWE

-
RPN ok NN

KSNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego
0401-07 obmiar = 22.000szt.

R:robocizna r-g | 0.188000 4.1360

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

12|KSNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, natynkowych

9|0402-05 obmiar = 20.000szt.

d.

2.

1
R:robocizna r-g | 0.173000 3.4600

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|KSNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ér. ponad 60 mm

0/0403-07 obmiar = 20.000szt

d.

2.

1

R:robocizna r-g | 0.252000 5.0400

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

[Eny

3|/KSNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych $wietlowkowych z kloszem
1|0501-06 obmiar = 20.000szt.

d.

2.

1
R:robocizna r-g | 0.550000/ 11.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Razem dziat ROBOTY DEMONTAZOWE

2./MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
2
13/KNR-W 5- | Przewod wtynkowy - wyréwnawczy
2|08 0209-01 |obmiar = 125.000m
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.047300 5.9125
M:Przewdd wyréwnawczy Ly1x10mm2 m | 1.040000| 130.0000
M:0 % | 2.500000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13/KSNR 5 Montaz obudéw o powierzchni 0.5-1.0 m2
3/0201-08 obmiar = 1.000szt

d.
2.
2
R:robocizna r-g | 3.470000 3.4700
M:obudowy 0,5-1,0m2 szt | 1.000000 1.0000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - punktowe
4/0502-01 obmiar = 10.000kpl.

d.

2.

2

R:robocizna r-g | 0.470000 4.7000
M:oprawy zarowe do przykrecania - punktowki szt| 1.000000( 10.0000
M:klosze szt| 1.040000| 10.4000
M:Zzaréwki szt| 1.040000, 10.4000
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

35



K Inwest Zgierz czgs¢ Il KOSZTORYS

L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naktady | Cena R M S
p. wyko-

nawczy
13|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na wytacznik, przetacznik $wiecznikowy

5/0405-01 obmiar = 37.000wyp.
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 1.790000| 66.2300
M:przewody wtynkowe-YDYt m | 6.290000| 232.7300
M:wytacznik 1-biegunowy w.t./n.t. szt| 1.020000| 37.7400
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:

Ceny jednostkowe

13|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Z
6(0405-03 obmiar = 38.000wyp.

d.

2.

2

R:robocizna r-g | 1.850000| 70.3000
M:przewody wtynkowe-YDYt m | 8.350000| 317.3000
M:gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt| 1.020000| 38.7600
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych zarowych - plafon
7/0502-01 obmiar = 12.000kpl.

d.

2.

2

R:robocizna r-g | 0.470300 5.6436
M:oprawy zarowe do przykrecania typu plafon szt| 1.000000( 12.0000
M:klosze szt| 1.040000| 12.4800
M:Zzaréwki szt| 1.040000, 12.4800
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietlowkowych 2x40W DOWNLIGHT o$w. awaryjnego
8|0502-02 obmiar = 7.000kpl.

d.

2.

2
R:robocizna r-g | 0.619900 4.3393
M:oprawy swietléwkowe z lastremDownlight 2X40W do szt| 1.000000 7.0000
oswietlenia awaryjnego
M:$wietlowki szt| 2.080000( 14.5600
M:zapftonniki szt| 2.000000| 14.0000
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

13|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych - piktogramy
9/0502-02 obmiar = 7.000kpl.

d.

2.

2

R:robocizna r-g | 0.620100 4.3407
M:oprawy swietléwkowe - piktogramy wiszace szt| 1.000000( 7.0000
M:$wietlowki szt| 2.080000, 14.5600
M:zapftonniki szt| 2.000000| 14.0000
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14|KSNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych przykrecanych swietléwkowych 2x40W
0/0502-02 obmiar = 47.000kpl.

d.

2.

2

R:robocizna r-g | 0.620000| 29.1400
M:oprawy swietléwkowe' szt| 1.000000| 47.0000
M:$wietlowki szt| 2.080000| 97.7600
M:zapftonniki szt| 2.000000| 94.0000
M:0 % | 4.000000

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

14/KSNR 5 Montaz aparatow elektrycznych o masie do 2.5 kg
1/0203-01 obmiar = 98.000szt.

d.
2.

2

R:robocizna ‘ r-g 0.629450‘ 61.6861‘ ‘ ‘ ‘
M:Wiyk, typu FO2 szt| 1.000000| 98.0000

Razem koszty bezposrednie: \ \ \ \ \ \ ‘
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KOSZTORYS

L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naklady | Cena R M S
p. wyko-
nawczy
Ceny jednostkowe
14/KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem wykonywane przewodami ydyt - obwody o$wietlenia
2|0303-01 obmiar = 390.450m
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.584000| 228.0228
M:puszki bakelitowe szt| 0.163200| 63.7214
M:przewody izolowane ydyt 1,5mmz2 m | 5.200000|2 030.340
0
M:0 % | 4.000000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14|KSNR 5 Linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub ptaskim o tagcznym przekroju zyt do 24
3/0301-02 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podtozu ceglanym - obwody zasilania gniazd i potrzeb ogélnych
d. obmiar = 413.000m
2.
2
R:robocizna r-g | 0.169000| 69.7970
M:rury winidurowe m | 0.031200| 12.8856
M:przewody wtynkowe-YDYt 2,5mm2 m | 1.040000| 429.5200
M:0 % | 4.000000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
4/1001-01 obmiar = 711.000m
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.079800| 56.7378
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/ KNR-W 5- | Podtaczenie przewod6w pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekréj zyty do 2.5 mm2
5/08 0803-01 |obmiar = 88.000szt.
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.015800 1.3904
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/ KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar
6|08 0901-01 |obmiar = 1.000pomiar
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.630000 0.6300
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/ KNR-W 5- | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar
7|08 0901-02 |obmiar = 23.000pomiar
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.420000 9.6600
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/ KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwarciowej - pierwszy
8|08 0902-01 |obmiar = 1.000pomiar
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.506200 0.5062
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
14/KNR-W 5- | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwarciowej - kazdy nastepny
9|08 0902-02 |obmiar = 14.000pomiar
d.
2.
2
R:robocizna r-g | 0.280000 3.9200

Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe

Razem dziat MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Razem dziat ROBOTY ELEKTRYCZNE

3|ZADASZENIE NAD WYJSCIEM EWAKUACYJNYM ‘

15/KNR-W 2-
05 0208-04 |obmiar = 0.050t

w2 o
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L | Podstawa Opis Klucz |jm | Norma | Naklady | Cena R S
p. wyko-
nawczy
R:robocizna r-g | 95.75000 4.7875
0
M:Ksztattowniki stalowe kg | 50.00000| 50.0000
0
S:zuraw samochodowy m- | 1.200000| 0.0600
¢}
S:Samochaéd skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5.0 t m- | 1.900000| 1.9000
(1) g
S:spawarka m- | 23.00000| 1.1500
o] 0
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
15/KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie konstrukciji nosnej
1/1510-03 Krotnos¢ = 2
d. obmiar = 1.000szt.
3
R:robocizna r-g | 0.386800 0.7736
M:farba olejna do gruntowania dm| 0.040000| 0.0800
3
M:farba olejna nawierzchniowa dm| 0.037000| 0.0740
3
M:rozcienczalnik dm| 0.017400| 0.0348
3
M:papier Scierny ark | 0.208300, 0.4166
M:0 % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.100000, 0.2000
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
15/KNR-W 2- | Pokrycie zadaszenia ptyta z poliweglanu
2|02 0506-01 |obmiar = 4.020m?
d.|analogia
3
R:robocizna r-g | 0.365000 1.4673
M:ptyta z poliweglanu jednokomorowego m?2 | 1.250000 5.0250
M:Wkrety do blachodachéwki szt| 12.20000| 49.0440
0
M:0 % | 1.500000
S:wyciag m- | 0.016400| 0.0659
¢}
S:$rodek transportowy m- | 0.300000 1.2060
g
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
15|KNNR 2 Montaz konstrukcji zadaszenia do $ciany zewnetrznej tacznika
3|0505-03 obmiar = 4.020m?
d.|analogia
3
R:robocizna r-g | 1.230000 4.9446
M:Kotwy stalowe szt| 1.010000| 4.0602
M:0 % | 5.000000
Razem koszty bezposrednie:
Ceny jednostkowe
Razem dziat ZADASZENIE NAD WYJSCIEM EWAKUACYJNYM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
38
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|robocizna r-g 4 055.6075
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llosé Cenajedn. Wartosé Do- | Ce- | R | R
staw-| na |ab |ab
ca do- | at | at
staw-
cy | m |za-
ak- | st
Sy-| 0s
m | ow
al- | an
nyly
1.|Wentylator fazienkowy - L<=100m3/h szt 11.0000
2.|Ksztattowniki stalowe kg 50.0000
3.|Odpady state z demontazu - utylizacja m3 18.2850
4.| oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na |szt 18.0000
budowie
5.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 39.2388
6.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 105.8415
7.|ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075  |kg 7.3534
8.|ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 |kg 26.9623
9.|Wkrety do blachodachéwki szt 49.0440
10.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 6.7100
10x100 mm
11.|wkrety do ptyt gipsowych kg 0.3544
12.| Kotwy stalowe szt 4.0602
13.|narozniki stalowe ze stali katowej kg 122.4588
14.| pianka poliuretanowa kg 0.7920
15.|farby emulsyjne nawierzchniowe dms3 507.9592
16.|Emalia ftalowa "Emolak” - biata dms3 1.6200
17.|Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzew- |dm3 1.8000
na - miniowa 60% tiksotropowa
18.|farba olejna do gruntowania dms3 0.0800
19.|farba olejna nawierzchniowa dms3 0.0740
20. |rozcienczalnik dms3 0.0348
21.| Mydta techniczne kg 14.5385
22.|pasta podtogowa bezbarwna kg 12.8790
23.|Klej winylowy emulsyjny do wyktadzin PVC "  |kg 77.2740
Proniwin"
24.| zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 736.3173
25.| zaprawa klejaca (sucha mieszanka) kg 120.2740
26.|wyktadzina podtogowa PCW - homogeniczna |m? 140.3811
gr, 2mm rulonowa np TARKET -Moda
27.|prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego |kg 3.8637
28.| podktadki amortyzacyjne z plyty gumowej o |szt 0.0968
gr. 5mm
29.|piasek do zapraw m3 0.6668
30.|zwir do betonéw zwyktych m3 0.5148
31.|cement murarski '15' kg 0.1200
32.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 |kg 179.3488
33.|Wapno hydratyzowane (suchogaszone) w t 0.5822
opakowaniu 30-50 kg gatunek |
34.|gips budowlany zwykty t 2.5779
35.|gips budowlany szpachlowy t 0.0135
36.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy |t 2.9060
37.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy' |t 1.3906
38. | piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 10.7237
39. | plyty gipsowo-kartonowe m?2 106.3578
40.|preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"  |dm?3 186.2671
41.|bloczki z betonu komérkowego autoklawizo- | szt 2.2080
wanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
42.|plyta z poliweglanu jednokomorowego m?2 5.0250
43.|Plyta z welny mineralnej péttwarde "100" gru- |m?2 53.1789
bosci 80 mm
44, [filc bituminizowany z wetny mineralngj gr. 5 |m? 0.3483
mm
45.|zaprawa do spoinowania kg 14.6367
46.| zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka  |kg 14.3270
47.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.2539
48.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 1.9824
49.|Sucha zaprawa samopoziomujaca "Ceresit  |kg 4 385.3567
CN 72"
50.|emulsja gruntujgca "ATLAS-UNIGRUNT" kg 97.2055
51.| plytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 154.8768
52.|ptytki Scienne m?2 56.9205
53.|ksztaltki cokotowe podtogowe m 98.5932
54.|ptytki Scienne 20x25 m?2 44.4675
55.| Parapety wewnetrzne prefabrykowane fa- m 21.3840
brycznie wykonczone
56.| Drzwi wewnetrzne ptycinowe z drewna sosno- szt 15.4800
wego do oszklenia o szerokosci 90 cm
57.|drzwi zewnetrzne z demontazu m?2 2.4000
58.|panele boazeryjne zdemontazu bez przezna- |m? 153.0065
czenia do ponownego montazu
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59. |tasma papierowa perforowana szer.50 mm m 23.1222
gr.0.2 mm
60.| papier Scierny ark 0.4166
61./woda z rurociggu m3 0.0028
62./woda m3 5.5350
63.|korki mosiezne do rur nr kat. 3290 1/2" szt 10.1200
64.|tacznik z zeliwa ciagliwego ocynkowany 15 szt 154.5000
mm
65.|rury PCV cisnieniowe bezkielichowe $r 20 m 0.7200
mm
66.|rury z polipropylenu o ér. zewnetrznej 20 mm |m 92.4000
67.|ksztaltki z PCV ci$nieniowe(gwintowane)sr.20|szt 0.2160
mm
68.| rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. |m 10.0320
50 mm
69. |rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW $r. |m 17.7320
110 mm
70.|rury przepustowe z PCW $r. 110 mm m 3.3660
71.|rury Hep20 "standard" 15 mm m 49.4400
72.|Krdéciec PVC kanalizacji wewnetrznej, kieli-  |szt 3.6720
chowy, o $rednicy 75, grubosci $cianki 1,8
mm i dtugos$ci 1000 mm
73.|ksztattki Hep20 15 mm szt 18.8256
74.|ksztaltki Hep20 z gwintem 20x3/4" szt 30.9000
75.|ksztattki kanalizacyjne z PCW 50 mm szt 10.0800
76.| ksztaltki kanalizacyjne z PCW 110 mm szt 66.4000
77.|ksztattki kanalizacyjne z PCW,r6zne o ér. 40 |szt 51.0000
mm
78.|ksztaltki z polipropylenu o $r. zewnetrznej 20 |szt 48.7200
mm
79.| Dotaczniki (trapery) PVC kanalizacji wew- szt 12.0000
netrznej, o Srednicy 50 mm
80.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- |szt 17.0000
lowej 0 $r. 40 mm
81.|uchwyty do rur PCW wykonane z blachy sta- |szt 39.0000
lowej 0 $r. 110 mm
82.|zawory wyptywowe mosiezne ze ztgczkado  |szt 1.0000
weza o §r.nom. 15 mm
83.|zawdr przelotowy katowy, mosiezny chromo- |szt 15.0000
wany M-83 15 mm
84.|zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm |szt 0.0720
85.|zawory kulowe przelotowe mosiezne do wody |szt 12.1200
do 100 st.C 15 mm
86.|zawory kulowe przelotowe, mosiezne do szt 15.0000
wody, do 100 st.C 20 mm
87.|zawory kulowe przelotowe mosigzne do wody |szt 12.0000
do 100 st.C 25 mm
88.|zawory zwrotne przelotowe mosigzne $r.15  |szt 0.0720
mm
89. | baterie umywalkowe stojace szt 12.0000
90.| Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego |szt 12.0000
M1516, o $rednicy 32 mm
91.|przytacze elastyczne do armatury dt. 200 mm |szt 24.0000
$r. 15 mm z tworzywa
92.| zawory zwrotne przelotowe mosiezne do wody|szt 0.1200
do 100 st.C. 15 mm
93.|drzwiczki stalowe dla zaworéw do polerowa- |szt 4.0000
nia 200x250 mm
94.|tuleje wspomagajace 22 mm szt 30.0000
95. |tuleje ochronne do rur Hep20 z tworzywa szt 4.3200
sztucznego
96.| postumenty porcelanowe do umywalek szt 12.0000
97.|wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. szt 1.0000
50 mm
98.|zlewozmywaki z blachy stalowej - istniejace  |szt 2.0000
99. umywalki prostokatne lub trapezowe porcela- |szt 12.0000
nowe
100. |urzadzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe |szt 3.0000
biate
101.|sedesy typu 'kompakt' z polistyrenu szt 3.0000
102.|Wsporniki do umywalek szt 12.0000
103. | ksztaltki kielichowe miedziane 15 mm szt 11.7600
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104. |rury miedziane stan twardy R 290 15x1 mm |m 1.2000
105. |ksztaltki przejsciowe mosigzne 15x1/2" szt 23.4600
106. |ksztaltki przejsciowe mosigzne 28x1" szt 12.6000
107.|dwuztaczki przejsciowe mosiezne 15x1/2" szt 12.9600
108. |dwuztaczki przejsciowe mosigzne 28x1" szt 12.6000
109. |przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne |m? 0.5368
typ A/l z blachy stalowej ocynkowanej o obwo-
dzie do 4400 mm
110. | ksztaltki wentylacyjne prostokatne typ A/l z m?2 0.3784
blachy stalowej ocynkowanej o obwodzie do
4400 mm
111. |kratki wentylacyjne typ A o obw.do 1400 mm |szt 16.0000
112.|podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych|szt 0.1144
typ A o obwodzie do 4400 mm
113.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- |szt 0.2992
nych prostokatnych o obwodzie do 4400 mm
114.|uszczelki gumowe do przewoddéw wentylacyj- |szt 16.6400
nych prostokatnych o obw.do 1400 mm
115.|Hak stalowy do rur o $rednicy 25 mm szt 30.0000
116.|uchwyty do rur Hep20 przykrecane 15 mm  |szt 128.1600
117.|uchwyty stalowe pojedyncze z wktadka elas- |kpl 10.0000
tyczna do rur miedzianych dwudzielne skre-
cane wkretami z kotkiem rozporowym z tw.
sztucznego 15 mm
118.|uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych |szt 120.1200
o $r. zewnetrznej 20 mm
119. |otuliny termoizolacyjne z PE z nacigciem m 143.4000
wzdtuznym gr. 9 mm do rurociggéw 22 mm
120.|tasma z PE pokryta folig szer. 50 mm gr. 2 m 6.1200
mm
121. |klej do sklejania miekkich otulin z PE dms3 1.0824
122.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub | kg 0.4400
M8-M16
123.|$ruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym |kg 0.2376
z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i
podkfadkami M10 o dlug.do 60 mm
124.|wkrety stalowe samogwintujgce do blach z kg 0.0320
tbem stalowym $r.6.3 mm o diug.do 45 mm
125. |kotki do wstrzeliwania szt 41.4648
126.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt 68.0000
40 mm
127.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW |szt 95.5000
110 mm
128.|Uszczelki gumowe pierscieniowe do rur kana- | szt 16.8000
lizacyjnych PVC, o $rednicy 50 mm
129. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 2.4200
130.|sznur konopny surowy kg 0.0400
131.|sznur konopny smotowany kg 0.0600
132.|Wityk, typu FO2 szt 98.0000
133.|oprawy $wietlowkowe' szt 47.0000
134.|oprawy $wietlowkowe z lastremDownlight szt 7.0000
2X40W do os$wietlenia awaryjnego
135. |oprawy Swietlowkowe - piktogramy wiszace |szt 7.0000
136.|oprawy zarowe do przykrecania typu plafon  |szt 12.0000
137.|oprawy zarowe do przykrecania - punktowki | szt 10.0000
138. |klosze szt 22.8800
139. | zaptonniki szt 122.0000
140.| $wietlowki szt 126.8800
141.|zar6wki szt 22.8800
142.|wytacznik 1-biegunowy w.t./n.t. szt 37.7400
143.|gniazdo wtykowe 2-biegunowe w.t./n.t. szt 38.7600
144.|puszki bakelitowe szt 63.7214
145. |rury winidurowe m 12.8856
146.|przewody izolowane ydyt 1,5mmz2 m 2 030.3400
147.|przewody wtynkowe-YDYt m 550.0300
148.|przewody wtynkowe-YDYt 2,5mm2 m 429.5200
149.|Przewéd wyréwnawczy Ly1x10mma2 m 130.0000
150.|obudowy 0,5-1,0m2 szt 1.0000
151. |kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 128.1600
152.|0 zt
RAZEM
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Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|8rodek transportowy m-g 2.7118
2.|zuraw samochodowy m-g 0.0600
3.|wyciag m-g 4.4663
4.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 53.3156
5.|zuraw okienny przenosny m-g 9.9000
6.|$rodek transportowy m-g 2.7687
7./samochod dostawczy 0.9 t m-g 39.0501
8.| Samochod skrzyniowy dostawczy o tadownosci do 5.0 t (1) m-g 1.9000
9.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.4000
10. |betoniarka 150 dm3 m-g 0.7920
11.|spawarka m-g 1.1500
RAZEM
Stownie:
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1.1|ZESPOL. POMIESZCZEN MEDYCZ-
NYCH PIERWSZEGO PIETRA
1.2|KORYTARZ, POCZEKALNIA | BUFET
PIERWSZEGO PIETRA
1.3|SANITARIATY PIERWSZEGO PIETRA
1/BRANZA BUDOWLANA i SANITARNA
2.1/ROBOTY DEMONTAZOWE
2.2|MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
2|ROBOTY ELEKTRYCZNE
3|ZADASZENIE NAD WYJSCIEM EWAKU-
ACYJIJNYM
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
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