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INSTALACJE SANITARNE

I nfor macje do spor zadzenia planu BIOZ

dla przebudowy instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wody zimnej, cieptej i
wentylacji.

1.0 Zakresrobot dla catego zamier zenia budowlanego oraz kolegj nosé realizacji
poszczegblnych obiektow

Tematem opracowania jest INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE
ZDROWIA przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie i rozbudowie instalacji wody
zimnej, cieptej oraz wykonaniu instalacji wentylacji wywiewnej wspomagajaca wentylacje
grawitacyjna i klimatyzacji w pomieszczeniu serwera, montaz instalacji uktadow oddymiania

klatek schodowych
Zakres modernizacji instalacji wod.-kan. obejmuje podtaczenie projektowanych weztow i
urzadzen do istnigjacych w pomieszczeniach rurociagbw i istnigjacych piondéw

kanalizacyjnych.

2.0 Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych

Budynek PZOZ jest czescia kompleksu obiektow infrastruktury medycznej w sktad ktore)
wchodza rowniez: budynek szpitalny, budynek zaje¢ rehabilitacyjnych. Zabudowa ta posiada
peten dostep do infrastruktury technicznej, niezbednej do ich prawidiowego, zgodnego z
przeznaczeniem funkcjonowania.

3.0 Wskazanie elementdw zagospodar owania dziakki, ktére moga stwarza¢ zagr ozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dzialki nie stanowia zagrozenia dla ludzi przy wykonywaniu
prac modernizacyjnych instalacji wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji oraz ukladéw
oddymiania klatek schodowych

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagr ozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj e zagrozen oraz migjscei czasich
wystapienia

Podczas wykonywania prac zwiazanych z modernizacja instalacji nalezy szczegllng uwage
zZwrdci¢ na prace spawalnicze oraz prace z uzyciem narzedzi elektromechanicznych. Wpiecia
do piondw instalacji sanitarngj moga powodowa¢ krotkotrwate emisje odoréw z piondw
kanalizacyjnych

5.0 Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do robodt
szczegoblnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystapieniem do rob6t wykonawczych winni by¢ przeszkoleni

I pouczeni o0 zagrozeniach wynikajacych z uzyciem elektronarze¢dzi oraz przy pracach
spawalniczych. Spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

6.0 Srodki technicznei organizacyjne zapobiegaj ace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczeglnego zagrozenia



- wyposazenie w odpowiedni sprzet i wiasciwe narzedzia odpowiednie do zakresu prac

- zapewnienie ubran roboczych,

- przygotowanie elementéw zaslepigjacych tymczasowych i docelowych przy wykonywaniu
wpig¢ kanalizacji sanitarnych,

- zachowanie przepisdw bhp oraz p.poz. w trakcie wykonywania robot

- przeprowadzenie odpowiedniego instruktazu

- zapewnienie wiasciwych drég ewakuaci

INFORMACJA BIOZ —BRANZA ELEKTRYCZNA
- Zakresrobot:
Zamierzenie budowlane obejmuje swoim zakresem wykonanie instalacji elektrycznych
wewngtrznych budynku Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu, przy
ul. A. Struga2/4
- Elementy ktére moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
. Prace na wysokosci
Prace w poblizu urzadzen elektrycznych
Prace zwiazane z transportem materiatu tj. rozdzielnice, oprawy, korytka kablowe itp.
. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi
Prace zwiazane z wykonaniem pomiarow
Prace zwiazane z podaniem napigcia na wykonane obwody
. Prace zwiazane z montazem opraw oswietleniowych

NoOUAWNE

- Przewidywane zagrozenia wystepuj ace podczas realizacji robot:

- Niebezpieczenstwo upadku przy wykonywaniu instalacji oraz montazu opraw
oswietleniowych

- Niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym w trakcie w/w prac.

- Niebezpieczenstwo urazdéw podczas transportu materiatdw

- Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

- Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

- Zasady postgpowaniaw przypadku zagrozenia

- Zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego.

- Srodki zapobiegaj ace niebezpieczenstwom:

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z PNE i przepisami Prawa Energetycznego oraz BHP

2. Wszystkie prace montazowe mozna wykonywa¢ po wytaczeniu napigcia

3. Prace taczeniowe przy urzadzeniach bedacych pod napicciem winna wykonywa¢ osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia SEP, zachowujac przepisy w tym zakresie (Prawa
Energetycznego — ,, Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”, oraz Zasad
Organizacji Bezpieczne Pracy w Energetyce),

4. Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5m winno by¢ prowadzone przez
pracownikow

uprawnionych, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem. Zapewni¢ wykonanie robot
specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcéw posiadajacych specjalistyczny sprzet.

5. Przed oddaniem projektowanych instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ komplet
pomiaréw, powyzsze prace winna wykona¢ osoba posiadajaca uprawnienia

do przeprowadzania pomiaréw



6. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
srodkOw powinny zapewni¢ wystarczajaca ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Uwaga: w razie stwierdzenia bezposr edniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania praci podjecia dzialan w celu usuniecia tego zagrozenia.

INFORMACJA BIOZ- konstrukcje

1. Zakresrobot konstrukceyjnych:

W trakcie realizacji obiektu stosowane beda tradycyjne procesy technologiczne. Bedzie
stosowany sprzet zmechanizowany, maszyny i urzadzenia pomocnicze, rusztowania i
pomosty.

Przy realizacji wystapia roboty budowlano- montazowe:

- wykonanie konstrukcji stalowych,

- roboty rozbidrkowe fragmentéw $cian i stropow

- roboty murarskie

- roboty antykorozyjne, izolacyjne i dekarskie,

- roboty wykonczeniowe,

Wystapia roboty na wysokosci powyzej 5m.

2 . Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych:

- istnigjacy budynek modernizowany

- budynek szpitalny,

- budynek zajec¢ rehabilitacyjnych,

- plac manewrowy, komunikacja wewnetrzna, parkingi, droga pozarowa,
- elementy infrastruktury zielonej

3. W skazanie elementdw zagospodar owania dziakki lub terenu, ktére moga stwar zaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludz:

- zagrozenie stwarza prowadzenie robét w budowlanych w budynku uzytkowanym i
sasiedztwie uzytkowanych budynkéw. Dlatego nalezy szczegblna uwaga zwréci¢ na
zabezpieczenie terenu prowadzenia robét i wyposazenie placu budowy w elementy
przystosowane do transportu pionowego gruzu i odpadéw statych, wyznaczenie
posadowienia kontenera na gruz odpady state powstajace podczas prac remontowych.

4 . Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
- wszelkie roboty na dachu, na wysokosciach powyzej 5m.

- spadajacy gruz przy wykonywaniu podkué¢ pod klapy dymne w bezposrednim obregbie wyjsé
z budynku,

- przewidywane znaczne pylenie przy pracach demontazowych stolarki wewnatrznej

5. W skazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
- instruktaz pracownikOw prowadzi¢ w oparciu 0 obowiazujace przepisy BHP,



- poinformowac, ze roboty sa prowadzone na terenie czynnego obiektu i w sasiedztwie
uzytkowanych budynkow,

- nalezy zapozna¢ pracownikOw z catoscia robét budowlanych i instalacyjnych prowadzonych
w danym etapie na budowie,

- przed przystapieniem do robét przeprowadzi¢ instruktaz, nalezy zapozna¢ pracownikow z
charakterem robdt, kolejnoscia wykonania i istniejacych zagrozeniach,

6. Wskazanie §rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewnigjacych bezpieczng i
sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje nawypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- wyznaczy¢ i oznakowa¢ drogi komunikacyjne i ewakuacyjne,

- drogi komunikacyjne i ewakuacyjne utrzymywac w statej droznosci i bezpieczne dla ruchu,
tj. nie zastawiac, nie zagruzowag, itp.

Przy pracach na wysokosci pracownicy musza stosowac: rusztowania, szelki i linki
bezpieczenstwa, pracownicy i wszystkie osoby na placu budowy powinny nosi¢ kaski
ochronne,

- zabezpieczy¢ budowe w podstawowy wymagany sprzet p. poz.

- posiada¢ na budowie apteczke ze srodkami pierwsze] pomocy.

INFORMACJA BIOZ- wymiana stolarki drzwiowe

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwana ,,informacja BIOZ” zostata
opracowana na podstawie:

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pozn.
zm. 2),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ zawiera:

1. Zakres robdt,

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza zagrozenie,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych,

5. Sposdb instruktazu pracownikow,

6. Srodki techniczne.

1. Zakres robot.
Realizacja inwestycji polega nawymianie stolarki okiennej wraz z robotami
towarzyszacymi polegajacymi na wymianie parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

2. Wykaz istnigjacych obiektow budowlanych.
Przedmiotowy obiekt jest jedynym obiektem znajdujacym si¢ na przedmiotowych dziatkach
ewidencyjnych

3. Elementy zagospodar owania terenu mogace stwar za¢ zagrozenie.
Na obszarze objetym projektowanym zadaniem nie ma elementéw zagospodarowania,
ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwai zdrowia ludzi.

4. Pr zewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych.



Przy realizacji robot objetych projektem przewiduje sie wystapienie nastepujacych zagrozen:
1. Zagrozenia pracownikOw zwiazane z pracami ha wysokosci (upadki z wysokosci)

2. Zagrozenia dla pracownikow i pacjentéw zwiazane z koniecznoscia korzystania

z dojs¢ komunikacyjnych .

3. Upadki przedmiotéw z wysokosci.

4. Porazenia pradem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi ( wiertarki, mieszadia itp.).
Wykonanie prac przy wysokosci wigkszej niz 5 m winno by¢ prowadzone przez pracownikéw
uprawnionych do prac nawysokosci, z rusztowan zabezpieczajacych przed upadkiem.
Zapewni¢ wykonanie robot specjalistycznych przez uprawnionych wykonawcow,
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

Materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,B”

Nie wystepuja roboty wymagajace korzystania z dzwigéw stacjonarnych.

5. Sposbb instruktazu pracownikéw.

Instruktaz pracownikow nalezy przeprowadzi¢ kompleksowo przed redlizacja catosci zadania
z uwzglednieniem specyfiki budowy oraz przed kazda realizacja kolejnego etapu robdt.
Instruktazu dokonuje Kierownik budowy lub brygadzista odpowiedzialny za dany etap

robot.

Prace powinni wykonywaé pracownicy posiadajacy przeszkolenie BHP, posiadajacy
niezbedne badania, srodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia do prowadzenia prac
specjalistycznych.

Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:

- okresli¢ zasady postgpowaniaw przypadku wystapienia zagrozenia

- poinformowa¢ o0 koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony
indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen

- okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,

substancji oraz preparatdw naterenie budowy

Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robét

pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.

6. Srodki techniczne.

- teren placu budowy na kazdym etapie powinien zosta¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostepem 0sdb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

- drefy wejs¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem narzedzi i
materiatow.

- barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robét od stref ruchu pieszego.

- wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

- prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztuka budowlana

- materiaty budowlane oraz materiaty pochodzace z rozbiérki sktadowac w sposob
bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu migjscach

- materiaty zabudowywane powinny odpowiada¢ normom i posiada¢ certyfikaty ,B”
- uzywaé sprzetu i narzedzi sprawnych, posiadajacych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszczenia do stosowania.

-prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

UWAGI OGOLNE

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie

przepisdw BHP i ochrony $rodowiska :

1/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ]

z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy przy recznych



pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. )

2/ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny

pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844, 1977r.)

3/ ROZPORZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA | PRZEMY SLU
MATERIALOW BUDOWLANY CH z 28 marca 1972 r w sprawie bezpieczenstwai
higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. ( Dz. U.
nr 13, poz. 93,1972r.)

4/ USTAWA Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U. Nr 62, poz.
627).

Inwestor w porozumieniu z Wykonawca winien zapewni¢ w trakcie realizagji
inwestycji stosowanie materiatdw i urzadzen technicznych spetniajacych

wymagania :

1/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNY CH | ADMINISTRACJI
z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych. (Dz. U. Nr 107, poz. 679, 1998 . )

2/ ROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJ
z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdéw budowlanych nie
majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlaney.

(Dz. U. Nr 99, poz. 637, 1998r. )

3/ sprawie trybu certyfikacji wyrobow. (Dz. U. Nr 17, poz. 219, 2000r. ).

Prace wykonywa¢ w sposdb spetniajacy wymagania norm obowigzujacych zgodnie z :
1/ ROZPORZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA
z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprow ZADZENIEM MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA

z dnia 31 sierpnia adzenia obowiazku stosowania niektorych

Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 38, poz. 456, 2001 r.)

2/ ROZPOR 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku
stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa. (Dz. U. Nr 101, poz. 1104, 2001 r.
JROZPORZADZENIA MINISTRA SPRAW WEWNETRZNY CH | ADMINISTRACJI

z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji

zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu

I powszechnego stosowaniaw budownictwie. (Dz. U. Nr 113, poz. 728, 1998 r.)

4/ ROZPORZADZENIA MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 10 marca 2000 r. w



INFORMACJE OGOLNE | PRZEPISY ZWIAZANE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest : przebudowa i modernizacja pierwszego i czesci trzeciego pietra
(administracyjna) oraz dwéch klatach schodowych w budynku przychodni  Powiatowego Zespotu
Opieki Zdrowotnej w Zgierzu

Powyzszy przedmiot realizowany jest w ramach zadania inwestycyjnego wpisanego w Wieloletni Plan
Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 jako ,Modernizacja Powiatowego Zespotu Opieki
Zdrowotnej w Zgierzu oraz zakup sprzetu medycznego i wyposazenia dla PZOZ", zatwierdzonego Uchwatg Nr
XX/190/08 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 30 maja 2008r. w sprawie przyjecia Wieloletniego Planu
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013.

PRZEPISY ZWIAZANE Z PRZEDSIEWZIECIEM

Podstawa formalno prawng niniejszego opracowania jest umowa zawarta z Inwestorem na wykonanie projektu
budowlanego — wykonawczego obejmujacego powyzszy zakres.
Podstawa merytoryczng opracowania stanowi:

- Program dostosowawczy z koncepcjg przestrzenno-technologiczng” opracowanego dla potrzeb PZOZ
dostosowujacego kompleksowo budynki PZOZ do rozporzadzenia Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej,
ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
0goInych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 129 poz. 844) POMIESZCZENIA | URZADZENIA

HIGIENICZNOSANITARNE

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku — Dz. U z 1994 r., nr 89, poz. 414 z p6zn. Zmianami,

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie wymagan jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej — Dz.U.z
11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz. U. z 2006r., nr 80, poz.563

- Decyzja PZ-5580/14/10 z dnia 26.04.2010r. Komendanta Powiatowej Strazy Pozarnej w Zgierzu w sprawie
przystosowania budynku do wymogdw zabezpieczen przeciwpozarowych,

- inwentaryzacja budowlana, odkrywki niektdrych elementéw konstrukcyjno — budowlanych

- wizje lokalne i inwentaryzacja fotograficzna,

- uzgodnienia z Inwestorem i Uzytkownikiem obiekitu,

- normy, instrukcje i wytyczne do projektowania wg stanu prawnego na dzieri podpisania umowy.

PRZEDZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i remont pomieszczen pierwszego pietra oraz czesci trzeciego pietra
a takze klatek schodowych budynku Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu. Obiekt nie jest objety
ochrong Konserwatora Zabytkow. Budynek wymaga dostosowania pod wzgledem ochrony i zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 roku w
sprawie wymagan jakim powinny odpowiadac¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia
zaktadu opieki zdrowotnej — Dz. U. z 11.02.2011r. nr 31, poz. 158.

W zwigzku z planowang przebudowa Inwestor przewiduje wykonanie nastepujacych prac budowlanych:

a. demontaz wyktadziny bazeryjnej na klatkach schodowych i korytarzach I-szego i lll-ciego pietra,

b. wymiana instalacji elektrycznej podtynkowej,

c. remont w pomieszczeniach medycznych w zakresie renowaciji Scian, posadzek, Scianek dziatowych, stolarki
drzwiowej,



d. przebudowa pomieszczen sanitarnych,

e. wydzielenie pomieszczen socjalno — technicznych na pierwszym pietrze,

f. remont klatki schodowej — gtéwnej w zakresie wymiany balustrady schodowej, wykonanie posadzki z ptytek
antyposlizgowych typu gress, wykonanie otworéw wentylacyjnych dla systemu oddymiania, montaz stolarki
drzwiowej zapewniajacej wydzielenie strefy wewnatrz klatki, o odpornosci ogniowej EI60,

g. remont klatki schodowej — bocznej w zakresie przebudowy istniejacej bariery schodowej polegajacej na jej
skréceniu zataman na spocznikach i wymianie pochwytu, montaz konstrukcji stalowej w stropodachu pod
posadowienie klapy wywiewnej,

h. remont i przebudowa pomieszczen administracyjnych na trzecim pigtrze i pomieszczenia serwerowni.

OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU:
Obszarem oddzialywania obiektu jest dziatka ewidencyjna nr 129/15 stanowigca wtasno$¢é Powiatu zgierskiego,
bedaca w uzytkowaniu Powiatowego Zespotu Opieki Zdrowotnej w Zgierzu.

KATEGORIA OBIEKTU:

Kategoria obiektu — XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej
- wspofczynnik kategorii obiektu —k -4,0

- wspotczynnik wielko$ci obiektu — w -2,5

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZABUDOWA- budynek stuzby zdrowia, wolnostojacy, jest jednym z kompleksu budynkéw stuzby zdrowia
Zlokalizowanych na dziafce nr 129/15, ktérymi sg: budynek z oddziatem szpitalnym i cze$cig administracyjna,
budynek rehabilitacji i zaje¢ terapeutycznych.

Budynek czterokondygnacyjny potaczony tacznikiem przejsciowym, zamknigtym na wysokoéci I-szego pietra z
czescig oddziatu szpitalnego. Pokrycie budynku stanowi stropodach jednospadowy nad czescig pomieszczen
uzytkowych i dwuspadowy nad klatkg schodowa — gtéwna, Nachylenie dach wynosi 4 i 5° Pokrycie pofaci
dachowych — papa termozgrzewalna.

BILANS TERENU -

Powierzchnia dziatki Ew. nr 129/15 - 4136m?,

Powierzchnia zabudowy budynku przychodni — 340m?

Powierzchnia zabudowy budynku szpitalnego —480m?

Powierzchnia zabudowy budynku rehabilitacji —~395m?

Parking wewnetrzny — 240m2,

Drogi dojazdowe, chodniki i place utwardzone —990m?,

Elementy architektury zielonej — 1691m?2.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA: dziatka nr 129/15, wyposazona jest w przytacze elektryczne, przytacze
wodociggowe z sieci miejskiej, przytacze kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do siecimmiejskiej, przytacze
centralnego ogrzewania z miejskiej sieci cieptowniczej, przytacze telekomunikacyjne.

KOMUNIKACJA: - istniejgca obstuga komunikacyjna odbywa sie gtéwnie od ulicy Konstantynowskiej poprzez
brame w poétnocnej czesci dziatki. Brame zastepcza i wjazd ewakuacyjny do zachodniej czesci dziatki realizowany
jest od ulicy A. Struga. Wejscie gtéwne do budynku przychodni i szpitala odbywa sie z ulicy A. Struga. Wyjscie z
klatki schodowej — bocznej skierowane jest do trzeciej bramy w kierunku ulicy Konstantynowskie;.

Gtowny parking dla pacjentéw znajduje sie przed wejsciem gtéwnym od ulicy A.Struga.

ZIELEN: - architekture zielong stanowia; drzewa wysokie w wigkszoéci liciaste rozlokowane w poblizu
ogrodzenia, gdzie poszycie stanowig naprzemiennie zakrzewienie i trawniki. W centralnej cze$ci placu
manewrowego znajduje sie klomb trawiasto — kwiatowy. Wokot budynkéw, miedzy opaskami betonowymi a
kraweznikami traktow komunikacyjnych znajdujq sie trawniki.

INNE: zewnetrzne biegi schodowe, pochylnie, ogrodzenia, pojemnik na odpady state
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PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zabudowa — istniejgca bez zmian

Dane powierzchniowe — istniejace - bez zmian

Komunikacja - istniejgca — bez zmian,

Zielen — istniejgca — bez zmian,

Odprowadzenie wody deszczowej - do sieci kanalizacji ogolnosptawnej — bez zmian

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek stuzby zdrowia, kwalifikowany wg 8245 Rozporzadzenia MI z dnia 12.04.2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki — Dz.U. nr75, poz 690 - do $redniowysokich, ze
strefa pozarowa ZL Il . Zgodnie z w/w Rozporzadzeniem klatki schodowe nalezy wyposazy¢ w urzadzenia
zapobiegajace zadymianiu i stuzace do usuwania dymu. Niniejsze opracowanie przewiduje montaz takich
systemow. Z uwagi na zapis §256 przywotanego Rozporzadzenia, zasadne jest wydzielenie strefy pozarowej
wewnatrz obudowanych klatek schodowych, zamknietych drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej EI30, co
pozwoli pozostawi¢ obiekt jako jedng strefe pozarowa i jednocze$nie nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych dlugosci drédg ewakuacyjnych. SzczegOtowe rozwigzania zawarto w czesci graficznej
opracowania.

INSTALACJE ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Z uwago na sposob uzytkowania obiektu, budynek kwalifikuje sie do strefy pozarowej ZL Ill, co w odniesieniu do
przepisw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie
oddymiania klatek schodowych. Szczeg6towe rozwigzania przedstawia cze$¢ graficzna projektu.ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw — Dz.U. z 2006r., nr 80, poz. 563, aby jego
uzytkowanie nie stanowito zagrozenia zycia ludzi, projektuje si¢ montaz systemow automatycznego
INSTALACJE PRZECIWPOZAROWE

Na klatkach schodowych zlokalizowane sg piony instalacji przeciwpozarowej z rur stalowych dn 50 z ktérych na
kazdej kondygnacji powyzej parteru zasilane sg hydranty wewnetrzne. Z uwagi na wiek, projektuje sie wymiane
istniejacych hydrantéw, na hydranty 25 z wezem pétsztywnym dtugosci 30m w szafce hydrantowej wtynkowej,
montowane w miejscach istniejacych.

INSTALACJE WODNE

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb eksploatacji budynku, zabezpieczenie pozarowe, potrzeby sanitarne,
realizowane jest poprzez przytacze wodociggowe z miejskiej sieci wodociggowej. Wode ciepta zapewnia
wymiennik cieplny na instalacji wodociggowej zasilany — podobnie jak c.0. z miejskiej sieci cieptowniczej.
Instalacje wewnetrzne wody cieptej i zimnej rozprowadzone sg we wszystkich pomieszczeniach uzytkowych
budynku w rurach stalowych, ocynkowanych utozonych pod tynkiem. Prowadzona przebudowa w ramach
niniejszego zadania wymusza zmiane lokalizacji lub ich wymiane elementéw armatury sanitarnej. W zwigzku z
czy, nalezy z istniejacych obwodéw wykona¢ ksztattkami przejsciowymi z rur PE lub PP podejscia do zawordw,
baterii, i urzadzen sanitarnych. Przebudowe instalacji wykona¢ pod tynkiem w ostonach termoplastycznych.
Zawory pod umywalkami umie$ci¢ w ostonach pét postumentéw. W pomieszczeniach medycznych zamontowaé
baterie stojace, jedno uchwytowe, bezdotykowe — tzw. Lokciowe.

INSTALACJE KANALIZACYJNE

Istniejaca kanalizacja sanitarna z rur zeliwnych zapewnia odprowadzenie $ciekéw z weztéw sanitarnych oraz
pomieszczen socjalno technicznych i medycznych. Piony zostaty zlokalizowane przy przewodach kominowych i
kazdy zapewnia odprowadzenie $ciekdw z dwoch sasiadujacych pomieszczen na kazdej kondygnacj. Podejscia
do syfonéw umywalek i zlewozmywakéw nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC @ 50 podtynkowo, a
potaczenie z syfonem wykona¢ wewnatrz obudowy pét postumentu.

Muszle ustepowe zamontowac jako wolnostojace, nastropowe, typu KOMPAKT.

WENTYLACJA

Istniejaca wentylacja grawitacyjna realizowana jest poprzez przewody kominowe wielokanatowe zlokalizowane w
$rodkowej czesci budynku prostopadle do podtuznej osi. W sanitariatach i pomieszczeniach medycznych na
wolnych przewodach kominowych przewiduje sie zamontowanie wentylatoréw wyciggowych.

W pomieszczeniu serwerowni, w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury projektuje sie uktad klimatyzacji z
jednostka wewnetrzna — nascienng i zewnetrzng usytuowang powyzej stropodachu nad pomieszczeniem.
Skropliny odprowadzone zostang przewodami PE lub PP z zachowaniem spadku do istniejacego pionu
kanalizacji sanitarnej.  Przewody prowadzace czynnik chtodniczy poprowadzi¢ zgodnie z trasami jak na
zataczonym rysunku. Przewody czynnika wykona¢ w izolacjach.
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